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. S naskokem ke spine ni 
usneseni II. sjezdu 

Okresni sckce radia v Gottwaldove 
vytvorila jiz v prvnim pololeti dobre 
predpoklady pro splnem nekterych 
vikolu v. obdobt budovani vyspeM socia- 
listicke spolecnosti. Mnoho ze sjezdo- 
veho usneseni se uz v okrese plni; napr. 
byly ustaveny tri nove radiokluby, ve 
srovnanl s lonskym rokem se v prvnim 
pololeti zvysil stoprocentne pocet clenu 
vycvikovych utvaru radia, vsichni aktiv- 
ni clenove maji vyrovnany clenskd pri- 
spevky. Dobrym zakladem pro plneni 
dalSich tikolu je i to, ze se zlepsila 
cinnost klubu a sportovnich druzstev 
radia. 

ZvlAStni pozornost se venuje mladezi 
od pionyrsk^ho veku az po n as tup 
vojenske sluzby. Kdyby tito pece ne- 
bylo, jak jinak by se mohli stat pionyri 
Mizera a Vanek z Gottwaldova radio- 
vymi opera tdry, sedmnactilety Tomas 
Mikeska z Otrokovic pfebornikem re- 
publiky v rychlotelegrafii, nebo kde 
jinde by se mohli cvicit mladi nadsenci 
z Luhacovic v radiotechnice a stat se ra- 
diotechniky III. -a II. tridy? V mladi 
je nase budoucnost a toho jsou si vedo- 
mi funkcionari sekce i radioklubu. 

SoustavnA pdce se venuje take na- 
boru a vycviku Jen. Zeny jsou zodpo- 1 . 
vednymi, provoznimi a radiovymi ope- J 
raterkami i koncesionarkami. Mnoho 
jich .bylo jiz vycviceno v radiotelegrafii 
i radiofonii, ale mnohe z nich po £ase, 
kdyz se stanou xyl, odpadaji. Na jejich 
mista vsak nastupuji dalsi zeny a mozna, 
ze se brzo dockime- toho, ze se nektera 
z nich objevi v zavodnim teamu okresu 
nebo kraje. • 

Potesitelnym jevem je vzrustajici za- 
jem o radiotechniku. Jsou jedinci i cel^ 
kolektivy, jez se zabyvaji vylucne tech- 
nikou - pravda, zatim jich mnoho neni 
,mistry svdho oboru. To si vyzada jeste 
£asu a zkusenosti. Jejich zajem vsak 
prekonava pocatecni potize. Dulezitd je, 
ze technicka stranka se klade na predni 
misto pred provozem. Tim se netvrdi, 
ze by provoz v okrese upadal, naopak 
je zde cilejsi nezli kdekoliv jinde; pet 
stanic v DX-krouzku je toho malym. 
dokladem. 

V nastavajicim posjezdovdm obdobi 
je treba, aby se sekce zabyvala organi- 
zovAnim brannych sportu, viceboje, 
porAdAnim honu na lisku i proto, aby 
se operatdri dostali od svych stanic ven 
do prirody. Ve spoluprAci s okresnim 
vf borem Svazarmu a nadfizenymi sloz- 
kami bude nutrio zajistit lepsi vybaveni 
radioklubu a postarat se o jejich vhodnA 
umisteni tak, jak to uklAda II. celo- 
stAtni sjezd Svazarmu ve svem usneseni. 


V nasi kolektivni stanici mdme take mlade 
lidive veku If inact, ^trnact let. I kdyz je s nimi 
dost price, vyvazuje pece jim venovand jejich 
pracovni nadsehi a touha po vedeni. S mldde£l 
pracujeme ji£ tfeti rok a i kdyijsou deti nekdy 
rozdovadene, £e je dlovek sotva uklidnl, dajl 
se zvladnout a vychovat k ukdznenosti, md-li 
instruktor s nimi trpelivost. Duleiite je 
upravit vjjcvikovy plan specidlne pro mladez . 


Proto take jsme letos poprve vypraconali tento' 
plan na dva roky: prvnim rokem seznamime 
se zakladnimi poznatky svazarmovskdho ra- 
dioamatera, s nejnutnejsimi ziklady elektro- 
techniky a telegrafii asi do 40 znacek. Hlavne 
vsak budeme sledovat zaliby a schopnosti 
nastavajicich radioamateru. Druhym rokem 
chceme, aby nejlepsi sklidali zkousky RO 
III. tridy. 

V den zahajeni sjezdu Svazarmu slo£ilo 
■sedm operateru uspesne zkousky, tri byli vyso- 
koskolstl studenti, dva dospeli a dva pionyri — 
Radek Lev a Tomas Topol. Letosniho-Polni- 
ho dne se zucastnilo pet operateru, ktefi pfed 
tim nikdy zdvod nejeli a clyfi z nich byli nasi 
nejmladsi clenove. Vsichni pracovali dobre a 
nadsene. Do konce roku plinujeme jeste tri 
branne hry tak, jak nim to>■ ukldda sjezdove. 
usneseni a pomd£e-li ndm URK, usporddime 
i hon na lisku, aby se mladi clenove seznamili 
s timto zajimavym zavodem a meli chut stavet 
zafizeni sami. Price s mladymi lidmi se vy- 
plali a pfinasi tispechy. Napf. u pfile£itosti 
letosnich zkousek RO III. tridy byli zkusenl 
instruktofi ss. Marha — OK1VE, Milos 
Prostecky - OK1MP a dr. Hlavaty — OK1JF 
pfekvapeni znalostmi nasich nejmladslch (lend. 
Je tojiste dobre uznani nasi price. 

Ziverem bych chtel fici, ze na ziklade 
sjezdoveho usneseni pamatovali jsme v pldnu 
na . druhe pololeti take na rychlotelegrafni 
pfebor v nasem radioklubu, ktery byl z podnetu 
obvodniho vyboru Svazarmu ustaven pfi Cs. 
rozhlase. Bude-li ka£dy klub, ka£da kolek¬ 
tivni stanice dobre pecovat o mlade lidi a zis- 
kivat tak novy dorost pro hnuli, pak nebude 
problemem rozainout takovou branne sporlovni 
(innost, kterd zajisti■ dostatek pfeborniku do 
okresnich, krajskych, celostdtnich i mezindrod- 
nich preboru a zivodu. A nejen to. Uvede se 
v £ivot i usneseni II. celostatniho sjezdu 
Svazarmu, kterd uklidi v dobe automatizace 
a nejmodemejsi elektronicke techniky vychovat 
v nejsirsich masach obdanu zdatne radio- 
techniky. 

Fr. Haszprunir, 

nMelnik radioklubu Svazarmu pfi Cs. roz- 
' hlasu Praha 



Dorost radioklubu v Horaidovicich 























Uznesenie II. sjazdu Svazarmu nam uklada 
rozvljai vychovu vsetkeho obyvatelstva 
v obore radiotechniky, organ izovai kurzy 
radiotechniky, rozvljaf vycvik vo spojovacej 
technike atd. V duchu-tohoto uznesenia sme 
pripravovali, organizovali a napokon aj 
uskutoinili celoslovensky kurz prevadzko- 
vych operaterov, ktory sa konal v nezvyk- 
lorri prostredl - v odbornom ucilisti Veiko- 
bane Handlova. Hlavnym cierom celosloven- 
skdho kurzu bolo rozslrit poiet prevadzko- 
vych operatdrov, rozsirif technicke a pre- 
vadzkovd vedomosti ucastnikov kurzu a tak 
postupne skvalitnovaf pracu nasich kolek- 
tlvnych radioamaterskych stanfc. No usku- 
tocnenie kurzu v najvaiiej banlckej oblasti 
Slovenska malo i svoj politickovychovny 
cief. Ocastnlci kurzu zili 12 dni medzi nasimi 
mladymi banikmi, videli ich kazdodenny 
boj za splnenie tazby uhlia, ziskai i predstavy 
o tazkej praci, co sa odrazilo aj na ich dobrej : 
Studijnej.moralke a v prospechu. 

. Uz pri zostavovani ucebneho programu 
mali sme na mysli, aby sa ucastnici kurzu 
£o najviac naucili, aby sa neopakovali zbytoc- 
ne zname temy a hlavne, aby kazdy zvladol 
ucebnii latku. Po porade v sekcii stanovili 
sme dobu kurzu na 12 dni a ucebnu latku 
sme rozdelili takto:,22 hodin telegrafnych 
znaiiek - tempo 60 az 110, 26 hodin radio¬ 
techniky, 10 hodin predpisov, 22 .hodin 
radiovej prevadzky, 16 hodin i'nych vseob. 
predmetov - spolu 96 hodin. 

Podmienky pre prijatie do kurzu PO 
boli: Dovrsenie 18. roku a najmenej 1 rok 
vo funkci radiovdho operatera. Treba kon- 
Statovai, ze vsetcia ucastnici tiito podmien- 
ku nesplnili, co sa odrazilo na ich prospechu. 
Doba konania kurzu bola stanovena v mesia- 
ci letnych prazdnin, co umoinilo mladym 
clenom (Itudentom) u£asi v kurze. Plnu 
ucasi frekventantov-zabezpecili-sme pro- 
pagaciou kurzu vo Zpravodaji;'takze na 
poiet plinovanych 30 ucastnikov sa ich 
prihlasiio 42. Vcasne zaslanie prihlasok nim 
umoznilo ziskai pre frekventantov 50% 
zfavu cestovn6ho, iim sa podstatne znizili ■ 
aj finanine naklady. 

DaKou lilohou bolo ziskai! skiiseriych 
pedagogicky vyspelych uditeTov. Aj toto 
se nam podarilo a tak v kurze vyucovali: 
radiotechniku majster Sportu Jozef Krcma- 
rik, radiovu prevadzku majster jportu 
Henrich tlnfura, telegrafnd znacky pracov- 
nik'KV Svazarmu Jaromir Loub a predpisy 
pracovnik KV Svazarmu Frantisek Hlavac. 
Odborna.kvalifikacia'spomenutych uciterov 
bola zarukou, ze frekventanti si z kurzu 
odnesii dobrd vedomosti. 

Ako bol vedeny vycvik? 

Vo vycviku sme uplatnili vsetky dobr4 
skusenosti, ziskand'pri preboroch, skoleni, 
pretekoch i pri kontrolach vycviku. Mali 


APIO, 


sme na mysli,ze opakovanie je matka mudros- 
ti a preto v radiotechnike sme-kazdy den 
skdSali pri tabuli, to iste v predpisoch a 
prevadzke. V predmete telegrafnd znaiky 
sme robili kazdd 4 dni skuSky. Vysledky sme 
vyhodnocovali, vyvesili na nastenku a tieto 
boli mobilizujucim prostriedkom pre frek¬ 
ventantov. Zasluhou tohoto systemu doslo 
i k sut'azi medzi skupinami. Tak kvarteto 
Harminc, Irman, Tornary a Bocfo sufazili 
o prvenstvo tak d I ho, az vsetcia p rijal i tem po 
120 znakov za minutu.'Svedomity nacvik 
v dobe osobneho volna pomohol aj sudruz- 
kim Strakovej a Horcikovej, ktore z tempa 
60 sa. dopracovati na tempo 100 zn./min. 
Ndcvik v prijme telegrafnych znaciek i sa- 
motne skusky boli z magnetofonovych za- 
znamov. Pri vysielani si kazdy frekventant 
overil vlastne vysielanie na undulatore a 
prave tu bolo mnoho nemilych prekvapeni, 
ked frekventant sluchom konstatoval ryt- 
micke vysielanie a paska ho presvedcila 
o pravom opaku. V prestavkach medzi 
predmetmi sme obveselili frekventantov 
kurzu dobrou hudbou z magnetofonoveho 
zaznamu, ktoru nam pripravila koncesionar- 
ka OK3CDG. 

Snahou vsetkych - vyucujucich bolo nie- 
len prednasaf, ale predovsetkym naucit! 
a vyzadovat’, aby frekventanti opakovali 
latku sami, iim sa pripravovali na odpo- 
•vede pri zavereinych skOskach a postupne 
ziskavali metodick6 navyky ako buduci 
cvicitelia. Dbali sme aj na kulturu pozna- 
mok, ktore sluziafrekventantovi ako uceb- 
ny pramen v dobe kurzu i po jeho absol- 
vovani. Zaverecn6 skusky trvali tri dni. 



Radiotechniku se ucila i manielka nacelnika 
ORK v Malackach s. Strakovd 


Vtavo pohlad do predndskovej miestnosti, vpra- 
vo s. L. Augustinovd z,OK3KIIa s. M. Hor- 
cikovd z MRK Bratislava u stanice 
OK3KOW 

Prvy-den boli sklisky z vysielania, druhy 
den z prijmu telegrafnych znaciek a tretf 
den.z ostavajucich predmetov. Po cel6 tri 
dni boli sktisky z praktickej radiovej pre¬ 
vadzky na stanici OK3KOW. Toto rozdele-' 
nie unnoznilo frekventantom rozdelit! 
pripravu na jednotlivd predmety a tak si" 
udrzat pevne nervy. 

Kedze frekventanti kurzu budu ako PO 
na svojich kolektivnych staniciach sucasne 
cvicitefmi a vychovavatermi, spomenul kaz¬ 
dy vyucujdci rad. dobrych i s zlych prikladov 
z radistickej cinnosti i nasledky hekazne a 
nedbalosti pri zabezpecovani radiovej sta¬ 
nice proti urazom a pod. Skusky boli na- 
rocnd, ale spravodlivd a dosiahnuty pro- 
spech bol obrazom osvojenych si vedomosti 
v kurze i v predchadzajucej praxi. Frekven¬ 
tanti dosiahli tento prospech: 2 vyborni, 
11 dobrych, 11 dostatocnych. Frekventanti, 
ktori nezvladli tempo aspon 80, maju oprav- 
nu-skdsku, ktoru musia urobit v dobe od 
1 do 3 mesiacov. Sddruzky Augustinova a 
Kacerova, ktore ne'maju 18 rokov, zlozili 
s uspechom skusku na RO. 

Ake poznatky sme zfskali v kurze? 

Je ich mnoho a su cenne. Predovsetkym 
sme si potVrdili poznatok, ze mnohi ZO 
venujd mladym RO malu pozornosf. Vitafii 
kazdu prilezitosf, aby. radioveho aleb/" 
prevadzkoveho operatera vycvicil niekto 
iny. Ale sa tak uz stane, potom nesmia 
tohoto operatdra. nechat! v necinnosti, ale 
maju mu umoznitl trvalu pracu na kolektiv- 
inej stanici. Balsim nedostatkom nasich RO 
je mala schopnosf ucit’ indho. Zodpovednf 
operateri by mali svojich RO poverif aj 
funkciou cviciter* v sportovych druzstvach 
a vycvikovych skupinach. Napokon by som 
apeloval na zodpovednych operaterov stanic 
i na clenov sekcii, aby vyberali do kurzov 
ZO, PO, RT I tak, aby frekventant, odo- 
slany do kurzu, itcivo zvladol a nemusel sa 
vratit! po tyzdni domov. 

Zaverom chcem podotknui, ze ciefom 
tohoto ilanku bolo zverejni£ niektord po¬ 
znatky, ziskand pri iikolenf radistov preva¬ 
dzkoveho smeru,' ktord bude mozno pouzit’ 
pri dalslch skoleniach na stupni krajskeho, 
Slovenskeho alebo Ustredneho vyboru 
Svazarmu. -ik- 

* * * 

18. rtjna 1931, presne pred 30 lety 
.zemrel ve star! 84 let T. A. Edison. 

Letos .pak, 1. cervence 1961, zemrel 
dais! vedec, ktery se zaslouzil o vyvoj 
vakuovd elektronky. Dr. Lee DeForest. 

-da 




Na zahajeni vycviku brancu-radistu - 
Albert Mikoviny 

Vycvik brancfl zaujima pfedni mfsto 
v cinnosti Svazarmu a je mu prikladana 
velika dulezitost pri brann6 priprave oby- 
vatelstva. Hlavnim u£elem predvojensk6 
prlpravy brancu je pfipravit mlade obcany 
nasi socialistic^ vlasti, . kteri prichazeji 
z rozdiln6ho prostfedi domova i pracoviite, 
na vykon zakladni vojenskd sluzby, umoznit 
jejich rychlejsi a kvalitnejsi vycvik v armade/ 
a tim zpevnit bojovou pohotovost jednotek 
armady. 

Druhy celostatni sjezd Svazarmu vysoko 
oceniI 'predvojenskou pfipravu brancu a 
postavil do popredi vycvik v technickych 
odbornostech, mezi kter6 tez patri vycvik' 
brancu radistfl. Jestlize se "podivame do 
minulosti, musfme konstatovat, ze tento 
vycvik ve Svazarmu prodelal od pocatku 
jeho trvini velke zmeny jak v obsahu, tak. 
I ve vysledcich. NepopfratelnS se jeho vy- 
sledky zlepsily od td doby, kdy hlavni duraz 
byl polozen do technics casti. Dukazem 
toho jsou i nektere vysledky. uplynul6ho 
vycvikoveho roku, ve kterem 75 % brancu 
zfskalo odbornost radiotechnika anebo 
nekterou jinou odbornost podle sportovnS 
technics klasifikace Svazarmu. 15 % bran¬ 
cu radistu nastoupilo do armady s odznakem 
„Vzorny branec“, ktery zlskali v soutezi ve 
vycvikovych strediscich. Tyto vysledky 
jsou dukazem vzestupne urovne jak ve vy¬ 
cviku, tak v politickovychovnd praci, zvIaSte 
kdyz si pripomeneme, ze na. pr. v roce 
1958 a 1959 jsme mohli vykazat jen velmi 
mizive procento zfskanych odbornost! a 
o socialisticke soutezi ve vycvikovych stre¬ 
discich brancdse mohlo mluvit jen ojedinele 
v nekterych krajich. 

Bourlivy rozvoj techniky v celem nasem 
hospodarstvi i v armade klade kazdyni ro- 
kem zvysen6 naroky na predvojenskou pfi¬ 
pravu brancfl, kde mimo odbornbho vy¬ 
cviku zaujima dulezite misto i politicko- 
vychovna prace, ktera musi byt zamerena 
v ramci celeho procesu komunisticke vy- 
chovy na boj proti prezitkum minulosti 
v mysleni branch, vedeni ke spravnemu 
pomeru k praci, osobni ukaznenosti, skrom- 
nosti,. k .aktivni ilcasti na vefejn£m zivote 
a k osobni odpovednosti za vystavbu a 
obranu socialisticke vlasti a celeho tabora 
socialismu. 

Ze soucasneho stavu technicke vybave- 


nosti armady vyplyvaji ukoly i na vycvik 
brancu radistu, ktery musime povazovat za 
nejnafocnejsi z technickych odbornosti, 
proto ze temer- zadna bojova technika se 
neobejde bez pouzitielektronickych zarizenl 
a tim mdne bez lidi, kteri ji dokonale 
ovladaji. 

Aby byly uspesne splneny likoly ve vy¬ 
cviku brancu radistu, stanoven6 smernicemi 
ustredniho vyboru Svazarmu pro vycvikovy 
rok 1961/62 a novymi prograniy, bude 
pfedevsim treba: 

- v soufinnosti s okresnimi vojenskymi 
sprivami provest dijsledny. vyber brancu, 
pri cemz brat v uvahu jejich zajem o tento 
druh vycviku a odborn6 predpoklady pro 
jeho uspesne absolvovani; 

- spravnS zorganizovat vycvikovi stre- 
diska, pri £emz brat v dvahu materialnl 
predpoklady, pracoviste brancu a uzemni 
rozloieni vyhodne pro dochazku k vycviku; 

- provest kvalitnf vyber nacelnikti vy¬ 
cvikovych stredisek, cvicitelu a propagan¬ 
dists, aby sehrali rozhodujici ulohu pri vy- 
chove a vycviku. K tomu je potreba stare 
osvediene kadry cvicitelu stabilizovat, nove 
cvicitele doplnovat z fad odborne, politicky 
a metodicky vysp6lych dustojniku a pod- 
duistojniku v'zaloze, clenu radioklubu apod. 
Zabezpecit jejich soustavnou pfipravu na 
instrukcne metodickych zamSstnanich u KV 
Svazarmu. V pln6 mife vyuzivat odmSn pro 
cvicitele v souladu se smernicemi OV 
Svazarmu; 

- neustale vylepsovat materialni ziklad- 
nu. Jde pfedevSim o ziskavani trvalych vy¬ 
cvikovych prostor (uceben, dilen) a to tarn, 
kde nam je nemohou zabezpecit nase radio- 
kluby. Stavajici a nove ziskane vycvikovd 
prostory vybavovat potfebnym zafizenim, 
materialem a ucebnimi pomuckami. 

To jsou nektera hlavni opatfeni, ktera pfi 
jejich duslednem plneni usnadni uspesny 
nastiip do noveho vycvikoveho roku a jeho 
prubeh. 

Pfi zahajeni noveho,vycvikoveho roku je 
si tfeba uvedomit, ze spinie ukoly v pfed- 
vojenskd pfiprave brancu je mozne jen za 
ucinne pomoci organu strany a v uzke 
soucinnosti s mistnimi vojenskymi sprava- 
mi, organy a organizacemi CSM, ROH a 
ostatnimi slozkami Narodni fronty, podile- 
jicimi se na pdci o brance, i sirokym roz- 
vinutim socialisticke souteze ve vycviko¬ 
vych stfediscich a na pracovistich brancu. 


Severocesti soutezili 

Ve dnech 25. a 26. srpna ozivl Pavlovicky 
stadion v Liberci radistickou Cinnosti. Radio- 
amateri SeveroCeskeho kraje prijeli do Li- 
• berce zmCfit svoje sily na Krajskem preboru 
viceboje radistu. 

Da se tvrdit, ie sv. Petr se od Gagarinovy 
ndvCtevy stal tajnym pHznivcem radioama- 
terskeho cechu, protoze na true obligatnim. 
libereckym dest'um se v zahajovaci den z5- 
vodu vyhouplo sluniCko nad JeSted a vydrjzelo 
svitit ai do ukonCeni preboru v. nedCli. 

V sobotu, uderem 1400 hodiny, nastoupila 
prihlasenC druzstv'a ke slo£eni slibu a hned 
I pote byl zavod v plnCm proudu. 

Jako prvni'discipline prisla na Cadu prace 
na stanicich, a tak ji l kolem pul tfeti odpo- 
ledne se zaCal liter zacbvivat sign lily erefek. 

Podle propozic se jelo CW provozem v tfi- 
ilennych hlidkacli. Kazdy Clen blidky mil za 
likol prijmout a vyslat trl radiogramyi Prvni 
o 40 skupinach pismenovcho textu, druhy 
dvacctiskupinovy v Cislicich a posledni triceti- 
skupinov^ smisenCho textu.' . 

Druhy den, v nedeli, problhala druh a 
disciplina soutCze, pochod podle azimutu na 
3 km. 

1 tato disciplina probChla velmi dobre a 
piestole slunlcko nemllosrdnC pjililo, vsechna 
druistva dosla na cilove postavenl ve stano- 
'venem limitu. 

Je§te. nei uvedeme celkove pofadi zdvodl- 
cich drulstev, bude dobre', zminit se 1 o tCch, 
kteri zavod pripravili a o jeho zd&rny prfibih 
mCli nejvets! zasluhu. Byli to predevsim staH 
libereCti amateri, soudruzl Kostelecky, Kosar, 
Houdek a z Csti nad Labem s. Litterbacb, 
kteri po celou dobu zavodu bdCli nad bezvad- 
nou organizaci a rychiym spadem cele sou- 
tc£e. A jeliko2 chceme nejenom chvalit, ale 
1 uvest nedostatky, je nutno se zamysllt nad 
neucasti nCkterych okresd, ktere se nejenom 
nedostavily, ale nepokladaly za nutne se anl 
omluvit, prestoie obeslani sout£2e bylo vCas 
zajisteno. Nebo snad poitovni drady v DeCinC, 
Lounech, Jablonci a v Ceske LipC maji dlouho- 
dobou dovolenou?! Hi! Jedine spravnou od- 
povCd mohou podat tl, kterych se to tyka...! 

• NejlepSim ceikem bylo druzstvo z I.itomC- 
Hc, ktere taky zaslouiene zvitCzilo. JmenovitC 
to byli soudruzl Gtinther, Driemer a Lukasek, 
kteri litomCricke barvy hajili s opravdovym 
elanem. , 

Jako druhe se umistilo druzstvo Liberec, 
kterC bylo slozeno ze soudruhu Benese, Jareho 
a JirlCka. Na tfetim mlstC se zaradlli teplicti, 
soudruzl Vinkler, Gutwirth a Jarollm. - 

TCsne pred polednem byl V' nedeli zavod 
ukonCen a provedeno z6verecne vyhodnoceni, 
spojenC s diskusl. 

A co flci na zaver? Nebyt neucasti v^Se 
uvedenych okresu, dal by se zavod kvalifiko- 
vat jako velmi dobry. Ale 1 tak soutCz splnila 
to, co se od ni oCekdyalo. Zdvodnici meli 
moznost poznat, zatim „po domaeku 1 ', jak 
takovC soutCze -probikajl' a' z chyb, ktere se 
obcas vyskytly, bude moino v budouenu vy- 
chazet a napravit je. A to je snad to nejdule- 
£it£j£i. Nebat se jit sout ezit a nebiit se prohrat. 
Vzdyf vsichni nemohou byt prvni a je lepe 
byt na poslednim miste, nez se soutCie 
vzd4t! 

. - Jindra Stikarovsky 
OK-1-11928 


PULSTOLETf 1IERIDEL Z BLAWSK1 



Bylo by hrubym nevdekem nevzpo- 
mcnoutj ze letos se dozila tradice do- 
m&ci vyroby clektrickych mericich prf- 
stroju padesati let; takov6 vysok6 stiff je. 
v nasem pomerne mladim slaboprouddm 
prumyslu skutecne vyjimkou. Vsak jsme 
na vyroci zavodu Metra v Blansku upo- 
zornili uz loni ,(AR 6/1960). 

Letos pak jeste pripomenmej ze Met¬ 
ra vstupuje do, druhi padesatky s pff- 
slibem vsestranne kvalitnf sluzby nasemu 
narodnfmu • hospodarstvi. Miniatumf 
mefidla, meridla v otfesuvzdorhdm pro- 
vedenf s torznfm zav&em otocne cfvky, 
plosn6 spoje; a, polovodicova technika 
(uplatn6n£ jiz v Avometu II), novtf typy 
expozimetru a kamer.s vestavenou expo- 
zienf automatikou - to budou ukizky 
nekterych vyrobku Metra Blansko, 
s nimiz se pfi sv6 prici nejspis setkamc. 
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..'Nejvetsi vedro za poslednich deset let, a presto 
Sejeden Sved takto navlekl 



SM5B£R tentokrat jako zavodnlk - jinak 
nas verity pruvodce 


,,Zucastmte-li se u nas honu na lisku, 
jiste budete spokojeni se zemf polarniho 
slunce, sympatickych blondyn a dobreho 
obcerstveni..." Tak nejak podobne znel 
pruvodni dopis k oficialni pozvance ha 
prvni oficialni mistrovstvi Evropy v ho¬ 
nu na lisku, poradane 31. 7.—8. 8. 1961 
ve Stockholmu. Kdo by se netesil na 
srdecne prostredi, ve kterem mela_ sou- 
tezit druzstva z rady evropskych zemi, 
kdyz hrejivy dopis tolik sliboval! Jak 
se vsak pozdeji ukazalo, polarni slunce se 
v cele sve krase neukazovalo, nebof no- 
viny si muzete na ulici precist o pulnoci 
tak zhruba od poloviny kvetna do pulky 
cervence a prave naopak noci jiz byly po- 
merne dlouhb a den kratsi nez u nas. 
Pokud jde o obcerstveni, nevim, zda pi- 
satel mel na mysli ono popularni ,,skol“, 
pri kterem se zvedaly cise, ale i v tomto 
bode se ledacos zmenilo. Z?ejme proto, ze 
Svcdsko dlouho drzelo evropsky primat 
ve spotrebe alkoholickych napoju a pri'' 
rozvoji osobni automobilovb dopravy ne- 
byl tento stav udrzitelny. Dokonce pry 
smi kazdy obfian spotrebovat rocne nej- 
vyse deset lahvi, coz pry je vylozenou 
prohibici. A tak se i na slavnostnim ve- 
cirku pripijelo pivem z lik^rove sklenky. 
Duvod zde byl jeste jedeh. Byli jsme 
ubytovani ve skolnim internate a tak ■ 
i to pivo muselo byt mimoradne povo- 
leno. Pitelb plzenskeho nektaru tak prisli 
trochu zkratka. 

Svbdove se vsak'ukazali jako prijemni 
korektni, pohostinni - jen tafc: nejak Se¬ 
versky studeni. Teprve ke konci se trosku 
rozehrali, takze nebylo nutno jiz volat 
popularni, ,,heja,. heja, Sverige' 1 . Vy- 


svetlil to anekdotou hlavni organizator 
mistrovstvi C. T. Tottie, SM5AZO. 
Vypravcl, jak dva Svcdove byli na pus- 
tbm ostrove a chodili okolo sebe bez 
povsimnuti. Nemel je totiz kdo pred- 
stavit. A myslim, ze humorna historka 
situaci dobre vystihla. Jakmile jsme byli 
seznameni a zacali mluvit o amat^r- 
skych problemech, hned bylo v ovzdusi 
znat otepleni. A co se blondyn tyka, 
myslim, ze je to jako jinde ve svete. 
Na podrobnejsi prozkoumdni tercnu 
nebyl cas. 

Nemeli jsme ho dostatek na trenink, 
ani na aklimatizaci, ani na poznani te- 
rbnu. Prijeli jsme totiz pozde. Jen mne 
utesuje, ze to nebylo poprve. Dokonce 
jsme prijeli na pokracovani. Zavodnici, 
kteri se zucastnili prvniho zavodu (Urba- 
nec a Kubes) a vedouci vypravy (inz. 
Navratil) o den pozdeji,’ druha cast 
vypravy (zavodnici Soucek a Konup- 
cik a trenbr Smolik) o dva dny pozdeji. 
Jak se vsak na letisti ukazalo, mohli jsme 
letet najednou a vcas, nebot’ tyto linky 
byvaji poloprazdnd. K. tomu nam jeste 
v CSA napsali zmenu jen na prvni lis- 
tek a tak „Mister Moulik'” - jak hldsili 
v Kodani - musel vysvetlovat, proc jsme 
zde v pet hodin rano, kdyz jsme meli 
letet dokonce az odpoledne. A tak jsme 
si'pro uklidneni zacali prohlizet prostory 
letiste. Zaujalo nas zarizeni prumyslove 
televize, kterd na desitkach obrazovek 
ukazuje cas, data o pripravenych lin- 
kach, jejich odletu a nastupisti. A na- 
stupisf je zde na tricet. Vedou k nim 
dlouhe chodby. Sli jsme se na ne po- 
divat. A najednou si pripadame jako 
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Se zdlibou si Konitpcik a SouZek obhlileli koddnske kolobizky 


Mezinarodni jury, sloiend ze zastupcu UA, SM, SP a OK pri poradl 
v terenu, 


0 



na detskem hristi. Proti him se ritila 
skupina jinak rozumne vypadajicich lidi 
- na kolobezkach. Vida - mala mecha- 
nizace! Bylo ndm to k smichu, i kdyz jsme 
pozdeji usoudili, ze lepsi a rychlejsi je 
jet kilometr na kolobezce, nez ho odpo- 
chodovat. Vzpomneli jsme si na Kodan 
pri samotndm zavode, kde by se nam 
byly kolobezky naramne hodily. 

I kdyz nase £asy nebyly nejhorsi - 
spise naopak, nektcrd byly dokonce vy- 
nikajici - nepodarilo se vetsine nasich 
zavodniku najit vsechny lisky a tim 
jsme byli odsunuti znacne do pozadi, 
predevsim na pasmu 80 metru. Zdvod se 
totiz konal na dvou pasmech, 3,5 a 
145 MHz. Prvni probihal zavod v pasmu 
145 MHz (4/8), druhy v pasmu 3,5 MHz 
(5/8). Proti zavodum, usporadanym 
u nas, byla zde cela rada zmen v sou- 
teznich podminkach. Predevsim vsichni 
zavodnici startovali najednou z jednoho 
mista. To sice nevadilo na pasmu dvou-, 
metrovdm, kde bylo jen 11 zavodniku, 
zato v pasmu osmdesatimetrov&n star- 
tovalo 59 zavodnikij. Jiste si kazdy pred- 
stavi zmatek, ktery vznikl. Proto takd 
mereni, zda pristroje vyzaruji, bylo pro- 
vedeno jen v pasmu dvoumetrovem, 
v druhem pripade bylo prakticky ne- 
uskutecnitclne. A prave zde byla 
vetsina pristroju primozesilujicich se 
zpetnou vazbou. Pritom lisky mohly byt 
nalezeny v libovolnem poradi. Mimoto 
byly rozmisteny tak, ze treti liSka byla 
u jednicky, druha u ctyrky, coz zavod- 
niky matlo. Na osmdesatce byly ctyri, 
na dvou metreeh tri lisky. Jejich,celkova 
vzdalenost byla'4—6 km. 

, Pouzitd prikony byly urceny zarizenim, 
kterd bylo vypujceno od ruznych amate- 
ru. Lisily se vykony 4—10 W (byli jsme 
zvykli pracovat s vysilaci o prikonu 
0,5 W - jind nebyly) i ruznymi typy 
an ten od vsesmerovych az po typ Yagi. 
Na osmdesatimetrovem pismu nam 
vadil predevsim telegrafni provoz, pro- 
toze pristroje nebyly vybaveny zaznejo- 
vym oscilatorem. Pritom se nemohl 
uplatnit ani S-metr, nebot’ vychylka se 
stile menila. Pri CW provozu byly 
davany texty MOMOMOMO de 

SM5-. Za oznacenim prefixu na- 

sledovalai znacka operatdra, napr. 
SM5CRD, a pak nekolik cirek, jejichz 
pocet udaval cislo lisky. Na dvoumetro- 
v£m pasmu byl provoz telefonni. Lisky 
vysilaly vzdy dve minuty a hned potom 
nasledovala relace dalsi lisky. Pri dri- 
vejsim zapojeni vysilace u dal5i lisky 
nebo pri pozdnim ukonceni vysilani 
lisky predchozi se relace prekryvaly, 
i kdyz cas byl davan jednotne z ustrcdni 
dispecerske stanice. Dalsi relace kazde 
lisky byla az za 10 minut, coz zvlaste 
v blizkosti lisky nesmirne vadilo a pro- 
dluzovalo jeji nalezeni. 

Prvni zavod se konal jizne a druhy 
severne od Stockholmu. Teren, ve kte- 
rem se zavod konal, byl pro nas prekva- 
penim. Mapa 1 : 50 000, prevzata za- 
vodniky patnact minut pred startem, 


*- Prumydova tele- 
vize na kodanskem 
letisti 

. Nasi zavodnici -*■ 
tesne pred startem 
osmdesatimetrove 
lisky 



byla bezcenni. V edeli jsme, ze veSvedsku 
je znacne mnozstvi vodnich prostor,.ale 
netusili jsme, ze ter (in bude tak obtizny. 
Stridaly se voda, baziny, skaly a hned 
rokle, a v okamziku husty, casto nepro- 
niknutelny les, popripade vylepseny opet 
roklemi, skalami a bazinami. Pri pocho- 
du primym smerem bylo nutno zdolat 
i desitky prekazek z ostnatdho dratu. 
Vetsina zavodnikia z ostatnich zemi hod- 
notila terdn jako nesmirne obtizny. Nej- 
tezsi tereny, ktere jsme na soustredeni 
vybirali, byly proti tomuto uplnou rek- 
reacni prochazkou. Jen Jugoslavci si 
libovali, ze podobne to maji doma, jen ze 
zavodnici must sebou nosit s6rum, nebof 
skaly jsou pine jedovatych hadu. Nako- 
nec v podminkdch souteze jasne stalo, ze 
kazdy zavodnik se ziicastnuje na vlastni 
odpovednost a protoze se s tirazy po- 
citalo, obdrzel kazdy zavodnik pist’alku, 
kterou mohl privolat-pomoc! Vsak take 
rada zavodniku pri padech poskodila, 
popripade vubec rozbila s v6 zarizeni. 
Takovy osud stihl i nejlepsiho sovetskeho 
zavodnika Sasu Achimova i naseho Ko- 
nupcika, ,kteremu jeden ze syedskych 
zavodniku zapujcil vlastni zarizeni, aby 
mohl zavod alespon nejak dokoncit. 

Nejvetsi zavadou nasich pristroju 
v pasmu osmdesati metru vsak byla ta 
okolnost, ze se pres vsechnu snahu ne- 
podarilo dosahnout, aby spolehlive uka- 
zovaly krome smeru i smysl. Zvlaste 
v blizkosti lisky se to projevovalo znac- 
nym zdrzenim, protoze mereni ukazo- 
valo do vsech smeru. A konecne posled- 
nim a nikoliv nejmensim handicapem 
byl zdravotni stav zavodniku. S. Kubes 
hned prvni den si stezoval na bolest no- 
hy - zacinala se projevovat otrava krve - 
musel byt dvakrat osetrovan v nemoc- 
nici a nakonec den pred zavodem musel 
dostat penicilinovou injekci. V takovem 
stavu se vedouci s tezkym srdcem rozho- 
dovali, zda jej vubec ke startu pripustit. 
Vzhledem k zlepsujicimu se stavu pri- 
pustili jeho start jen na pasmu dvou 
metru a jako treti na-pasmu 80 m na- 
stoupil trendr. Tak<': druhy zavodnik 
v pismu dvou metru - ve ktere jsme 
skladali nase nadeje - s. Urbanec do- 
koncil zavod naprosto fyzicky vycerpan. 

Ze vsech chyb a nedostatku byly vy- 
pracovany navrhy, jak pro priste po- 
stupovat. Predevsim jde o to, ziskat 
k tomuto sportu co nejvice mladych lidi, 
ze kterych by mohl byt vybiran kadr 
reprezentantu. Za druhe nestaci se jen 
zucastnovat mezinarodnich zavodu a 
celostatnich zavodu jedenkrat v roce 
a po nich povesit zarizeni na hrebik, ale 
poradat mnohem vice takovych zavodu 
alespon v hlavnich mestech Praze, Brne 
a Bratislave. O co l^pe jsou na tom ve 
Svddsku, kde zavodnik se muze do roka 


zucastnit az patnacti zavodu! Ze se pri- 
tom prokazi vsechny nedostatky zarize- 
ni, popripade si nane zavodnik dokonale 
zvykne, je nasnaclc. Zlepsi se tim i teles- 
na kondice zavodniku, kteri jsou pak 
v nejlepsi forme. A konecne treti ne- 
dostatek muze byt odstranen jen vyvi- 
nutim naprosto dokonaleho zarizeni, 
schopn^ho pracovat i za nejobtiznejsich 
podminek, aby se nestalo, ze jsou ztra- 
ceny zdroje, ze zaznej se vytvari sahnu- 
tim kamsi do pristroje atd. Tim se 
samozrejme zlepsi technickd znalosti 
konstruktdru podobnych pristroju, coz 
by byl podstatny prinos. Nekteri zavod¬ 
nici meli zarizeni uzpusobeno tak, ze 
ho mohli pouzit na obou pasmech. Ke 
smerovosti zarizeni napr. na dvoumet- 
rovem pasmu pouzivali nekteri zavod¬ 
nici i znacne velkych smerovych antdn. 
Napr. jugoslavsky zavodnik pouzival 
devitiprvkove anteny, merici pres dva 
metry. Jak se s ni propletal takovym 
terenem, zustalo nam zahadou. Jiny, je¬ 
ho kolega mel an ten u sice jen triprvko- 
vou, ale zato skladaci, takze v pripade 
mereni na minimum mu zustal, pouze 
dipdl. Vsechny tyto technick6 zkuse- 
nosti budou tvont podklad pro technic- 
kou komisi, ktera navrhne nove typy 
zarizeni. Zavodnici se mimoto rozhodli 
udrzovat spolu trvaly kontakt, aby byl 
udrzen pro zacatek alespon nejnutnejsi 
pocet lidi, kteri jsou schopni predavat 
zkusenosti dalsim, hlavne mladym ra- 
dioamatdrum. 

A nyni po vysvetleni vsech zavad a 
nedostatku k vysledkiim. Dopadli jsme 
tak rikaje jako Sedlaci u Chlumce. 



. . . jak sedldci u Chlumce . . . 
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Vysledky sice byly lepsi nez v lonskem 
zAvode v Moskve, ale rozhodne neni 
mozno se s nimi spokojit. V pAsmu dvou- 
metrovdm, kde startovalo jedenact zA- 
vodniku a ctyri druzstva UA, YU, SP 
a OK, se naS prviTl zAvodnik Kubes 
umistil na sedrnem miste s casern 2,14.00 
a Urbanec na devAtAm miste s casern 
1,12.00.Jak vidno, byl to velmi dobry cas. 
Jedinou smulou .bylo, ze Pavel nenasel 
tret! lisku, cimz jsme si v druzstvech 
pohorsili o jedno misto. Takto jsme byli 
i s dosazenym casern 3,26,00 treti 
za UA (2,56.00) a YU '(4,17.30); 
za nami skoncili PoIAci (3,38.30), kterl 
naSli jen ctyri lisky. Sovetskd druzstvo 
vyhrAlo naprosto suver^nne, kdyz jeho 
zavodnici Archimov. (1,14.00), Salimov 
(1,42.00) a Grechicin_( 1,42.30) obsadili , 
prva tri mista. 

Na osmdesatimetrovdm pasmu se 
zucastnilo sest. druzstev: SM, UA, YU, 
LA, HB a OK. ZAvodii se ziicastnil 
i Spanel Pere Palol, ktery vsak behem 
zAvodu nenasel ani jednu lisku a vzdal; 
proto nebyl v&bec klasifikovan. Krome 
zAvodniku druzstev jednotlivych statu se 
ziicastnilo i 30 dalsich svedskych zavod- 
nikii, coz tvorilo mezinarodni prebory 
castecne nereguldrnimi. Ze ctyr lisek 
naSli nasi zavodnici Soucek (1,25.30) a 
Konupcik (2,15.30) tri, Smolik jednu 
(1,23:30) a umistili se na 47., 50. a 58. 
miste. Poradi v druzstvech: 


Stat lisek cas 

Svedsko 8 2,31.30 

SSSR 8 2,49.00 

Jugoslavie 8 3,28.30 

Norsko 8 4,20.00 

Svycarsko 7 3,56.00 

CSSR 6 2,41.00 


Do vysledku druzstev se v obou sku- 
pinach zapocitavali dva nejlepsi za¬ 
vodnici. 

Spravnost zavodu kontrolovala me- 
zinArodni jury slozena ze zastupce Svcd- 
ska (2 hlasy), SSSR, Polska a CSSR. 
Musela resit nckterd nespravnosti, napr. 
protest sovetskeho zAvodnika, kter^mu 
nebyla zapocitAna jedna liska, upra- 
vovat nepresne easy, kterd se rozchazely 
i o minutu atd. 

Na zAver byly na slavnostnim vecirku 
rozdany diplomy, cestnA plakety a velkA 
rada vecnych cen. Ustredni vybor 
Svazarmu venoval poridajlci amat^rskd 
organizaci krasny brouseny krist’alovy 
pohar, aby ho venovala podle svd uvahy. 
Byl jim odmenen nejlepsi svddsky zi- 
vodnik v pasmu osmdesati metru Gun- 
nar Svensson (1,10.30). 

A co rici zav 6 rem? Snad by leckoho 
zajimalo, jaka je zivotni riroven pracu- 
jicich. Prilmerny plat 1000—1200 svdd- 
skych korun. Plat kvalifikovan^ho in^ze- 
nyra (udrzba radiolokatoru na ctyfech 
civilnich letistich) 1500 sv. korun. 
Z toho srazky cini na 500 korun a pru- 
merny byt 150—350 sv. korun. Pritom 
touhou kazddho je mit auto a proto si 
ho obstarava ze vseho nejdrlve, i kdyz 
treba na ukor ostatnich stejne, ne-li vice 
dulezitych veci. Vozu je ve Stockholmu 
opravdu hodne. Pry kazdy paty ma au¬ 
to. Proto tak£ provoz ve meste je znacne 
pomaly a je mimoto omezen rychlosti 
50 km/hod. Nezvykle na nas zapusobila 
(zvlaite na ridice) jizda vlevo. Svedsko 
a Anglie jsou jedine staty v Evrope, kde 
se jezdi vlevo. Nezvyk ciz incu je pry 
nejcasteji pricinou velkych havarii. 
.Proto turner kazdy fidic se pripoutava 
k sedadlu jako v letadle, coz pry casto 
lidem zachranuje'zivoty. Poplatky se ve 
Svedsku vybiraji prakticky za vsechno. 
Jdete-li si zatancit, stoji vas vkroceni na 


parket zabavniho parku Tivoli 50 Ore. 
Platili jsme i za osetreni v nemocnici - 
tedy vec u nas naprosto neznama - 15 sv. 
korun. Pritom lekar napsal potvrzenku 
a penize ulozil do naprsni tasky. Asi za-. 
humenek. 

Radiomaterialu je k dostani dost. 
Svddsky, nemecky-, americky, japonsky 
atd. Je vsak pomerne drahy. Nejlevnejsi 
snad jsou tranzistory, mnohem levnejsi 
nez elektronky a to i OC171 10,-sv. k., 
T1832, pracujici jako oscilator do 
1300 MHz (20,35) a ruzne detaily, kte- 
rych je u nas nedostatek.’ Kompletni 
pristroje si jen tezko muze nekdo koupit, 
neni-li zrovna obchodnik nebo reditel. 
Daji se koupit i hotova zamerovaci zari- 
zeni pro hon na lisku asi za 70 sv. k. 
Zdalo se nim, ze zde neni videt prilis 
mnoho tvnurci prace a ze radioamateri se 
vice venuji kopirovdni jiz vymyJlenych 
konstrukei, popfipade vyuzlvani nej- 
ruznejsich stavebnic. 

Laskavi hostitele iuis povozili na 
stockholmskych vodach. Je jich dost, 
protoze mesto samo je postaveno na 


BudapeSt’ poradd zatim jarni veletrh 
maly, spise strojirenskou vystavu, tak 
jak vypadavalo v zacatcich Brno. Po- 
zemek mA rozlohu asi jako v Brne - spiS 
mdne - ale bez vetsich pavilonu, takze 
vystavni plocha je o hodne mensi nez 
vBrne neboLipsku. A prestojepriznacn^, 
ze pres zrejmou snahu domAciho pru- 
■myslu i zahranicnich vystavovatelu 
spatrovat teziSte expozic ve strojirenstvi 
tezsim a tezkem se i v makm budapest- 
skdm meritku vyrazne uplatnuje radio- 
technika.Jistektomu prispivA i dlouho- 
letA - mnohem starobylejsi nez u naseho 
■slaboproudAho prumyslu - tradice, sahar 
jici jmdny firem Tungsram a Orion 
hluboko do predvAlecn 6 doby. Pripo- 
menme rovnez, ze jsme v materskd zemi 
vynalezcu transformatoru BlAthyho a 
Deriho a v sidle zAvodu Ganz, pro nez 
uvedeni pracovali a jez jsou i u nas znA- 
my transformAtory, elektromery - i die- 
selelektrickymi vlaky. 

Amatdra ovsem zajimA lehei technika, 
treba v polske expozici „kapesni‘ c osci- 
loskopy Mini. Maji obrazovku 006 cm 
a ac sitovA a netranzistorovi, rozmery 
opravdu nedelajici hanbu jmdnu. Mi¬ 
ni 1 mA kmitoctovy rozsah 3Hz—2 MHz 
a casovou zakladnu 10 Hz - 100 kHz; 
Mini 3 jde rovnez od 3 Hz do 1;8 
MHz a mA casovou zAkladnu 10 Hz 
- 100 kHz, citlivost 0,14 V/cm; 

SovetskA expozice mela pro radioama- 
tera svetovou pozoruhodnost - Belarus 5: 
televizor -j- rozhlasovy prijimac SV, 
DV, KV, VKV gramofon. Pozor, 
nejde o hudebni skrin,jak by se z teto 
kombinace zdAlo, ale o stolni televizor, 
obsahujici ostatni pristroje jako dopln- 
ky! Televizor Volna mA opet 2 elipticki 
reproduktory, umistenA v soklu pod 
pristrojem na Sikme celni desce a zArici 
sikmo vzhuru. - Za shlddnuti stAl i po- 
citac Mars 200-R a nekolik prenosnych 
radiostanic pro pouziti v prumyslu, do- 
prave, komunalnich sluzbach apod. 

V protejsim pavilonu jsme byli pfe- 
kvapeni velmi vkusne provedenymi 
prijimaci mladdho jugoslAvskAho slabo- 
proudeho prumyslu, hned z nekolika 
zavodii. Telekomunikacije Ljubljana 
predvadela hudebni skrin s gramoauto- 
matem a prijimacem standardniho pro- 
vedeni, cimz se rozumi rozlozene krAtkA 


trinacti ostrovech, mezi kterymi se 
stykA morskA voda s vodou sladkou. 
Provedli nAs i tovArnou AGA, znAmou 
svafovacimi agregAty, lodnimi a maja- 
kovymi svetly, pracujicimi s acetylenem 
podle patentu Gustafa Dalena, nositele 
Nobelovy ceny. Skoda, ze jsme nevideli 
i vyrobu radiotechnickou, ale tento po- 
boeny zavod je vzdalen 150 km. 

Kdyz se s nAmi svedsti radioamateri 
loucili, prali nam mnoho uspechu osob- 
nich, ale hlavne sportovnich. Vidi'totiz 
svuj vzor nejen v hokejistech, jejichz 
jmena zna i u nAs kazdy, ale predevsim 
i v byvaiem krali Gustafu V., ktery jeste 
v osmdesAti letech hral vyborne- tenis 
a porAzel hrave i sv£to v6 spicky. Zcela 
sprAvne tvrdi, ze si sportem udrzel sve- 
zest az do vysokeho veku. Verime, ze 
jsme ziskali novd prAtele, nebofna neko¬ 
lika besedach jsme vysvetlili, jak pracu- 
jeme u nAs a myslim, ze jsme byli i po- 
chopeni zvlAste temi, kteri nAm venovali 
vsechen svuj volny fcas. A jim,SM 6 AZO, 
SM 6 BM, SM5CRD a SM5BZR patH 
nAs zvlastni dik! 


vlny a VKV rozsah 88-100 MHz. Za- 
vodi RR vystavovaly televizor s obrazov- 
kou o s 58 cm, vzhledove pekne reseny 
v podelne skrini potazene kozenkou pri- 
jimac a mene podarenou nez T60 
tranzistorovou kabelku RR 210 T. Po- 
kud ' se dalo nahlednout „do strev“, 
nesvedcil tento pohled o pine sobestacne 
soucAstkovd zakladne, spis o silne zavis- 
losti na nekterych dalsich vystavovate- 
lich. 

Pomerne strucnA k 6 je Telefunken 
mnoho nemluvila, ale hodne ?ekla. Opro- 
ti jinym veletrhum zde bylo exponAtu 
velmi mAlo, ale dobre reprezentovaly 
miniaturizacni snahy drobouckymi od- 
pory, kondenzatory (z nich pripoutal 
. pozornost zvlAst* kombinovany SV+ 
VKV dualek) a reprezentativni radou 
elektronek -f- polovodicu Valvo. Koje 
Siemens byla zajimavA miniaturnimi 



Rotator pro anteny TV a VKV rozhlasu ma- 
darske vyroby 
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Sluchovd proteza Philips se skryje cela (vcetnlzesilovace, zdroje , mikro- Nove reproduktory madarske vyroby maji lisovany kos, plocfry magnet, 
Jonu) za usnlm bollcem • barevne membrany a originalne tvarovanou vysokotonovou membranku 


relAtky, i u nas znamymi selenovymi 
usmdrhovaci a siferritoyymi jadry. 

Ve shode s celkovou tendenci buda- 
pesiskd vystavy vystavovali Italovd, 
Holandsko a NSR vyrobky tezkdho stro- 
jirenstvi - prevazne vrtad soupravy a 
zarizeni rafinerii na zpracovan! ropy, 
/clka Britanie naproti tomu prekvapila 


niky.' Soral Paris predvadel Ge a Si 
usmernovace, z nichz zajimava byla 
Si tycka dlouha asi 120 mm, 5t 10 mm 
,,YA 700 X 0035“: usmernovad na 700V 
/35 mA! Diody BA, velkd jako obvyk- 
16 detekcni diody, usmerrmji 140 
az 1400 V/0,4 A. Selenovy sloupec dlou- 
hy asi 50 cm o 0 20 mm zpracuje 8000 V 


vzit do ruky, skoda) konektor 36 kon* 
taktu v rozmeru 50 X 15 mm nebo sub- 
miniaturni souosy vf konektor 50 Q, 
asi polovicni velikosti nezli Si dioda. 
A coz teprv subminiaturni nf transfor- 
m&tory 50 mW s nozickami pro pijeni do 
plosnych sp.oju Stdafix nebo diody 
Gosem, dlouhd ve sklenene casti 7 mm a 



Vkazka vjroby polovoditu Tungsram: 0C1071, 0C1070, 0C1016, Polske miniatumi osciloskopy. Vlevo Mini 3, vpravo Mini 1 

0C1080, 0C1079, 0C1074, 0C1077, 0C1072, 0C1076 — siroky 


vyber uykonovych tranzi 

Habytkem a drobnymi potrebami pro 
bytovd zarizeni-jinak nic! 

B I Francie venovala znacnou pozornost 
automobilum, ostrym nipojum, par* 
fumerii a vyrobkum polygrafie, ale ze 
zahranicnich vystavovatelu ukazala tcz 
nejvic ze soucdstkovd zakladny elektro- 


/8,5 A, U err max. 16 000 V. - U stan- 
ku Compagnie Gdnerale de TSF zatrne 
srdce kazdeho amatdra had pultem 
s pencilkami 6264, 6263 (obe s chladi- 
dem na anodovdm konci) nebo 5878 ci 
5893. Sklo takd znacne prekazi v koji 
Socapex, kde lze spatrit. (ale nikoliv 


o 0 2,5 mm! - Tyto namatkou vybrand 
ukazky francouzskcho prumyslu svedci 
o tom, ze Amerika neni ani v kapitalis- 
tickem svete tak beze zbytku vedouci 
zemi a blahosklonne protektorskd po- 
staveni vymaha mnohem vie politickym 
vlivem nezli technickou prevahou. I to 



Antenu vznl a svinul-. .. To by bylo neco na PD, coz? 



Tranzistorovy antenni zesilovac pro spolecnou rozhlasovou antenu ne- 
vyzadujepo dlouhou to jjwpjWHppwgrfy .1 y r _ ■» j 
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je jeden z myth, kterc prezivaji setrvac- 
nosti a ' poverou o VSemohoucnosti 
strycka Sama. 

Daleko nejvetsi - pochopitelne - byla 
expozice domaci zna6ky Orion, jako 
kdysi Tesla V pavilonu H v Brne. Z po- 
rovnani exponatu .a zbozi v prodeji jde 
o novy v^voj — televizor na plosnych 
spojich a nejmodernejsi technikou vyra- 
,beny AT622, nebo brasna Orion ton’ 
1042 se 7 tranzistory, kapesni Tunde 2 
se 6 tranzistory (pozor, na 2 normhlni 
kulat6 baterie!). Jedinym reprezentan- 
tem soucastek byla rada reprdduktoru se 
dvema membranami na jcdne kmitaccc, 
z nichz. vysokotonovy’ kuzelik je' proti 
dosavadnim zvyklostem exponencialne 
rozehnuty a opira se okrajem, na nemz 
je nalepena vlozka z penovdho PVC, 
o hlavni membranu. Vysokotonova mem- 
branka je bakelizovana, hlavni mem- 
brana barevna (cervena,-zluta, tedy bez 
sazi) a koS z lisovaci hmoty. 

Pri tdmatu Orion se zastavme i u po- 
zoruhodneho faktu, ze pracovnici Orio- 
nu (tedy v^robci fihalnich vyrobkii) 
vyjadruji svoji nespokojenostspracovni- 
ky Tungsramu (soucastky) a naopak, 
tedy pomery nam tak zname, jenze u nas 
pod jednou hlavickou. Nakonec obdobu . 
nasich pomeru jsme spatfili i na ulicich 
jinak prekrasneho velemesta nad Duna- 
jem, kde se spomoci soudruzskd redakce 
Radiotechnika • podarilo prohlednout 
Ezermester Bolt (prodejna Vseumel, 
plnym. jmdnem Magyar Honvedelmi 
Sportszovetseg radioamator is model- 
lezo boltja) na Leninove tride, neco mezi 
Mladym technikem Jindrisska pod vezi 


a prodejnou Elektry Jindrisska vedle 
posty. Prodavaji zde asi stejne malo 
uplny sortiment radiosoucasti, ale i po- 
treby, pro modelare. Nekterd ceny: ka- 
p>esni Minorion (neco jako T60) 1150 ft, 
stavebnice tehoz v polotovarech 860 ft, 
tuner bez osazeni 300 ft, knoflikovy 
akumulator 28 az 33,50'ft, cely akumu-" 
lator 7 x knoflik 8,4 V/150 mAh 234 ft, 
monoclanek 4,70 ft, plocha baterie 
5,30- ft. Druha soucastkova prodejna 
Radio Amator Bolt Keravill (asi keres- 
kedelmi=obchodni, ra-radi6, vill- villa- 
ny = elektrina) na Lenin korut 78 na- 
vnadila tranzistorem0C1016za 138 ft za 
vylohou a schladila touhu cedulkou na 
dverich (u nas tez dobre znamou) „In- 
ventura". Treti a posledni podle tvrzeni 
redaktora domaciho casopisu byla pri- 
lis vzdalena, nez aby se dala hospodame 
dosahnout tramvaji, autobusem, pod- 
zemkou nebo i velmi lacinym b'udapesf- 
skym taxikem (vec u has pro zmenu ne- 
znamd). A tak nezbylo, nez se spokojit’ 
slidenim poruznu po vykladech obchodu, 
a obchodnich domu: menic 10 desek Su- 
praphon 1400 ft, sluchatka 145 ft, 
tranzistor P13 45,50 ft, 0C1O71 51,10 ft, 
dritove velk6 potenciometry (napr. 

2 kO (3W) 28,60 az 31,80 ft, sit’ov^ trafo 
70 mA 175 ft, 120 mA 280 ft, hudebni 
skrin Terta koncert T529K, obsahujici 
menic, prijimac, nahravac - 13 400 ft, 
televizor Tavasz (Jaro) 4200. ft, Orion 
AT 403 5200 ft, stolni prijimac „lidov- 
ka“ Belgamo AR 205 900 ft, prijimac + 
nahrdvac Terta 811 5500 ft. 

Co se vsak jinde nevidi: na veletrhu 
byl maly sice, ale pozoruhodny samo- 


statny pavilonek - prodejna napadu i sko- 
la, pavilonek zlepsovacich nametu. 
Elektronika tu byla zastoupena daleko 
nejvetsim dilem; tranzistorov4 rele, nove 
tvary skrini mericich pristrojfi, opustivsi 
tradicni ctyrhran a secf oblymi 
tvary s vytvarnym citem a funkcnimi 
veselymi barvickami na klivesovdm 
prepinaci, televizni viceprvkova. yagina, 
vytvorena lepenim staniolovych prvku 
na papir. U kazdeho napadu jmdno, za- 
vod, zlepsovatelska cinnost i technicke 
udaje. Iniciativni vyrobci, kupte napady 
treba zadarmo. Uplatnilo by se i v Brne 
prijeho masove navstevnosti domacich 
lidi! • • 

Zdver? Stojiza to yidct budapest’sky 
veletrh, i kdyz neni tak bohaty jako napr. 
Lipsky jarni. Nametu pro iniciativni 
hlavy je i zde dost. Ovsem musi byt 
cil6, neunaven6 ochutnavanim macfar- 
kych vin a nasledovnym velmi obtiz- 
nym preptavanim, jak se dostat domu. 
Coz je druha stranka zajezdu k nasemu 
jiznimu sousedu.- Zda dobra ci horsi, 
jak se to vezme. - -da- 

* * * 

Nekterych tranzistoru lze uzit az do 
kmitoctu 2 GHz. Pri techto kmitoctech 
'bylo ■ dosazeno zesileni az 14 dB, na 
kmitoctu 420 MHz az 21 dB. Tohotl( 
vysokeho mezniho kmitoctu bylo dosa¬ 
zeno pri prumeru elektrod 0,04 mm! 

Pro mereni velmi vysok4 teploty je 
mozno pouzit termoclanku z wolframu 
a rhenia, kterd jsou schopny merit tep- 
ioty az do 2200° C. Pro teploty do 1500° G 
lze uzit dvojice rhodium - iridium. 


Ferdinand Mahr 



Zkrat ve vinuti transformatoru byva 
casto pricinou mnoha mrzutosti, pro- 
toze se pozna az kdyz se civka vyplni 
plechy, pripoji na sif a zacne neumerne 
vyzarovat tepelnou energii. Take v ruz- 
nych jinych transformatorech a civkach 
se zjisti az pri spatne funkci obvodu. 
Temto neprijemnostem se vyhneme, 
mame-Ii moznost promerit si civky jiz 
pred plnenim. K mereni vyborne po- 
slouzi jednoduchy pristroj, popsany 
v sovetskem casopise Radio 8/1960. 
Pokusil jsem se zhotovit podobny pri- 
stroj z dostupnych tuzemskych soucas¬ 
tek. Vzhledem k jednoduchosti, pomerne 
malym porizovacxm nakladum a vybor-: 
nym vlastnostem se domnivam, ze by byl 



vhodnym doplnkem mericiho zarizeni 
vlastni ci klubovni dilny. * 

Strucny popis principu, cinnosti a 
konstrukce pristroje: 

Pristroj je tranzistorovy oscilator, 
pracujici tesne okolo bodu vysazeni 
oscilaci. Pri stisknuti tlacitka (viz sche¬ 
ma) pootacime potenciometrem, az 
nasadi oscilace, coz se projevi vychylkou 
rucky miliampdrmetru. Pote nastavime 
pomoci tohoto potenciometru rucku 
pristroje do polohy tesne pred vysaze- 
nim oscilaci (asi do poloviny stupnice). 
Nym nasadime na ferritovy trn zkou- 
senou civku Lx a pozorujeme meridlo. 
V pripade, ze je civka dobra, zakolisa 
rucka a ustali se v puvodni poloze. 


Jestlize ma Lx zkrat, vysadi ihned osci- 
lace, coz se projevi rapidnim poklesena 
kolektorovdho proudu a rucka klesne na 
nulu'. Spravnou funkci pristroje proveri- 
me pfed merenim zavitem nakratko, 
zhotovenym z nejakeho dratu, nebo 
prstenem apod. . 

Pristroj je vestaven do bakelitovd* 
skrinky B6 (viz foto). Je osazen tranzi- 
storem 3NU70. Samozrejme je mozno 
pouzit i jine tranzistory, napr. 101 az 
103NU70 (pozor ha polaritu!). Jako 
meridla- bylo pouzito vyprodejniho mi- 
liampermetru s rozsahem do 47 mA. 
Civky L„ L 2 jsou navinuty divoce na 
kostricku podle obrizku. Do kostricky se 
mohou zasunovat ruzne druhy ferrito- 
vych tycinek (trameckove 10x10, val- 
cov6 0 6, 0 8, 0 10 mm apod.), 
podle velikosti zkousenych civek.. Pro 
mereni beznych transformatorovych ci¬ 
vek a civek pro tranzistorovou techniku 
vystacime s jadrem 006 mm a ddlce 
80 mm. 

V pripade, ze by po zapojeni oscila- 
- tor nechtel kmitat) je nutno prehodit 
kohce civky L x . Vice neni treba pristroj 
popisovat, protoze bude zalezet na 
kazdem konstrukterovi a. na pouzitych 
soucastkach, jak bude 1 resen. 




jakykoliv indikator vf. Napajenl je z plo- 
chych- baterii pres dvojity vyplnac V 1 : 
to proto, ze i v nezakllcovandm stavu 
7r a odeblra ncjaky minimalnl proud. 

Pri stavbe tohoto zarlzenl je nutnd 
pocltat s dm, ze se s pouzitlm ruznych 
tranzistoru nekterd hodnoty soudastek 
budou trochu mdnit. 


WSIIrA® FIB® §® mm 


Jirf Step&n, OK1ACO 


S dmto- vysllacem jsem navazal uz 
radu spojenl "prevazne se stanicemi 
z Prahy, ale i se vzd&lenejslmi. 

' Prvnl pokusy jsem provadel s OKI CL, 
a to s jednostupnovym vysllacem u obou 
stanic. QRB bylb asi 4 km a prlkony 
15 mW. Pozdeji jsem zaradil dais! stu¬ 
pen a prlkon byl okolo 40—50 mW 
podle tranzistoru na PA.- Tranzistory 
jsem zkousel ruzne vf, - hlavne PNP 
(OC400 ; 0C612; 0C44; 0C170 atd.). 
Posldze jsem pouzil 0C170 a 0C400. 
U jinych tranzistoru byl rozdil pouze 
v tom, ze bylo nutne nastavit pracovnl 
body potenciometry P 1 a P 2 (100 kil) 
pri staid kontrole kolektorovych proudii 
mil iampdrmetrem. 

Po zapojenl PA jsem zacal volat vzda- 
lenejsl stanice. Dne 15. 4. 1960 v 0720 
jsem marne volal OK3CAD; byl jsem 
ale slysen asi 30 km od Prahy 589. 
Tdhoz dne jsem volal OK1KMD z Pra¬ 
hy my rst 589. V pokusech jsem pokra- 
doval 21, 4. 1960 a v 1525 me sam za- 
volal OK3CAD - near Senica n. My- 
javou a dal mi 55/79 QSB a vy QRM 
a v dalslch dnech jsem mel QSO s OK1- 
ALM, 1VK, 1KTV a dalslmi. V Praze 
jsem vetsinou byl slysen 589. Jedno 
z poslednich QSO jsem mel 9. 5. 1961 
s OK1AEO my rst 599 a 13. 5. 1961 
s OK1APX my rst 589 (podotykim, ze 
nemlm vhodnou aritdnu). Velmi tezko 
se vsak pracuje ve vecernich hodinach,- 
kdy je na pasmech znacnd QRM. 

Jelikoz je konstrukce vysllace jedno- 
ducha, neni treba zvjaste slozitdho 
popisu. 

Oscilator je rizen krystalem, coz rna 
svou vyhodu i nevyhodu. Vyhoda spo- 
civd v presndm a staldm kmitoctu; ne- 
vyhoda v nemoznosti plynuldho ladenl. 

Optimum kmitani oscilatoru, potreb- 
ne pro vybuzenl PA stupne, nastavime 
potenciometrem P u Kolektorovy proud 
stale kontrolujeme, aby neprekrocil do- 
volenou hodnotu, udavanou vyrobcem 
tranzistoru. Kolektor Tr 1 je pripojen 
na odbocku rezonancniho obvodu (L t 

Ci), Odbocky jak pro kolektor, tak 
pro bazi Tr„ je nejlepe vyzkouset tak, 

^ aby obvod nebyl prilis zatlumen. V mem 
pripade je odbocka pro kolektor % a P ro 
bazi l / 3 od studeneho konce civky. 
Klicuje se emitor oscilatoru zaroven 
s tepelnou stabilizaci.- Na tento prvnl 
stupen jsem provadel zkousky s OK 1 CL.. 

Vazba na dalsi stupen je z odbocky 
L x pres 500 pF na Tr„. Potenciometrem 
P s nastavime klidovy kolektorovy. proud 
asi na 1,5 2 niA. Pri zaklicovini osci¬ 

latoru proud Tr t prudce 'Stoupne a proto 
jej stale kontrolujeme miliampdrmetrem, 
aby nepresdhl dovolenou hranici. Proud 
podle potreby snlzlme potenciometrem 
P 2 . Druhy stuped je takb tepelne stabi- 
lizovan. Kolektor Tr s dostava napetl 
pres rezonancni obvod (Lj aC,),z tohoto 
obvodu je vazba na bezny n-clanek. 
Chceme-li odevzdat do antcny co nej- 
vetsi vykon, je mozno vyzkouset jiny 
zpusob vazby. Zkusil jsem i kapacitnl 
vazbu z kolektoru Tr 2 a vcelku se osved- 
cila. Nenl treba se obavat, ze bychom 
rusili nejakymi harmonickymi pri tomto 
QRP. 

Po konecne kontrole proudu tran¬ 
zistory 7r, a Tr 2 muzeme vysllac na- 
ladit. Prvni rezonancni obvod ladlme na 
'max. proud Tr 2 a druhy rezonancni 
obvod (L 2 - C 2 ) na minimum proudu 7> 2 . 





S tlmto' zaflzenlm je velmi zajimavd 
laborovdnl a hlavne bez obav, ze dojde 
k setkani s vn! Je zde pouze jedno ne- 
bezpeci — a'to znicenl tranzistoni. Proto 
pozor na polaritu zdroju, na proudy 
tranzistory, a zvl&Ste pozor pri pdjenl, 
aby pdjecka neprobijela a aby se tran- 
zistor neznicil teplem. 


Sffovf ZDROJ PRO „T 58“ 


Stale se jeste setkavame s nedostatkem 
zdroju typu' „Bateria 230“ a pritom 
mnoho majitelfl tranzistorovych prijl- 
macu jich pouzlva i doma. Uvazoval 
jsem, jak v takovcm pnpade usetrit 
baterie. - 

Pouzil jsem bezneho slt’oveho trans- 
formatoru ze Sonorety ,,ST63“ (220 V 
/6,3 V). Problem byl, jak toto nlzkd 
napetl beze ztrat usmernit. Vyzkousel 
jsem celou radu elektronek, napr. 6F31, 
6F32 (zapojend jako diody), 6Z31 atd., 
ale vysledky byly velmi slab6. Usmerne- 
nd napetl bylo asi 4,5 V a pri odberu 
klesalo az na 1,8 V. 

Vyzkousel jsem proto elektronky 
6B31 (6B32). Tyto elektronky jsou totiz 
primo urceny pro usmernenl nlzkych 
napetl a v nasem pripade s dostatecnym 
proudem. S elektronkou 6B31 jsem do- 
spel k vytecnym vysledkum. Pouzil jsem 
dvou filtracnich elektrolytu 500 pF 
,/12—i5 V bez filtracnlho'odporu nebo 
tlumivky (ztrata naped) a usmernene na-^ 
petf s pripojenym prijimacem je ted pl- 
nych 6 V.Pripln^ hlasitosti klesa jen na 
4,9 V. Usmernovac ma vsak jeste dais! 
vyhodu. Prijlmac dostava ha. kostru 
signal ze site, takze je ve dne v' noci 
nabit stanicemi. 

Dulezitd upozornenl: tato slt’ova 
vlozka se sml zapnout az po pripojeni 
zapnutdho prijlmace. Pokud nic z usmer- 
novace neodeblrame, stoupne na elek- 
trolytech napetl az na 14 V a muze dojlt 



k jejich prorazenl. Je pochopiteln6, ze- 
po zapnutl muslme cekat asi 20 vterin 
nez se nazhavl elektronka 6B31. 

Cele zarlzenl nestojl vie nez 50,- Kcs 
pri pouzitl beznych soucistek. Pritom je 
velmi lehke a maid, takze si je-muzeme 
vzit kamkoli s sebou. 

Tato sifova vlozka stacl pouze k na- ' 
pajenl prijimace. Nezkousejte dobljet 
baterie, ohrozili byste zivomost ■ elek¬ 
tronky 6B31, ktera-nenl schopna dodat 
vetsi proud! 

Usmernovac mi pracuje denne uz 
Sesty’ meslc a jsem s nim pine spokojen. 
Prijlmac nema naprosto zadny brum 
ani poruchy a da se dokonce rlci, ze 
pracuje ldpe nez s baterii, protoze na 
nej chytneme vice stanic. 

£detiek Spousta 


Pouzitl kuli£ek 
z kulickovych lozisek 

. Pri nytovanl dilcu dutymi nyty 
(necht’ jiz koupenymi hotove nebo vy- 
robenymi po domacku narezanlm tenkd 
trubky vhodndho prumeru) lze vyhodne 
pouzlt dvou kulicek prumeru o neco 
vetslm nez vnitrnl prumer duteho nytu. 

Na kovadlinku se polozi . nejprve 
jedna z kulicek a na ni spojene dllce 
spolu se vsazenym nytem, na jehoz horn! 
otvor je polozena druha kulicka. Udery 
kladlvkem na horn! kulicku se oba okraje 
(nytu vyhnou do pravidelndho kruho- 
vdho tvaru. 

Kulicek z lozisek lze pouzlt i k vy- 
tvarenl kulovite vypuklych povrehu, 
naprlklad u kontaktu preplnacu. V ta- 
kovem pripade se material, ktery ma 
dostat vypukly tvar, polozi na dfeveny 
spalik, a na nej se polozi kulicka pri- 
merendho prumeru, do kterd se nekoli-' 
krat uhodl kladlvkem. Ha 


Po - sifova pojistka 

TR - transformator „ST63“ 220 V/6,3 V Radio 5/60 
E x - elektronka 6B31 

C„C. - elektrolytickj kondenzalor 500 y.F/12- 10 
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Dor. /. I'lf'lcl '.: 

Ujpuf uduiu pit Zjulu- 

vdni tlaku na hrot bez- 
ne monauralni kryst. 
pfenosky typu PK 3 



l’li |ii I'lii ,i% am (ji.imnfono\M h Hi m-Ic 

sc po case upolrcbi salnuvy hiuL siliuiaci 
hlavicky. K podobnemu opotrebovani 
dochazi t&z u drazky gramofonovc des¬ 
ky. Tato je totiz pfi reprodukci hrotem 
hlavicky odrana a opacne, hrot safiru 
je drazkou brousen. K poskozeni drazky 
desky dochazi tim vice, dm vice je 
hrot safiru nezadane zbrousen mnoho- 
krate opakovanym pfehravanim, takze 
tvori jakbsi rydlo. (Jeho postaveni k dra- 
ze drazky se nepriznive meni podle pru- 
meru prave snimanc drazky, tj. podle 
uhlu, ktery svira tecna drazky y bode 
dotyku s myslenou spojnici hrot-lozisko 
^ prenosky.) Dale pak zavisi opotfebeni 
desky na tlaku hrotu; s vetsim tlakem 
opotrebeni stoupa. 

Z techto duvodii udavaji vyrobci 
prenosek k tomu ci onomu druhu hla¬ 
vicky ci prenosky jmenovite tlaky za 
provozu, aby dochazelo k minimalnimu 
opotrebovani. Uvedend se tyka jak pre- 
nosek ci hlavicek pro reprodukci mo- 
nauralni (jednokanalovou), tak i- pro 
reprodukci stereofonni. Nutno ovsempro 
tiplnost poznamenat, ze jako je du- 
le£it6 tlak nepfekracovat, tak nelze zase 
opacne jit pod urcitou mez (tez udanou 
vyrobcem), nema-li byt reprodukce 
zkreslena vlivem nedokonaleho rozkmi- 
tani pohyblivych cast! elektromechanic- 
keho snimace pfenosky (pri vclke me-, 
chanicke impedanci na hrotu). Z vy- 
poctu a praktickych 2kousek vcetne ne- 
zbytneho mereni vychazi hodnota tlaku 
na hrot v mezich 7 az 15 g pro pfenosky 
monauralni, v mezich 2 az 9. g pro pfe¬ 
nosky stereofonni. (Tak napr. ste.reo- 
fonni krystalova pfenoska Du'otone 
GP-71 D, S ma pfedepsany tlak 2—4 g, 
Fairchild 232 : 3—4 g. Pickering 371. 
ID : 2—4, 4—6 g, Shure custom dynetio 
M3D: 4—7 g, Sonotone ceramic ST: 
4—6, 6—8 -.g. Weathers capacitive 
SW50S: 1 g.apod.) Z toho duvodu se 
provadi konstrukce ramenka pfenosky 
tak, ze je mozno posuvnym zavazim na- 
stavit tlak na hrot libovolne - tedy tak, 
jak prave pouzita hlavicka ma doporu- 
cerio vyrobcem. Specialne pfi pfehra- 
vani sterofonnich snimku je dulezite do- 
drzovat spravny tlak na hrot, nebof 
polomer zaobleni hrotu (25/1000) jc 
znacne mensi proti polomeru zaobleni 
hrotu hlavicky monauralni (40/1000). 


Samozfejme i drazka stereofonniho 
zaznamu je uzsi nez drazka jednokana- 
loveho mikrozaznamu. Uvazime-li dale 
obtize, s nimiz se zatim mnohy zijemce 
musel probojovat pfi ziskavani nejakeho 
vzacndho stereofonniho snimku, ktery 
pochopitelne nechce poskodit pfehrava- 
nim nevhodne nastavenou pfetioskou, 
je jen na miste zduraznit nutnost do- 
drzovat jmenovity tlak na hrot. V na- 
sledujicich odstavcich popiseme jed- 
noduche zafizeni, ktere dovoluje zjistit 
ci pfesne nastavit tlak na hrot podle 
potfeby. 

Jsou to male vazky, zalozcnd na prin- 
cipu nerovnoramenne paky. Lze jimi 
mefit tlak hrotu od 1,5 g do 11 g, po- 
rovnavat stejnd ci ruznd vyrobky mezi 
sebou, nastavovat zadany tlak vyvazo- 
vacim zavazim specialnich prenosek na 
jmenovitou hodnotu apod. Sestavene 
vazky vidime na titulni strane. Jedno 
rameno ma konstantni delku a jedno 
delku promennou (uvazujeme idealni 
prut, jehoz delka je dana jen vzdalenosti 
zavazi od loziska vahadla). 

Vyvazujcmc posouvanim zavazi po 
delsim rameni ocejchovanem v gramech, 
^zatimco hrot hlavicky pfenosky spociva 
v dulku rozsifenc c&sti ramene o kon- 
stantni ddlce. Vyvazeni ci nastaveni na 
zadany tlak je v rovnovaze tehdy, za- 
ujmou-li obe ramena vazek vodorovnou 
polohu (viz obr. 1). Pfi zjist’ovani veli- 
kosti tlaku nezname pfenosky dosahu- 
jeme vodorovnd polohy jen pohybem za- 
vazicka po ocejchovanem rameni (pol. 1) 
vazek, pfi cemz jeho poloha ji2 udava 
hodnotu tlaku v gramech. Pfi nastavova- 
ni tlaku pro tu ci onu pouzitou pfenosku 
podle hdaju vyrobce nastavime nejprv'e 
zavazicko (pol. 2) na pfislusnou rysku 
ramene (pol. 1). Pak teprve opfeme 
pfenosku hrotem do' dulku ramene 
(pol. 4) vazek a do vodorovne polohy 
dostaneme vazky posunutim vlastniho 
zavazi ramenka pfenosky (obr. 2)’. To- 
lik tedy ve strucnosti-o principu vazek 
a postupu prace s nimi. 


Konstrukce vazek 

V zahranici se prodavaji podobne 
vazky velmi levne jako nezbytne pfi- 
slusenstvi pro elektroakustika - gra¬ 
nt ofila. Je pochopitelne, ze levnd cene 
odpovida i provedeni, ktere je zpravidla 
velmi jednoduche. Ramenka i podstavec 
jsou proto jen vylisky z hlinikoveho 
plechu, pficemz, zavazicko neni posuv- 
ne. Ve vylisku rAmenka' jsou prodera- 
veny otvory s ciselnymi udaji, do nichz 
se zavazi nasazuje. Vlastni lozisko je 
tfeci (kloub). Presto vsakje jejich pfes- 
nost dostacujici, az na nevyhodu, ze 
neni mozno mefit plynule, ale jen po 
celych jednotkach (po 1 g). Slouzi 
tedy vazky takovdhoto provedeni pouze 
informativne, coz je na druhd strane vy- 
vazeno jejich nizkou cenou. (Tak na pf. 
ve SvAdsku stoji 3,5 sv. korun, v USA asi 
50 centu). V nasem pfipade byla volena 
konstrukce ponekud preciznejsi a je 
znazornena na dilenskem vykrese na 
obr. 4. Vykres'je schematicky rozdclen 
na tfi casti C), kde v cash A je 

zakreslen polaled z boku na vazky s oz- 
nacenim jednotlivj'ch polozelc - dilu. 
V casti B je zachycen piidorysny pohled 
s rezem a v posledni casti (C) pak roz- 
mefy jednotlivych dilu. Soupis vsech 
diiu s oznacenim materialu je uveden 
v rozpisce. 

Vyroba dilu a konecna sestava 

Jak patrno,- skladaji se popisovane 
vazky celkem z deseti dilu. Dll 1, mcrnf’y. 
ramdnko, je ze • stribrne oceli. Ma na 
jednom konci zavit M2,6 a v posledni i 
fazi po ocejchovani vah je opatfen rys- 
kami urcujicimi velikost zmefendho tla¬ 
ku. Druhd ramenko (dil 4) je vypilovano 
z mosazncho plechu a pfipevnuje se 
k loziskovAmu hranolu (dil 3) jednim 
sroubem M2,6 se zapustenou hlavou. 
Loziskovy hranol, nesouci obe ram6nka, 
ma na svych bocich opatrne vyvrtany 
melkb dulky, ktere tvori vlastni loziska 
vazek. (Tomuto navrtani venujeme 
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Out. 3. Detailni zdber ramenka stereofonni pfenosky. Vsimneme si 
na konci ramenka robustniho , prulne ulozeneho prolizavazi, jimz se 
podle nastavene vahy sefizuje zadany tlak 
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Obr. 4. Dilensky vykres vazek. A - pohled z boku na sestaveni vaKy, 
B - p&dorysny pohled a fez, C - rozmery jednollivjch soucasti vazek 



znacnou pozornost, aby pak po sestaveni 
vah svi'rala myslena osa ramenek sku- 
tecnfi- pravy uhcl s osou loziskovych 
sroubu (di'l 8 )!) Dale pak je treba opatr- 
ne vyvrtat i otvor pro merne ramdnko do 
loziskoveho hranolu a opatrit jej zdvi- 
tem M2,6 a totez i pro sroub pripev- 
iiujlcl druhe ramenko (dll 4). Zavazl 
(pol. 2) stoclme na soustruhu z mosazne 
kulatiny na pozadovany prumer 8,5 mm, 
a jeho zhlazeny povrch vylestlme. Jeste 
pred uplchnutlm provrtame kulatinu 
vrtakem o 0 2,8 mm a pak vystruznl- 
kem 3 mm. Rozmery zavazl je treba do- 
drzet, maji-li vazky pracovat v zadanem 
mericlm rozsahu, tj. od 1,5 g do 11 gra- 
mu. Totez plat! pochopitelne i o tvaru 
ramenka (pol. 4), ktere jednak vyvazuje 
vahu dllu 1, a jednak i vahu zavazl. 
Vlastnl vaha loziskoveho hranolu se 
vzhledem k symetrii hmoty neuplatnl. 
Teprve prlpadnym . spilovanlm hran 
hranolu je mozno v jemnych mezlch 
ovlivnit pocatek merneho rozsahu. Dal- 
slmi dlly, o nichz jeste nebyla zmlnka, 
jsou drzak (pol. 5) a podstavec (pol. 6). 
Prvne uvedeny muzeme zhotovit vy- 
pilovanlm z hranolu o prlslusnych roz- 
merech, nebo ohnutlm pasku mosazi, coz 
je pochopitelne mene pracriejsl. V na¬ 
sem prlpade bylo pouzito drzaku z vy- 
prodejnlho ramenka prenosek druzstva 
Mechanika, ktere lze velmi levne koupit 
v prazskych bazarech technickym zbo- 
zlm nebo v prodejne Mlady technik 
v Jindrisskd ulici za 1,- Kcs. Loziskove 
cepy (pol. 8) vyroblme ze dvou ocelo- 
vych sroubu M3, jimz odrlzneme hlavy 
a^vypilovanlm zarezu upravfme na cer- 
viky bczneho typu. Jejich hroty spiluje- 
me do ostrych spicek, aby treni v lo- 
ziskach bylo minimalnl. Podstavec vy- 
toclme na soustruhu z duralove kulatiny 
- anebo jednoduseji zbrousenlm z nejake 
stare mince (v nasem prlpade bylo pouzi¬ 
to telefonhl znamky, jejlz reliefy byly 
zbrouseny'na smirkovcm paplre). 

Mame-li vsechny soucasti hotovy, mu- 
zeme vazky sestavit. Maly kousek bu- 
zlrky, nasazeny pevne na konci incrneho 
ramenka, bran! vyklouznutl zavazl a je¬ 
ho eventualnl ztrate. Po sestaveni mu¬ 
zeme pristoupit k ocejchovanl, ktere 
bude individualnl, nebof eventualnl 


rozdlly sped fickych yah materialu sou- 
cast! mohou ovlivnit prubeh, respek- 
tive polohu krajnlch bodu. 

Ocejchovanl 

Na ramenku (pol. 4) oznaclme tuzkou 
ve vzdalenosti cca -9 mm (x) od zadnl 
hrany rysku, na nlz po prezkousenl vy- 
vrtame melky dulek pro usazenl hrotu 
zkousend prenosky. Predtim vsak mu- 
slme, jak jsme jiz rekli, vahy prezkouset. 
Provadlme to tak, ze na rysku poklida- 
me strldave dvou a desetigramovd za¬ 
vazl ; vazky pokazdd vyrovname do 
rovnovahy posuvnym zavazlm, jehoz po¬ 
lohu si presne zaznamenavame. V tom 
prlpade, ze poloha posuvneho zavazl 
(pol. 2) na merncm ramenku odpovlda 
krajnlm bodiim (j>j ~ 12 mm, y t — 
z^66 mm)-viz oznacenl na dllenskem vy- 
krese v cash B, je vse v poradku. V za- 
pornem prlpade muslme volit rysku 
bllze ci dale od zadnlho kraje dllu 4, 
az se pribllzlme co nejtesneji udanym 
hodnotam. Po tomto odzkousenf vy- 
vrtamc teprve ulozny dulek, polozlme na 
nej souose co nejpresneji ldkarnickd za¬ 
vazl a vyvazujeme poznovu s oznacovd- 
v nlm jednotlivych poloh. Ze zjistenych 
hodnot ziskame stupnici, odpovidajlcl 
prlrustku po jednom graniu. Protoze 
vsak oznacenl dllku na merndm ramdnku 
jsme provedli zatim predbezne jen tuz¬ 


kou, vysroubujeme je a na oznacenych 
mlstech provedeme -v soustruhu slabd 
zapichy nozem, kterd pro lepsl viditel- 
nost vyplnlme nejakou barvou (nitrolak 
apod.). Pak opet ramenko zasroubujeme 
do loziskoveho hranolu. Podotykam, ze 
stupnice vah' (tlaku hrotu prenosek) je 
tdmer linearnl, -takze mnohdy stacl 
zjistit presne jen krajnl body, a ddku 
mezi nimi rozdelit na prlslusny pocet 
dllku. V nasem prlpade byly jednotlivd 
clilky vzdaleny od sebe 6,75 mm. Kdy- 
by se vsak stalo, ze bychom omylem ci 
nepresnostl vyvrtali ulozny dulek nepres- 
ne proti predchozlmu oznacenl, pak 
lze do jistd miry ovlivnit prubeh stupni¬ 
ce ublranlm materialu illozneho ramen¬ 
ka (pol. 4 - spilovanl rohil) ci opilova- 
nlm loziskoveho hranolu (pol. 3) na ti 
ci one strane. 

Popisovane vazky vznikly z iniciativy 
Klubu elektroakustiky za vydatnd po- 
moci s. inz. Sroubka a osvedcily se pri 
konstrukci ramenka elektrodynamickd 
stereofonnl prenosky. 
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TRAIVZISTORY 

RIZEAE' ELEKTROSTATICKIM POLEM 


Ini. Vladislav Bakon£ik 


Tranzistory bczneho provedeni maji 
relativne nizkou vstupni impedanci a je 
nutn£ proudove rlzeni jejich cinnosti. 
Ve specialnich pfipadech se vsak vyza- 
duje velka vstupni impedance. Byly 
proto hledany cesty, jak prakticky reali- 
zovat polovodicovy zesilovaci prvek 
s dostatccne velkou vstupni impedanci. 
Jiz pied objevem tranzistoru bylo 
znamo, ze elektrickym polem je moz- 
no ovlivnit vodivost polovodice a tim- 
to smerem se dala iada vyzkumnych 
pracovist’. Polovodicove prvky fizene 
elektrostatickym polem jsou asi stejne 
stare jako plosne tranzistory, ale prak¬ 
ticky dosud nejsou vyrabeny a pouzi- 
vany ve vetsim mefitku. 

Je tfeba uvest, ze polovodice fizene 
elektrostatickym polem je mozno pouzi- 
vat pro zesilovani pfi kmito6tech iadove 
100 MHz i vice. A prave to byl hlavni 
duvod, ze v tom stadiu vyvoje tranzisto- 
rii, kdy bylo jeste obtizne v^tvorit plosny 
tranzistor pouzitelny pri kmitoctu 
3 MHz (ci vyssim), byly vkladany velkd 
nadeje do vyvoje tranzistoru, rizeneho 
elektrostatickym polem. Brzy potom 
objevily se vsak tzv. barierove (Surface - 
Barrier), pruletove (Drift - Tranzistor) 
a difuzni tranzistory, ktere jsou pouzi- 
telnd i pri kmitoctech vySsich nez 
100 MHz. To melo za nasledek, ze cast vy¬ 
zkumnych pracovist’ pierusila sv6 price 
zamereni na vyzkum polovodicovych 
prvku fizenych elektrostatickym polem. 
Nektera vyzkumna pracoviste vsak- 
pokracovala dile v praci na tfichto 
prvcich a zda se, ze zvlaste ve Francii je 
tomuto problemu stale venovana znacna 
pozomost. Po vytvoreni TECNETRO- 
NU (tzv. „unipolirni“ tranzistor) byl 
loni uverejnen ve Francii popis dalsiho 
polovodicoveho prvku, nzenbho elektro¬ 
statickym polem, ktery byl nazvan 
ALCATRON. Tento novf polovodico¬ 
vy prvek, stejne tak jako drive vyvinutd 
polovodicove prvky rizene elektrostatic¬ 
kym polem, neznamena zadny technic- 
ky prevrat. Neni vsak vylouceno, ze 
-tranzistory fizene elektrostatickym polem 
se uplatni v praxi a proto se s nekterymi 
z nich strufne seznamime. 

Fieldistor 

■ Fieldistor je jednim z prvnich typu 
polovodifiovych prvku, rizenych elektro¬ 
statickym polem. Fieldistory byly vyra¬ 
beny z tenkych destiiek- nebo tycek 
opacnfho typu vodivosti (N, P), spoje- 
nych navzajem plosnym prechodem. 
Kolem- prechodu takto vznikli plosne 
diody byla umistena' v nepatrnO vzdi- 
lenosti kovova folie. Ta’to folie, na niz 
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byl privaden zesilovany signal, praco- 
vala jako ridici elektroda. Potencialem 
ridici elektrody, pusobicim na prechod 
PN a jeho okoli, se ovlivnoval zaverny 
proud diody, zapojeni v zavernim 
smeru. Vstupni impedance fieldistoru 
je radu desitek Mi?. 

Unipolarni tranzistor 

Unipolarni tranzistor sestava z obdel- 
nikovi nebo kruhove desticky z polo¬ 
vodice typu N, na s niz je pobliz stredu 
•umisten plasf nebo dve navzajem spo- 
jene casti- (na horni a dolni stra- 
ne desticky) z polovodice typu P. 
Pripojime-li na ,,emitor“ a „kolektor“ 
napajeci zdroj o napeti 50—100 V 
(obr. 1), tece polovodicem proud (rado- 
ve 1 mA):-Na plast’ z polovodice typu 
P, ktery tvori ridici elektrodu, pripojime 
napeti 10—15 V, zaporne vuci „emi- 
toru“. Prechod PN mezi ridici elektro- 
dou a zakladni destiOkou se tedy chovd 
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Rim ELEKTRODA 


EMIJOR 


''POflOCNA ELEKTRODA 
Obr. 2: Podelny fez alcatronem 

jako dioda v uzavrenem stavu. V bliz- 
kosti prechodu se vytvofi v polovodici - 
typu N (desticce) prostorovy naboj, 
ktery je tim vetsi, cim zapornejsi je 
napeti na ridici elektrode (hradlova 
vrstva zasahuje hloubeji do oblasti 
typu N). Vznik prostoroveho naboje 
ma za nasledek zmenseni efektivniho 
vodiveho prurezu desticky, ktery je 
tim mensi, cim zapornejsi je napeti na 
ridici elektrode. Takto je tedy mozno 
ovlivnovat odpor polovodicove desticky 
mezi „emitorem“ a' „kolektorem“ a fi- 
dit tak proud „kolektoru“. 

Z obr. I a popisu cinnosti unipolarni- 
ho tranzistoru je zrejma velka analogic 
s elektronkou; „emitor“, ridici elektroda 
a ,,kolektor“, odpovidaji ve svO cinnosti 
katode, mrizee a anode. Analogic 
s elektronkou jde tedy v tomto pripade 
znacne dale iiez u obvykl6ho tranzistoru. 
To nas opravnuje i k uziti vyrazu ,,str- 
-most“ pro vyjadreni pusobeni napeti 
ridici elektrody na „kolektorovy“ proud 
(pojem strmosti jako y 21 se ostatne i dnes 
u tranzistoru bezne pouzivd). Strmost 
popsanOho unipolarniho tranzistoru je 
asi 0,1 mA/V; zustava tedy velmi daleko 
za strmosti modernich elektronek. Vstup¬ 
ni impedance je rddu Ml? (mensi nez 
u fieldistoru). Kmitoctovy rozsah uni- 
polarnich tranzistoru je radu 100 MHz.. 
Znacnou nevyhodou je to, ze unipolarni 
tranzistor potrebuje pro svou cinnost de- 
setinasobne (zhruba) vyssi napajeci 
napeti nez obvykly tranzistor. 

Spacistor 

Tento polovodicovy zesilovaci prvek, 
rizeny elektrostatickym polem, sestavi 
z plosne polovodicovO diody zapojene 
v zavernem smeru, v jejiz prechodove 
vrstve jsou umisteny dalsi dve elektrody 
s vhodnym predpetim. Prvni elektroda 


pracuje jako emitor, druha - modulaCni 
- ovlivnuje svym polem proud elektronu 
vystupujicich z emitoru. Do obvodu 
modulacni elektrody je zapojen zdroj 
signalu. Blizsi popis cinnosti spacistoru 
je napr. v literature [2]; jeho vstupni 
impedance je radove desitky Mi?, mezni 
kmitocet znacne vysoky a predpoklada 
se moznost jeho zvyseni az na kmitocty 
radu GHz. 

Alcatron 

Alcatron je mozno povazovat za 
zdokonaleny unipolarni tranzistor. Na 
obr. 2 je podf-lny fez kruhovou germa- 
niovou destickou, ktera je zakladem alca- 
tronu. Desticka ma vodivost t^pu N; 
v jejini stfedu je umisten „kolektor“ a na 
obvodu „emitor“ (z .kovu typu N). 

V kruhove drazee je fidici elektroda 
z india. Na spodni casti germatiiovc 
desticky je umistena kruhova pomocna 
elektroda, ktera je rovnez z india. 

V mistech styku pomocne a fidici elek- 
.trody. se zakladni destickou se vytvofi 
pfechody PN. Pomocna elektroda ma 
vuci „emitoru“ zaporne napeti, ktere 
vyvola v jeji blizkosti (tj. v blizkostf 
pfechodu PN) prostorovy, naboj. Nasta- 
venim vhodnO velikosti zaporneho na¬ 
peti pomocne elektrody lze dosahnout' 
takoveho zuzeni vodive oblasti,pfi nemz 
fidici ilcinek vlastni fidici elektrody do- 
sahne maxima. Na fidici elektrodu je 
pfipojeno soucasne se signalovym nape- 
tim pcvnO pfedpeti. V blizkosti fidici 
elektrody bude tedy promenny a v bliz¬ 
kosti pomocnb elektrody konstantqi 
prostorovy riaboj. ,,Kolektorovy“ proud 
je fizen zmenami prostoroveho naboje 
v oblasti pod fidici elektrodou. 

Pfi napeti napajeciho zdroje 50 V, 
napeti pomocnO elektrody- 15 V a pfed¬ 
peti fidici elektrody — 6 V tece alca¬ 
tronem proud asi 100 mA. Kmitoctova 
hranice je asi 120 MHz a strmost asi 
6mA/V. Je zfejme, ze alcatron pfedstavu- 
je dalsi krok vpfed na tomto poli tech- 
niky polovodicu. 

[/].• Elektrotechnische Rundschau, 8/1960, 
str. 326—327 ' 

[2] : Lukes, J.: Tranzistor ova elektronika. 
Praha: SNTL 1959 

, v l 

[3] .- Shea, R. F.: 2/aklady tranzistorovych 
obvodu. Praha: SNTL 1958 
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* * * 

Tuneltron je novy elektronicky prvek 
vyrabeny firmou General Electric. Ten- 
. to prvek by objeven fyzikem J. Giaverem, 
ktery velmi podrobne sledoval tunelovy 
jev, jehoi vyuziti je znamd u tunelovych 
diod. Jinak se tento jev t€i vyskytuje 
u velmi slabych vrstev pfi velmi nizkych 
teplotach mezi 2 az 7° K. Na velmi tenke 
vrstve hliniku, napafen^ na sklcnene 
desticce, se vytvofi povlak z kyslicniku 
hliniteho v nekolikamolekuldrni tlousf- 
ce. Tohoto povlaku se vyuzivd jako 
dielektrika. Na vrstvu kyslicniku hlinite¬ 
ho se nanese vrstva olova, ktera vykazuje 
pfi zminenych nizkych teplotach jiz stav 
supravodivosti. A takto vznika dioda, 
ktera vykazuje ve sve U/I charakteristice 
oblast negativniho odporu podobne jako 
tunelova dioda. 

Prakticke pouziti rialezne tuneltron jako 
zesilovac, ve spinacich obvodech, nebo. 
- je ho mozno tdz vyuzit jako kondenza- 
toru o kapacite, kterou lze v pomerne 
sirokych mezich menit. 

Inz. M. Ulrych 





Uvod 

Popisovany funkcni vzorek byl vy- 
vinut pro ovefeni moznosti vyroby byto- 
veho, cenove pfistupneho zarizeni s moz¬ 
nosti reprodukce stereozaznamu. Aby 
vyvojove prace probehly v case co nej- 
kratsim, bylo pouzito hotovych kon- 
5trukcnich celku a soucastek bezne 
dostupnych. 

Gramoradio „Stereofonic“ (titul), je 
vyhaveno modernim prijimacem a gra- 
mosasi se stereoprenoskou a umozriuje 
plasticky pfednes. 

Celkova koncepce 

a) elektricka 

Nizkofrekvencni dll byl vyresen jako 
dva samostatnd, elektricky shodnd ka- 
naly se dvema reproduktorovymi sou- 
stavami. Vystupni vykon 2 X 2,5 W 
zajist’uje dostatecne hlasity pfednes 
v beznych rozmerech obyvacich mist- 
nosti. Zesileni a barva zvuku se ridi 
v obou kanalech soucasne. 

Soustava tlacitek umoznuje volbu funk- 
ce nf casti takto: 

- pfehravani vsech typu gramodesek 
s monauralnim zaznamem " 

- pfehravani gramodesek se stereo- 
zaznamem 

- nahravani rozhlasov<iho programu 
^ na vnejsi magnetofon 

- nahravani monauralnich gramodesek 
\ na mgf 

- nahravani stereo gramodesek na stereo 
mgf 

- zpetn6 pfehravani zaznamu z jedno- 
stop6ho i stereomgf 


b) mechaniika 

Zasadni otazkou, kterou bylo nutno 
vyfcsit, byl pocet a tvar skfini. Pfi po- 
uziti jedne skrine pro pfijimac, gramo- 
fon i reproduktory vychazeji vzhledem 
k akustickym obtizim (vazby) netimerne 
velk6 rozmery skfine. Mimoto by vzdy 
nezajist’ovala moznost vytvofeni zvuko- 
ve osy podle dane mistnosti a mista 
posluchace. O neco lepsi je situace se 
dvema skrinemi, kdy jedna soustava 
reproduktoru je v samostatnt; skfini. 
Obtizne se vsak fesi vzhlcdovy soulad 
obou skfini a pfijimac je vazan jen na 
yUrcit6 misto. Nejschudnejsim fesenim 
z hlediska rozmeru, akustiky i vzhledu 
bylo v danem pfipade pouziti tfi skfini: 
zakladni skfine s pfijimacem a gramofo- 
nem a dvou stejnych skfini pro repro¬ 
duktory. Stojanovd provedeni lze od- 
montovanim nozek zmenit na stolni. 
Reproduktorove skfine jsou basreflexni. 
Tim bylo mozno zmensit jejich rozmery 
pfi zachovani nizkych kmitoctii. Lze je 
tez zavesit svisle i vodorovne. 

Nf zesilovaf 

Na obr. 1 je zapojeni dvoukanaloveho 
nf zesilovace. Vstup je pfizpusoben pro 
krystalovou stereopfenosku, ktera je sou- 
casti gramoradia. Pro pfipojeni jedno- 
stopdho i stereomagnetofonu slouzi peti- 
kolikovy konektor. Napajeni obou zesilo- 
vacu i pfijimace je ze spolecneho zdroje. 
Jako levy kanal byla pouzita nf cast 
pfijimace. Pravy zesilovaci kanal je na 
samostatne kostfe, coz zmensuje pfe- 
slech. Namefena hodnota pfeslechu je 
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Obr. 1. ^apojeni zesilovace 



Obr. 2. Kmitoctova charakteristika zesilovace 



. vysky 


pfi kmitoctu 1 kHz asi -40 dB, coz je 
hodnota znacne vyssi, nez udava vy- 
robce u pfenosek. 

a) Regulace zesileni a stereovaha 


Na vstupu zesilovace je tandemovy 
potenciometr 2 X 1M s odbockou Ml 
pro fyziologicky filtr. Soubeh logarit- 
rnickych prubehu je lepsi nez 3 dB a zee- 
la vyhovi i vyspelym posluchacum.Sprav- 
ne prostorov^ slyseni ncmdlo za- 
visi na spravnem rozlozeni akustickych 
vykonu obou reproduktorovych soustav. 

K pfizpdsobenj akustickych 
pomeru mistnosti slouzi dalsi 
regulacni prvek, tzv. stereo¬ 
vaha. Jeji cinnost je zfejma 
z rozdilmiho zapojeni delice 
napeti pfed koncovymistupni. 
Delic v pravem kanalu je zvo- 
len tak, aby potenciometrem 
M5 bylo mozno'nastavit vy¬ 
stupni vykon 0 i 3 dB vzhle¬ 
dem k vykonu lev6ho kandlu. 

Timto zapojenim byl usetfen 
spoj mezi pravym a levym ze- 
silovacem, nutny u obvykle 
pouzivand stereovdhy (obr. 4). 
Aby byla vyloucena moznost 
pfipojeni leve reproduktorove 
soustavy na pravy kanal a pra- 
ve na levy, je nezamennost 
pfipojeni reproduktoru zajiste- 
na sedmipolovymi konektory. 
b) Tonova korekee 

Zabarveni se fidi vobou ze- 
silovacich dvema RC obvody, 
— ktere jsou vf azeny mezi prvni 
a druhy zesilovaci stupen. 


PRAVY 


-o o V 


-o *290 V 


LEVY 


-o -0.8V 
-o *255 V 
~o -9,4 V 









Obr. 4. Zapojeni stereevahy 
/ 

Tandemovym potenciometrem 2 X 1M 
jsou rizeny hloubky pri 30 Hz o vice nez 
15 dB, vysky potenciometrem 2 X M5 
pri 10 kHz o vice nez 15 dB (obr. 2). 
Tandemove potenciometry byly zhoto- 
veny pro tento ticel z typu jednoduch’ych.' 
Uprava spociva v tom, ze teleso krytu 
zadniho potenciometru ma uriznuto 
loze pro osu a je prinytovano k zadnimu 
viku predniho potenciometru. Osa se lisi 
od pilvodniho provedeni upravou zavi- 
tov<5 casti pro prichyceni a nastaveni 
bezce zadniho potenciometru, obr. 6. 
Desticka s bezcem je doplnena pro zadni 
potenciometr unasecem. Soubch nasta- 
vime volbou shodnbho pocatecniho 
odporu natocenim zadniho bezce, ktery 
zajistime matkou- a lakem. Soubeh po¬ 
tenciometru 2 X M5 je na obr. 3. 

“Tandemove potenciometry vyrabi Tesla 
Lanskrouri. 

c) Jednotlive druhy provozu (obr. 6) 

Druh provozu se voli tlacitky. Pri 
rozhlasove reprodukci, ktera je mozna 
jen monauralne, se pri zapnuti ktere- 
hokolivtlacitkaprepinace vlnovych roz- 
sahu propoji vstupy obou zcsilovacu a 
vykony reproduktorovych soustav se 



Obr. 5. a) Osa potenciometru 

b)Soucasti potenciometru: 1 kryt po¬ 
tenciometru, 

' 2 - odporova vlozka, 3 - izo- 
- lacni podloika, 

4 — viko, 5 — upraveny kryt po¬ 
tenciometru s pfinytovanym v{- 
d kern (4) 



Obr. 6. 
Zapojeni tlatitek 



scitaji. Stejne je tomu i pri zapojeni na 
M gramo nebo M mgf. Chceme-li na- 
hravat z gramofonovych desek namagne- 
tofon, musi byt soucasne stlaceno 
tlacitko ZAPIS a prislusnc tiacitko M 
gramo nebo S gramo. V techto polo- 
hach jsou reproduktory odpojeny. Porad 
z prijimace Ize nahravat na piipojeny 
magnetofon bez ohledu' na polohu tla- 
citek. 

Zkouseni 

Stereofonicka reprodukce klade zvy- 
sene naroky zejmena na dodrzeni techto 
pozadavku: 

1. stejne zesileni v obou kanalech 

2. stejny prubeh tonovych korekci 

3. spravnb zapojeni a umisteni repro- 
.dukcnich soustav 

4. fazovani reproduktoru 

K nastaveni soupravy jsme pouzili 
■ desky Telefunkem, na niz jsou nahrany 
pokyny a zkusebni zaznamy. Nase desky 
pro podobny ucel dosud nebyly. Body 
I a 2 overime reprodukci rytmicke hud- 
by nahranb stridave do leveho a praveho 
kanalu. 'Stereovahou se nastavi stejna 
hlasitost obou kanfilu. 

Stranovou spravnost zapojeni repro¬ 
duktoru lze zjistit z nahravky tikani, 
ktere se ozyva jednou zprava a podruhe 
zleva. - 

Spravnc fazovani reproduktoru se 
pozna podle posledni nahravky zkusebni 
desky, pri kterb je nutno dat reprodukcni 
soustavy tesne vedle sebe. Pri spravnern 
fazovani vychazi nahrany hluk ze zadni¬ 
ho prostoru .mistnosti a ztraci se mezi 
reproduktory. V druhe casti vychazi 
hluk z prostoru mezi reproduktory a za- 
nika v zadni casti mistnosti. Pri nesprav- 
nem fazovani je zvukovy vjem obou Cas¬ 
ti nahravky obraceny. 

ZkuSebni deska ma slouzit k overeni 
sprdvnb cinnosti. Nastavit soupravu 
muzeme i bez ni. Zaujmeme stanoviste 
podle obr. 8 a prehravame monauralni 
desku. Pri spravnern nastaveni stereova- 
hy uslysime hudbu vychazet ze stredu 
spojnice obou reprodukcnich soustav. 
Stranovou spravnost reprodukce pozna- 
me podle rozmisteni nastroju pri po- 
slechu stereodesky. Spravnou p'olaritu 
reproduktorfi zjistime predem pomoci-. 
baterie. Jeden pol baterie pripojime na 
uzemneny konec, druhy pol na opacny 
konec kmitacek. Membrany reproduk¬ 
toru se musi vychylit stejnym smerem. 


Gramosasi 

Bylo pouzito ctyrrychlostniho gramo¬ 
sasi se stereoprenoskou, kterb je vyvo- 
jovym vzorkem Vyzkumneho ustavu 
gramofonovych zavodu. Rozmerove od- 
povida priblizne typu H 21. Novy zpu- 
sob zaveseni motoru ma vsak male chve- 
ni a jeho vliv pri prehravani stereodesek 
vyhovuje pro zafizeni, ktere si necini 
narok byt specialni a vy r rovna se obdob- 
nym typilm zahranicnim. Prenoska ma 
vestaven mechanicky prepinac hrotu 
podle druhu prehravanb desky. 

Zaver 

Zarizeni neni a nemelo byt Hi-Fi. 
Vyhovelo vsak vsem beznym elektric- 
kym i akustickym pozadavkum, kterb 
byly od neho zadany.. Pri reprodukci 
stereozaznamu bylo dosazeno verneho 
a plastickeho prednesu. Volne repro- 
duktorovCskrine umoznuji spravnb pro- 
storove rozlozeni zvuku v kazde mist¬ 
nosti. h 

Technicke udaje. 

Zapojeni: . ■ 

superheterodyn 
Vlnove rozsahy: q 

VKV-4,08-4,58 m (65,5-73,5 MHz) 
KVI -16,7-27,3 m (11-18 MHz) 
KVII-27,3- 51,7 m(5,8-11 MHz) 
SVI - 186 - 328 m (915-1610 kHz) 
SVII-328-565 m (530-915 kHz) 
DV -1075-2000m (150-280 kHz) 
Ladene obvody: 

6 + 3 pro AM 
11 + 2 pro.FM 
.Mezifrekvencni kmitocet: 

468 kHz pro AM 
10,7 MHz pro FM ' 

Ferritova antena otocna, vestavena 
Citlivost: 

VKV - 5 trV (pomer s/s 26 dB) 

KVI - 50 pV 
. KVII -40 pV 

SVI - 40 pV (pomer s/s 20 dB) 
SVII - 45 pV - 
- DV - 35 p.V 
Prumerna sirka pasma: 

8 - 16 000 Hz 
Gramofon: J 

ctyfrychlostni se stereoprenoskou 
Pfipojka pro magnetofon: 
jednostopy i stereo 
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Obr. 7. Umisteni reproduktoru pfi zkouskach 
1, 2 a 3 (viz text) 


Vystupnf vykori: ’ 

2 X 2,5 W pfi 5 % zkresleni 

Pflpojka pro magnetofon: 
jednostopy i stereo 

Kmitoctova charakteristika nf casti: 
pfij max. zdurazneru vysek a hloubek 
13 dB pfi 40 Hz 
6 dB pfi 10 kHz 

’ pfi max. potlacenl vysek a hloubek 
-14 dB pfi 40 Hz 
-11 dB pfi 10 kHz 

Pfeslech: 

40 dB pfi 1 kHz 
24 dB pfi 10 kHz 

Reproduktory: 

2x1 dynamicky 0 200mm. 

2x 2 dynamicky 0 100 mm 

Osazenl elektronkami (9 + 1): 

ECC85 - vf zesilovace a samokmitajlcl ■ 
smesovac pro FM . 

ECH81 - smesovac a oscilator pro AM 
mf zesilovac 
EBF89 - mf zesilovac 
EBF89 - omezovac pro FM a detek- 
tor AM 

EAA91 - pomerovy detektor pro FM 
ECC83 - korekcnl a nf zesilovac levcho 
kanalu 

EL84 - koncovy-zesilovac leveho ka¬ 
nalu 

ECC83 - korekcnl a nf zesilovac prave- 
ho kanalu 

EL84 - koncovy zesilovac prav^ho 
kanalu 

EM80 - indikator laden! 

2 X B 250 C selenovy usmernovac 

Osvetlovacl zarovky 1 x 6,3 A 
a 2 x 6 V/3 W (sufitky) 

Napajenl: 

ze strld. site 120 V nebo 220 V 10 % 
Spotreba: 95 W . 

Rozmery gramoradia: 

420 X 790 x 340 mm bezHozek 
Rozmery repr. skfini: _ . 

730 X 240 X 270 mm bez noiek 

, _ _ 1~2m _ 
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Obr. 8. Umisteni reproduktoru pfi zkousce 4. 
(viz text) 


TRETl PASMO MA TEEEVIZOR TEMP 2 


Josef Fux 


Pro znacne ruseny pfljem prazsk^ho 
vy'sllace zahranicnlmi vysllaci byl jsem 
nucen kanalovy volic sovetskeho televi- 
zoru Temp 2 pfizpusobit pro pfljem ve 
tfetlm pasmu. Zapojenl jsem provedl 
podle pripojeneho sch^matu. 

Nejdffve je nutno rozebrat kanalovy 
volic, vyjmout buben s .drzaky clvek, 
aby byl moznf prlstup k soucastkam 
v obvodu oscilatoru, ktere se odpajejl. 

Jsouto: C x 19-10pF, kteryse da do sdrie 
s Jadiclm kondenzatorem pro 
zmensenl rozsahu (mezi kon- 
takt c. 6 a lad. kond.), 

C 2 28 - 10 pF, ktery dame mezi 
mflzku a zem, 

R t 14 - 20k odpojit od anody 
a pfipajet na kontakt c. 5, 
Ci 20 - 20 pF pfipajet mezi 
mflzku a odpor R x 14 - 20k. 

Jeste je nutno pfidat kondenzator 1,5-P 
-p3 pF mezi kontakty c. 6 a c. 4. Vazebn! 
tlumivku mezi stupni vf zesilovace zmen- 
sit na 6 zavitu z puvodnlch 20 zavitu. 
Tim je kanalovy volic upraven pro 
pfljem jak v I. pdsmu, tak i ve III. pas¬ 



mu. Stacl zhotovit clvky podle uvede- 
ne tabulkyf Smysl vinutl podle origi- 
nalu. Sladuje se tak to: 

Nejprve zachytit obraz dolacfovanlm 
clvky L s v oscilatoru bud jadrem nebo 
odhybanlm popf. pfihybanlm zavitu, 
potom ladit vstupnl clvku odhybanlm 
krajnlch zavitu stejnomerne na obou 
konclch pro dosazenl nejvetslho kontras- 
tu. Nakonec zbyva pasmovy filtr (clvky 
L 3 a L t ). To se rovnez provadl odhyba¬ 
nlm krajnlch zavitu, az se dosahne ma¬ 
xima. Pozor na pfllis tesnou vazbu mezi 
L 3 L 3 ! 

Drzaky kostfifek jsem pouzil puvodnl 
z kanalu 6. 3, potom FM2 a FM3. Praz- 
sky a bratislavsky kanal je nutno trochu 
doladit mosaznym jadrem v clvce 
L 3 oscilatoru. ■ 

K pajenl jsem pouzil pistolove pajec- 
ky, s kterou jsem mohl pajet i v nejtes- 
nejslch mlstech, pro obycejnou pajecku 
nepflstupnych. Kanaly jsem si sladil 
takto sam. Monoskop vysllace Ustl 
nad L. na dvanactdm kanalu jsem mel 
hned napoprve na obrazovce. 



’ 

kanal \ 

Civka 

6 . 

10 

i / 12 

175,25 MHz^r 
—181,75 MHz 

- 207,25 MHz-s- 
--213,75 MHz 

223,25 MHz^- 
-229,275 MHz 

U 

2x2 zdv. 0,5 

2x2 zdv. 0,5 

2x1 zdv. 0,5 

L t 

5 zdv. 0,5 

4 zav. 0,9 

3 zav. 0,9 

is 

3 zdv. 0,5 

2 zav. 0,5 

2 zav. 0,5 

Lt 

3 zdv. 0,5 

2 zav. 0,5 

2 zdv. 0,5 

Li 

3 zdv. 0,9 . - 

3 zav. 0,9 

2 zav. 0,9 


L 3 zdvit vedle 

zavitu 

1 

Li trochu 
ro'ztazene ■ 

L a a Li vinout 
dvema draty 
hodne roztazeni 


tl = 6 zavitu 0 0,5 mm 

L x nasunout na stfed i 2 , smysl vinuti podle originalu 







IIRIMTOVF MATERIAL! 

Inz. J. Petrek, OK2VEL 

( Dokotileni ) 


— Ferrity pro jddra clvek ' 

Nejrozslrenejslm typem jsou jadra 
sroubova pro doladovAnl indukcnosti. 
S jejich vyrobou se jiz pocltA v druhe 
polovine roku 1961.. Jejich vyroba je 
znacne obtlzna, protoze zdvity se musi 
brousit do jiz vypalene ferritove tycin- 

ky- 

Ferritov6 tycinky se pouzlvajl jednak 
jako jadra clvek s nalepenou nebo na- 
stflknutou zavitovou cepickou, stlnici 
elementy (obr. 20), jadra tlumivek pro 
odrusovAnl atd. 

Vyrabejl se tyto' typy: 0 2mm - 
4K0930-007 v ddlkAch 16 a 32 mm, 
0 2,8 mm — 4 K0930-008 v delkach 
11,20, 38 mm a, 0 4 mm - 4K0930-028 
v deice 20 mm, vsechny z materialu 
H10. ' 

Pro laden! zmenou indukcnosti (zatlm 
u nas pouzitA v autoprijlmaclch) se 
pouzlvA trubicek 0 6/2 x 50 mm s velmi 
malou tolerancljak prumeru (0,1 mm). 


tak eff. permeability (2 %), Pro tento 
zpusob laden! mus! mlt vinuti exponen- 
cialn! stoupAnl, aby se dosAhlo linearniho 
prubehu stupnice. 

Dalsimi velmi pouzivanymi jadry jsou 
lirnlckova jadra. Vyvijeji se ve dvou pro- 
vedenlch: 

a) dvoudilna - tit. obr. AR 9/61 

b) ctyrdilni - obr. 21 

Dvoudlln6 hrnlcky se budou pouzi- 
vat hlavne v prijimacich - jadra mf 
transformatoni, jAdra ruznych clvek a. 
filtru. V tabulce c. II je uvedena vy- 
hledoya rada ferritovych hrnicku. 

Dvoudilna hrnlckova jadra jsou dola’t 
cfovana sroubovym jadrem. Jejich vlast- 
nosti se daj! ovlivnovat velikostl vzdu- 
chove mezery, ktera je v> f brousena do 
strednlho sloupku. Vzduchovou mezerou 
se da dosahnout zvysenl Qz 50 bez me¬ 
zery na 300—600,'ovsem pfi poklesu 
permeability. 

Gtyrdllnd hrnlcky se budou pouzlvat 


Tabulka c. II. 


Prumer hrnicku 

0 v mm 

11 

14 

18 

25 

36 

vyska hrnicku 
- mm 

.6 

8 

12 

16 

22 



i 

o 


nlcku, clmz se men! velikost vzduchove 
mezery. Tento zpusob, ktery-se bude 
pouzlvat u nas, je na obr. 22 (cs. paT 
tent). Na obraze je hrnicek 0 25 mm. 
Hrnlcek se sklada s toroidu, dvou vlk 
a strednlho sloupku. V hornlm viku je 
zabrousen zarez kllnovitdho tvaru, ktery 
se natacl vuci sloupku se zarezem. Toto 
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hlavne v telekomunikaclch a budou se vy- 
rabet dve velikosti: 0 25/16 a 0 36/22. 
Doladovanl techto hrnicku se provadl 
bud paskem nebo mezerou. Pfi dolado¬ 
vanl paskem se do vzduchove mezery 
hrnicku vsouva pasek z umele jimot'y, 
na kterem je konicky nanesena ferritova 
hmota. Tlmse men! velikost vzduchove 
mezery. Pfi doladovanl vzduchovou me¬ 
zerou se natacejl proti sobe dve casti hr- 
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fez A-A 



Obr. 22 - 


doladovanl, jak ukazalo mefenl, je 
ekvivalentnl doladovanl paskem. 
Ferritovych hrnicku se obvykle pouzlva 
do 2 MFIz a nad tlmto 'kmitoctem 
se pouzlva jader valcovych. ** 

Ferritova jadra pro transformatory 
.a tlumwky 

Pro tlumivky a transformatory se po¬ 
uzlva jader tvaru EE, El, pflpadne pro 
velikii transformatory tvaru UU nebo 
UI, skladanych z nekolika dllujobr. 23). 
Jak jiz bylo vzpomenuto, nelze ferritu 
pouzlvat jako jader silovych transforma- 
toru, pflpadne vykonovych transformd- 
toru pro kmitocty pod 20 kHz. S vyho- 
doujichmozno pouzlt tam, kde koncl 
plechy a pouzlva se jiz vzduchovych 
jader. Napr. transformator na vystupu 
spec, zesilovace pfi 800 kHz pracoval 
jako vzduchovy s iicinnostl 8 %. Po 
vlozenl ferritoveho jadra stoupla ucin- 
nost na 92 %. U nAs je stanovena vy- 
hledovA fada ferritu, ktera je uvedena 
v tab. c. III. N 

Nase rada je rozmerove ekvivalentnl 
fade plechu, takze vsechny armatury 
z plechu je mozno pouzlt pro ferrity. 
Armatury* budou vyrAbet AdamovskA 
strojlrny, Dubnica nad VAhom. 

Pro ferritovA E jadra se neudAvA per- 
meabilita, ale tzv. aj, konstanta. Je 
ze vztahu: 

L = a L . fe" [fiH, /.iH/Z 2 ] (11) 



Obr. 23 _ Obr. 24 


a tedy: 

' ■ ■' 02 ) 

Praktick^ priklad: Potrebujeme navi- 
nout vystupni trafo pro tranzistorovy 
zcsilovac, kdyz primar ma indukcnost 


Tabulkai.IlI. 

Vyhledova rada ferritovych E-jader. 


Oznaieni 

Amm 

Bmm 

Cmm 

Dmm 

Fmm 

1mm 

4K0930-013 

2,5 

7,5 

10 

4 

2,5 

4 

0,8 

4K0930-014 

3 

9 

12 

5 

3 

5 

i 

4K0930-015 

4 

12 

16 

6 

4~ 

6 

1,2 

4K0930-016 

5 

15 

20 

8 ■ 

5 

8 

1,6 

4K0930-017 

6 V 

19 

25 

10 ' 

6 

10 

2 

4K0930-018 

8 

24 

32 

12,5 

8 

12 

2,5 

4K0930-019 

12 

30 

42 

21 

16 

2,5- 

4K0930-020 

17 

38 

55 

27,5 

22 

2,5 

4K0930-021 

20 

44 

65 

33 

27 

2,5 



5 H. Kolik potrebujeme zavitu pri pou¬ 
ziti jadra 4K0930-018 s ol = 0,8 /u H/z 2 ? 
Vyjderae ze vztahu (11): 


■jV = 



5 . 10 s 

0,8 


= 1/62,5 . 10 4 = 790 zav. 


Obdobne se da vypocist pro libovolne 
jadro a libovolnou indukcnost. 

Konstanty ul pro cs. ferritova jadra 
z materialu H10: 

4KO930 -016 a L = 0,5 /tH/z 2 
-017 0,6 fi H/z 2 

-018 0,8 (uH/z 2 

-019 2,0 /iH/z 2 

-020 3,3 ,uH/z 2 

Tyto konstanty jsou mereny pri 50 Hz 
a poli 5 mOe. To znamena, ze budeme-li 
merit na jinem zarizeni, kde nevime, 
pri jakempoli merime, namerime obvyk- 


le vyssi hodnotu indukcnosti nez jsme 
pozadovali. . 

Ferritova E jadra z materialu H10 
lze pouzit jako transformatoru az do 
3 MHz. Pouziva se jich jako jader ma- 
lych vystupnich transformatoru napr. 
pro tranzistorove pHstroje, prevodnich 
a vstupm'ch trafo, impulsm'ch trafo, tlu- 
mivek, vykonovych trafo az do nekolika 
kW na ultrazvukovych a vyssich kmito- 
ctech atd. 

5. Ferritova jadra pro magnetofony 

Diky nizkym virivym ztratam se stale 
vice pouziva ferritu jako jader mazacich 
hlav. Jadro neni treba delitjako u plechu 
a je slozeno pouzezedvou kusu. Vysled- 
kem toho je nizsi cena hlavy pri seriovc 
vyrobe. 

Vzhledem k tvrdosti je mozno vy- 
brousit u ferritu mnohem mensi vzduch. 
mezeru nez u jadra kovoveho a navic 
nedochazi prakticky k opotfebeni mate- 
rialu hlavy. 

Oblast, kde se ferrity nesetkavaji 
s konkurenci, je jejich pouziti jako za- 
znamove a cteci hlavy v pocitacich stro- 
jich. Pro tyto stroje, kterd pracuji pri 
vysokych kmitoctech, nemohou byt 
ferrity nahrazeny zadnym jinym mate- 
rialem. 

U nas se vyrabi jeden typ jadra pro 
magnetofony 4K0930-023 z materialu 
H10 (obr. 24). 

• 6. Dalsi pouiiliferritH 

Ferritu se dale pouziva take v nukleo- 
nice jako jader ruznych urychlovacu 
castic, v technice VKV jako jednosmcr- 
nych izolatoru pro vlnovody, stinicich 
koralku jako tlumivek, jako jader vf 
odstredivek, jader induktoru pro povr- 
chove kaleni (usmerneni magnet, pole do 
zadanlho smeru a zachyceni rozptylu) 
atd. Pro ferrity se stale nachazeji nova 
pouziti a predpovida se jim i u nas 
znacna uloha pri automatizaci a mecha- 
nizaci vyrobnich procesu a rozvoji vf 
techniky ve 3. .petiletce, o cemz svedfii 
i usneseni celostatni konference KSC. 

/ 

, Zaver 

Vyroba ferritovych materialu a sou- 
castek' v CSSR je mladou vyrobou, 
ktera jeste neni uplne rozvinuta, avsak 
jiz dnes pokryva asi 98 % spotreby fer¬ 
ritu u nas. V Zavode 1. petiletky v Sum- 
perku, kde se ferrity vyrabeji, se pripra- 
vuje cela rada - materialu i soucastek, 
kteri; se budou v nejblizsi dobe vyrabet. 
O vsech techto soucastkach vas radio- 
amatory chceme pravidelne informovat a 


je ted na vedeni radioamaterske prodej- 
ny, "aby'si zajistila potrebne mnozstvi 
ferritovych soucastek na pristi rok. 


Auto mat ick6 rizeni urovne 
signalu ve vysilaci SSB 

Jde v podstate o kompresor, ktery 
zabranuje prebuzeni linearniho zesilo- 
vace. Zarizeni udrzuje liroven modulace 
na optimalni vysi, takze na prijimact 
strane se ziska tolik, jako by se vykon 
vysilace zvetsil ze 100 W na T kW 
(tvrdi autor). 

Zarizeni lze pouzit jen- u zesilovacu, 
ktere pracuji ve tride ABl, tj. nejsou 
buzeny az do kladnOho napeti mrizky. 
Regulacni napeti se ziskava usmernova- 
nim kladnych spicek. Usmernovani mo- 
hou zastat tOz polovodicove diody na- 
misto vakuovO elektronky. Usmerno- 
vac je doplnen o soucastky, ktere vytva- 
feji casovou konstantu a vazebni clehy 
pro regulacni napeti. Stupnem, ktery 
je rizen, je nejlepe prvni zesilovac, nasle- 
dujici za balancnim modulatorem. - 
-Vyvinuli pracovnici fy Collins pro sve 
amaterske i komercni SSB vysilace. 
CQ 4161 -da 


PA 



• • • 

• s 

Jedna japonska firma pocala vyra¬ 
bet nyni jiz seriovc germanium pro vy- 
robu polovodicovych prvku ve forme/ 
pasku. tlspora pri pouzivani tohoto 
zpusobu vyroby je vice nez 50 % vuci 
nyni dosud pouzivane klasicke metode 
vyroby germania ve forme monokrysta- 
lu podle Czochralskiho, kdy je nutno 
rezat germanium na velmi male desticky 
pro vyrobu tranzistoru a diod s velkymi 
ztratami na materialu. 

M. U. 
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Ini. Lad. Konecny 

(Pokratovani ) 


prenosov£ © 

VLASTNOSTI SD£lOVACICH 
transformator Cj a vzorce 

PRO JEJICH VYPOCET 

Nahradni schema sdelovaciho 
transformatoru 

U kazdfho transformatoru je treba 
vzdy pocitat s urcitym vlivem charak-. 
teristickych velicin na jeho prenosovd 
vlastnosti. K usnadneni potrebnych vy- 
poctii kreslfme tzv. nahradni schema, 
ve kterem jsou vsechny tyto veliciny 
vhodne zachyceny. Nejcasteji pouzi'vane 
nahradni schema sdelovaciho transfor¬ 
matoru je riakresleno na obr. 6. V tom to 
schfematu je r vl ,L sl a C V1 ohmicky' odpor, 
rozptylova indukcnost a kapacita pri- 
marniho vinuti. Analogicky r\ % , a 
C\, jsou odpovidajici veliciny vinuti 
sekundarniho, pfevedene na primarni 
stranu podle vztahA: r' Ta = n 2 . r vs ; 

' L' s 2 = n 2 . L s „ a C'v 2 = Cvi/n 2 , pro n = 
= jVj : JV 2 . Celkova primarni indukc¬ 
nost je a n je nahradni odpor ztrat 
v jadfe. 

Na vazbe mezi primarnim a sekun- 
darnim vinutim se nepodili cela primar¬ 
ni indukcnost L l} nybrz pouze jeji cast 
L, 2 , ktera je pro prenosovfi vlastnosti 
transformatoru rozhodujici. Uvazime-li 
vsak, 'ze u sdelovacich transformatoru 
je vzdy splnena podminka L s L u 
muzeme pro vypocet uvazovat, ze plati 
Li ~ As* 

Uvedene nahradni schema si dale 
upravujeme a zjednodusujeme, jak je 
to nakresleno na obr. 7, kde r v = r vi -f- 
' -f- r' va je nahradni odpor ztrat v medi, 
L s = L S1 -)- L' s a je celkova rozptylova 
indukcnost, C T = C V1 + C' V2 je celkova 
kapacita vinuti a Lx je primarni in¬ 
dukcnost. NAhradni odpor ztrat v jidre - 
n je vynechdn, nebofjeho vliv na pre- 
nosovd vlastnosti transformatoru musi 
by’t vhodnym vyberem materialu jadra 
zanedbatelny. 

Z hlediska pfenosovych vlastnosti 
" sdelovacich transformatoru je pro jejich 
vypocet prakticky nejdulezitejsi utlu- 
move zkresleni. Dalsi uvahy i uvedend 
vypoctovd vzorce vychazeji proto'z pri- 
pustnych hodnot tohoto druhu zkresleni. 

S ohledem na usnadneni vypoctu je 
vyhodne rozdelit si sdelovaci transfor¬ 
matory do dvou skupin - na sdelovaci 
transformdtory vykonovd a napcfovd. 
Konstrukcniho rozdilu mezi obema 
"druhy neni, je vsak podstatny rozdil 
v jejich provoznich podminkach a Cin- 
nosti, pro ktere jsou urceny. Z tohoto 
duvodu je vyhodny i ruzny postup pri 
jejich vypoctu. 



Obr. 6. Nahradni schema sdelovaciho 
transformatoru 



Sdelovaci transformatory vykonove 

K vykonovym patri takove sdelovaci 
transformatory, u nichz jalova slozka 
zatSze je zanedbatelne mala vuci slozce 
realne. V dusledku toho prenaseji tyto 
transformatoiy vzdy urcity realny vykon, 
i kdyz tento muz'e byt nekdy velmi maly, 
nap?, jen nekolik pW. 

Patri k nim: 

transformatory prizpusobovaci, slouzici k im- 
pedancnimu pfizpusobeni dvou impe- 
danci nlznych velikosti, 
transformatory vystupni, pouzi'vane v kon- 
covTjch stupnich elektronkovych ci tran- 
zistorovych zesilovacil, 
transformatory symetrizacni, umoznujici 
prechod ze symetrickych ctyrpolu na 
nesymetricke (vzhledem k zemnicimu 
bodu), 

transformatory difermcialni; pouzivane ve 
vidlicich, telefonnich pristrojich, meri- 
cich mfistcich apod. 

Jeden transformator muze, a zpra- 
vidla tomu tak i byva, zastavat dve i vice 
uvedenych funkci soucasne. 



Obr. 7. Zjednodusene nahradni schema 
sdelovaciho transformatoru 

S ohledem na 'pripustn£ utlumove 
zkresleni vychazime pri navrhu vyko- 
noveho transformatoru z pozadovandho 
prubehu kmitoctove zavislosti vlozneho 
dtlumu. 

VloznJ utlum sdel. transformatoru je 
definovan vztahem: • 

bvi = 10 log. A [dB] (19) 
* 2 

kde Px je vykon, ktery by dany zdroj 
dodal do zateze pres idedlni transfor- 
mitor a P, je vykon, ktery tentyz zdroj 
doda do t6ze zdteze pres uvazovany 
skutecny transformator. Je zrejme, ze 
P 2 bude vzdy mensi nez P, v dusledku 
ztrit energie v transformatoru. Tyto 
ztraty vsak vvkazuji znacnou kmitocto- 
vou zavislost, kterou si nejMpe vy- 
jssvetlime na nahradnim schcmatu vyko- 
noveho transformatoru podle obr. 8. 
Kondensator Cm, respektujici vlastni 
kapacity vinuti, je zde vynechAn, nebof 
u vykonovych transformatoru plati 
1/coCv R’s v celemprenasen^m kmito- 
ctovflm pasmu, takze na ztraty v trans¬ 
formatoru nemi praktickeho vlivu. 
Ztraty jsou zpusobovany zbyvajicimi 
tremi'prvky - r v , Lx a L s . 

Nahradni odpor ztrat v medi r, = 
= r v i -f n 2 rv 2 respektuje ztraty na ohmic- 
kych odporech primarniho i sekundar- 
niho vinuti. Protoze jsme si uz drive 
vysvetlili, ze odpory vinuti mozno po : 
vazovat za kmitoctove nezavislfi, jsou 
i ztraty vykonu na tomto odporu v ce- 
lem prenasenem pasmu prakticky kon- 
stantni. . 

Primarni indukcnost L x je v nahrad¬ 
nim schematu zapojena paralelne k za- 
tezovacimu odporu P' 2 ^= n 2 R 2 . Odvadi 



Obr. 8. Prenos energie vykonovym sdelovacim 
transformatorem 


tedy cast proudu 7 X mimo zatez, zejmfna 
v oblasti nizk^ch kmitofitu. Pro oblast 
strednich a vysokych kmitoctu musi byt 
pri spravnem navrhu vliv paralelniho od¬ 
poru zanedbatelny, tj. musi platit 
soLx > R\. 

Rozptylova indukcnost L s zpusobuje 
libytky napeti, kterd jsou tim vetsi, 
cim vyssi je prenaseny kmitocet. V ob¬ 
lasti nizkych i strednich kmitoctu musi 
bvt tyto ubytky pri spravnem navrhu 
zanedbatelne male. 

Souhrnne lze tedy rici, ze nejmensi 
ztraty prenaseneho vykonu jsou v kmi- 
toctove oblasti uprostred pasma, zpuso- 
bovane pouze ztratami na ohmickych 
odporech vinuti. Vlozny litlum, na obr. 9 
oznaceny b s tf, je tedy v teto kmitoctovd 
oblasti nejmensi. V oblasti nejnizsich 
prenasenych kmitoctu se ztraty prena- 
sendho vykonu zvetsuji paralelhim 
vlivem primarni indukcnosti L t a 
v oblasti nejvyssich kmitoctu ubytkem 
napeti na rozptylove indukcnosti L s . 
Vlozny utlum bude tedy na okrajich 
prenaseneho pasma vykazovat prirustky 
Aba a A6 h . 

Ma-li byt prenosova ucinnost upro- 
stred pasma v mezich asi 90 az 95 %,. 

nesmi vlozny litlum istf prekrocit hod- 
' noty 0,2 az 0,5 dB. Pririistky litlumu 
na okrajich pasma mohou byt obecne 
ponekud vetsi. Nema-li vsak byt slu- 
chovy vjem znatelne ochuzovin o nej- 
nizsi a nejvyssi kmitocty, nesmeji pri- 
rfistky litlumu Abet i Aprekrocit asi 
3 dB. 

Aby kmitoctova zavislost vlozneho 
litlumu navrhovaneho transformatoru 
vyhovovala zadanemu priibehu, je treba 
vypoctem stanovit minimalni primarni 
indukcnost jL im in, maximalni pripustny 
odpor obou vinuti re max a maxim aim 
rozptylovou indukcnost L S max- Mate- 
matickym rozborem lze dojit k nisle^ 
dujicim .vztahum: 

- NR\ _l_ 

Rt + R, i 27r/ d .]/10°’ 1 ^i><i — 1 
[H; Q, Hz, dB] 

tv max ^ (Rx + R'il . - 1) 

[Q; dB] 

Ri R'2 i / 

L s mux S - Q ff ^ ■ VlOO. 1 ->><„— 1 

[H;f2, Hz, dB] (20) 

U transformatoru prizpusobovacich, 
u nichz plati /?, = R\, ■ lze uvedene 
vztahy v rovnici (20) zjednodusit na: 



Obr. 9. KmitoUova zavislost vlozneho dtlumu 
vykonovdho sdelovaciho transformatoru 




l.\ rnln 


Ry . 1 

4-/n ]j\Qa,iAh a 
[H; Q, Hz, dB] 


rvmat S2.fi,. (10°'° 5t >stf — 1) [Q; dB] 


y 1 0 0,1 _ 1 

[H; ft, Hz, dB] (21) 

Pro beznd vypocty jsou vsak uvedenc 
vzorce (20) a (21) znacne slozitd a proto 
na konci treti casti teto publikace 
(v pristim-xisle)bude uvedena vypocto- 
va tabulka, ktera cely vypocet zjedno- 
dusuje. 


Sdelovaci transformatory 
napefovi 

K napefovym patri takove sdelovaci 
transformatory, u nichz realna slozka 
zateze-je zanedbatelne mala vuci slozce 
jalovC. V dusledku toho je jejich pouziti 
omezeno temer vyhradne na mrizkove 
transformatory zesilovacich elektronek 
tr. A, kde slouzi ke vhodnemu zvyseni 
budiciho napeti. Realna slozka jejich 
zateze, tj. mrizkovy odpor, ktery byva 
fadoveMfl, je zde zanedbatelna vuci 
slozce kapacitni, kterou predstavuje 
vlastni kapacita vinuti transformatoru 
s kapacitou spoju a vstupni kapacitou 
zesilovaci elektronky. Zjcdnodusene na- 
bradni schema napct’oveho transfor-. 
matoru si tedy muzeme nakreslit podle 
obr. 10. 

Na tomto schematu je mrizkovy od¬ 
por R 2 vynechan, nebot! predpokladame, 
ie v celfm pienasenCm kmitoctovem 
pasmu plati l/oiCj R 2 . Skutecna zatcz 
je tedy dana pouze kapacitou C\ = 
= tz 2 (Cv 2 i ■ Csp -f- GVstup), kde n - 
= JV 2 : JVj, Cv t je kapacita sekundamiho 
vinuti, C sp je kapacita spoju a CVstup je 
vstupni kapacita zesilovaci elektronky. 
Kapacita primarniho vinuti je zanedba- 
na, nebot’ prevod mrizkovych transfor¬ 
matoru byva obycejne vetsi nez 3 [viz 
vzorec (7) v minulem cisle]. 

Vzhledem k tomu, ze u mrizkovych 
transformatoru nas nejvice zajima, 
o kolik se vlozenym transformatorem 
■vysi budici napCti na. ridici mfizce 
jesilovaci elektronky, zavadime si u nich 
pojem napet’ovCho zisku. 

Napefovy zisk je definovan vztahem: 

£ = 20 log [dB] (22) 


Takto definovany napefovy zisk sde- 
_lovaciho transformatoru je opet velicina 
kmitoctove znacne zavisla, jak vyplyva 
z nasledujicich uvah: 

Pro oblast nejnizsich prenasenych 
kmitoctu je v podelne vetvi vliv roz- 
ptylove indukcnosti L s na vystupni na¬ 
peti U\ zrejme zanedbatelny. To tez plati 
i ~ pro kapacitu C' s . Znacne se vsak 
uplatni vliv primarni indukcnosti L lt 
kterou bude vystupni napeti JJ' t snizo- 
vano tim "vice, cim nizsi bude-prenaseny 
kmitocet. Pro tuto kmitoctovou oblast 
bude tedy platit, ze U\ : E < 1, takze 
napet’ovy zisk pro nejnizsi kmitocet 
Za < ^oi (vyznam z 0 i viz dale). 

Pro oblast strednich prenasenych 
kmitoctu muzeme jeste vliv rozptylove 
indukcnosti zanedbat, a vsak v pri end 
vetvi se vedle primarni indukcnosti L ± 
zacne projevovat i vliv kapacity C' 2 . 
Pri urcitem kmitoctu nastane mezi 
a C\ rezonance, pro kterou plati: 

= [Hz;H - F] (24) 

Pri tdto rezonanci, kterou nazyvame 
prvni anebo. tez paralelni, se tento 



Obr. 11. Kmitoctova zavislost napeioveho 
zisku sdelovaciho transformatoru 


vliv pricnd vetve na vystupni napeti U"p 
vubec neprojevi, nebot’ paralelni obvod 
se pri rezonanci chova jako nekonecne 
velky odpor. Pri tomto kmitoctu nebude 
tedy zdroj stridavd clektromotoricke sily 
vubec zatizen, takze bude platit U\ : E = 
= 1. Napefovy zisk pri tomto kmitoctu 
tedy bude: 

' ^ 01 = 20 log n [dB] ' (25) 

V oblasti nejvyssich prenasenych kmi- 
toctu muzeme zanedbat vliv primarni 
indukcnosti zato se vsak zacne uplat- 
novat vliv rozptylovi indukcnosti L s . 
Vliv. kapacity C\ zustava nezmenen. 
Pri urcitem kmitoctu nastane mezi 
rozptylovou indukcnosti L s a kapacitou 
C' a rezonance, pro kterou plati: 

/ M = _ [Hz; H, F] (26) 

4TT yL ,3 . O j ' 


kde t/ 2 je napeti na vystupnich svor- 
kach transformatoru a £ je vnitrni 
napeti zdroje stridave elektromotorickb 
sily. Protoze v nahradnim schematu na 
obr. 10 mame vystupni napeti U a pre- 
transformovano na primarni "stranu 
podle vztahu U t = nU{, muzeme si 
rovnici (22) upravit na tvar: 

.e = 20 log n . [dB] (23) 



Pri teto rezonanci, kterou nazyvdme 
druha anebo tez sdriovd, bude zdroj 
stridave ems maximalne zatizen, tj. 
obvodem bude protdkat nejvetsi proud, 
omezeny pouze vnitrnim odporem zdro¬ 
je a odporem vinuti transformdtoru. 
Nebude-li tento odpor prilis veliky, 
muze napeti U\ dosahnout podstatne 
vetsich hodnot, nez je vnitrni napeti 
zdroje E. Protoze tento pripad nastava 
v bezn6 praxi nejcasteji, bude pro nape¬ 
fovy zisk transformatoru pri kmitoctu 
/oj platit ^ oa ’> Zbi- 

Celkovy prubeh napet’oveho zisku 
sdelovaciho transformatoru v zavislosti 
•ria kmitoctu je na obr. 11. 

Znacn6 zavislosti napet’oveho zisku . 
nezatizeneho sdelovaciho transformato¬ 
ru muze byt vyhodne vyuzito napr. pri 
odstranovani utlumoveho zkresleni. Ve 
vetsine pripadu vsak pozadujeme, aby 
napefovy zisk v prenasenem pasmu byl 



Obr. 12. Umisleni prendseniho kmitoctoveho 
p&sma u napetovych sdel. transformatoru 


konstantni. Je zrejnfo, ze splnit absolutne 
tento pozadavek neni mozne. Navrhne- 
me-li vsak transformator tak, aby pre- 
nasene kmitoctove pasmo bylo rovno- 
meme rozlozeno okolo prvniho resonanc- 
niho' kmitoctu f 01 , muzeme se tomuto 
pozadavku velmi priblizit. Priklad je 
nakreslen na obr. 12. 

Pokles napet’oveho zisku o hodnotu 
AZ d pri nejnizsim prcnasenem kmitoctu 
je zpusoben vlivem primarni indukcnos¬ 
ti L u zapojene jako bocnik. Ma-li byt 
tato ztrata v pripustnych a predem sta- 
novenych mezich, musi mit primarni 
indukenost urcitou minimalni hodnotu, 
pro kterou lze matematickym rozborem 
odvodit vztah: 

r tv _1_ 

A'ml" S 2nfa ' ]/ 10 o.i z. 1 

[H;Q, Hz, dB] (27) 

Vzorce pro vypocet pnpustndho od- 
poru, rozptylovd indukcnosti a kapacity 
vinuti jsou u napet’ovych transformatorfi 
prakticky neupotrebitelne, nebof se 
v nich vyskytuje soucasne nekolik ne- 
■ znamych, ktere lze nanejvyse priblizne 
odhadnout. Pri navrhu napefovych 
transformatona omezujeme se proto 
pouze na vypocet primarni indukcnosti 
T-imln- Zbyvajici parametry, tj. odpor, 
rozptylovou indukenost a kapacitu vi¬ 
nuti se snazime konstrukenim prove- 
denim upravit tak, aby pozadovanym 
prenosovym vlastnostem tranformatoru 
vyhovovaly. To zjistime merenim kmi- 
toctov^ zavislosti napet’oveho zisku na 
hotovem transformatoru. Pri tom si 
musime byt vedomi toho, ze realizo- 
vatelna oblast kmitoctoveho pasma 
s konstantnim napefovym ziskem je tim 
menSi, cim vetsi je pozadovany prevod 
transformatoru a cim vetsi je vnitrni 
odpor napajeciho zdroje. 

Na hotovem transformatoru lze oblast 
s konstantnim ziskem dodate6ne roz- 
sirit tim, ze jeho vystupni svorky zati- 
zime vhodnym odporem. Tim utlumime 
prevyseni napet’oveho zisku v oblasti 
druheho rezonaneniho kmitoctu, ovsem 
za cenu snizeni zisku v celem pfendse- 
n£m pasmu. Cim vice budeme velikost 
zatezovaciho odporu zmensovat, tim 
vice se bude daily napefovy transfor¬ 
mator svymi pfenosovymi vlastnostmi 
blizit transformatoru vykonovemu. 

Rozsireni prenasencho pdsma v oblas¬ 
ti nejnizsich kmitoctu dosahneme zapo- 
jenim vhodndho kondenzatoru do serie 
s primarnim vinutim. Jeho velikost 
volime tak, aby sfriovy rezonaneni 
kmitocet zarazendho kondenzatoru s pri- 
marni indukcnosti transformatoru padl 
do te kmitoctove oblasti, v niz ma byt 
napefovy zisk zvysen. Zapojeni lze vsak 
pouzit jen v pripade, ze vnitrni odpor 
napajeciho zdroje je pomerne maly, 
radove do hodnot kfl. ( Dokoncenl ) 
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V prvni cdsti clanku v - AR 8j61, sir. 234 byly definovdny zdkladni pojmy a byly uve- 
deny informace o soucasnem stavu a zpbsobech resent Yagiho smerovych anten. Druha cist 
pojedndva o . smerovych vlastnostech Yagiho anten s vetsim ziskem, ktere Ize uvazovat 
iako anteny . s povrchovou olnou. Jsou vysvelleny nejduleliiejsi vztahy mezi smerovymi 
vlastnostmi a zdkladnimi rozmery anten. v 


5. Smerove vlastnosti Yagiho anten 

Jak jiz bylo feceno v I. casti, jde pfi 
navrhu smerove antbny v' prve fade 
o vyhledani spravnych rozmeru, nut- 
nych pro dosazenf pozadovanych elek- 
trickych vlastnosti, nejcasteji pro dosa- 
zeni optimalniho zisku. Z pfedchoziho 
take vime, ze prakticky uzivanb typy 
smerovych anten jsou zpravidla vysled- 
kem rozsahlych experimentalnich praci. 
Nicmbne i za tech to okolnosti vychazime 
z obecne platnych vztahu mezi zaklad- 
nimi rozmery antbn a elektrickymi 
vlastnostmi. 

Nejprve se budeme zabyvat smero¬ 
vymi vlastnostmi. Pro snazsi pochopenf 
dalsiho vykladu je treba pripomenout 
rozdil mezi ziskem a smerovosti. 

Smerovost a zisk 

Smerovost anteny je schopnost sou- 
stredit energii do (z) jednoho smeru na 
ukor smeru ostatnich. Abychom mohli 
smerove ucinky rbznych anten navza- 
jem srovnavat, zavadime pojem cinitel 
smerovosti [17]. 

Absolutni cinitel smerovosti (5a) udiva, 
o,kolik je elektromagneticke pole od 
smerove antdny v miste prijmu vetsi 
nez pole, vzbuzene v tbmze miste idealni 
vsesmerovou antbnou^vyzafujici rovno- 
merne do celeho prostoru (tzv. izotro- 
pickym zaficem) za preclpokladu, ze 
obc anteny vyzaf uji stejny vykon. Timto 
srovnanim vyjadrujeme, oc je smerova 
antena smerovejsi nez antbna vsesme- 
rova - izotropicky zaric, ktery vyzafuje 
(prijima) do (ze) vsech smeru stejne. 

Pulvlnny dipol, nejjednodussi antiina 
na VKV, je tedy v porovnani s izotro- 
pickym zaricem jif. antdnou smerovou. 


■ 5 " 



Obr. 1. Napeiovy diagram smerovosti izo- 
tropickeho zdfice (a), A/2 dipolu ( b), 
Yagiho smeroveho anteny se ziskem 10 dB 
proti Xj2 dipolu .(c). Sifka svazku A/2 dipolu 
je 78°, sifka svazku. Yagiho anteny 50° 
v obou rovinach 



nebot do urcitych smeru vyzaruje mene 
ci vubec ne (ve smeru podelne osy). 

Lze dokazat, ze cinitel smerovosti 5 a 
pulvlnneho dipolu je ^ 

5a = 1,64, 

tj. ve smeru maximalniho vyzafovani je 
vyzafovany vykon l,64krat vetsi nez 
vykon, vyzarovany izotropickym zari¬ 
cem 'kterymkoliv smerem. Vyjadreno 
v dB je to 2,14 dB. 

Izotropicky zafic je vsak antena po- 
myslna. Pro praxi je vyhodnejsi, kdyz 
za vztaznou (refereneni) antbnu, sc 
kterou srovnavame antbny smerove, 
bereme pulvlnny dipoh.V tomto pripade 
hovofime o relativnim Ziniteli smerovosti 
(Si)’, ktery udava, o kolik je antbna sme¬ 
rovejsi nez A/2 dipdl. 
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Obr. 2. Optimalni fdzovd rychlost (v % 
rychlosti svetla) v zavislosti na deice anteny. 
Graficke. znazorneni Hansen-Woodyardovy 
podminky 

Viz obr. 1, kde jsou nakresleny nape- 
t’ove diagramy smerovosti izotropickbho 
zafice (a), A/2 dipolu (b) a pro srovnani. 
jeste diagram smerovosti Yagiho anteny 
(c) se ziskem 10 dB proti A/2 dipolu. 
Pro jednoduchost je uvazovana antena 
bez zadniho a postrannich laloku, se 
soumernym tvarem diagramu, takze 
uhel prijmu (sirka hlavniho laloku) je 
50° v obou rovinach. (Ve skutecnosti 
byva uhel prijmu v horizontalni rovine 
mensi, v rovine vertikalnr vetsi. 50° 
je prumerna hodnota pro antenu se 
ziskem 10 dB bez zadniho a postran¬ 
nich laloku.) Napeti na vstupu prijima- 
ce, pripojeneho k nektere z antbn, 
orientovanb ve smeru maximalniho pri- 
jmu, by pfi dobrem pfizpusobeni od- 
■povidalo pomernb stupnici ve smeru 
0° na obr. 1. 

Cinitel smerovosti, at’ absolutni nebo 
relativni, ukazuje, do jake miry je rhozno 
-soustfedit vyzafovanou energii danym 
smerem. O tom, zdali skutecne vdandm 
miste nastane odpovidajici zvyseni in- 
tenzity pole, rozhoduje ucinnost pouzite 
smerove anteny. Pfi 100% ucinnosti je 
tedy skuteeny zisk_ smerove anteny rovny 
finiteli smerovosti. Ucinnost Yagiho anten 
je prakticky 100%, ale klesa ponekud 
s rostouci delkou anteny.' 

Zisk absolutni (proti izotropickemu 
zafici) ci relativni (proti A/2 dipolu) se 
udava v dB. Absolutni zisk je vzdy 
o 2,14 dB vetsi nez zisk relativni. 

Pro praktickou potfebu zavadime tzv. 
pracovni zisk, ktery jeste zahrnuje ener- 
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Obr. 3. Zisk Yagiho anteny o deice L = 1,2 A 
v zavislosti na deice direktorb. (D) pro 
rozlece d = 0,1 A; 0,2 A; 0,3 A a 0,4 A. 

getickou ucinnost pfenosu s pouzitym 
napajecem. ‘ 

Direktory - jejich rozmery 
a vliv na smerovost 

Yagiho antenu uvazujeme jako ante¬ 
nu s povrchovou vlnou, resp. jako antbnu 
dielektrickou (viz I. cist). Pravb dielek- 
trikum (trolitul, umaplex apod.) sku- 
tecnych anten dielektrickych je u Yagiho 
anteny nahrazeno ,,dielektrikem ume- 
lym“, ktere tvofi prostor, jakysi vlnovy 
kanal, vybuzeny fadou pasivnich prvku, 
jejichz elektricka dclka musi byt krabM 
nez pul vlnove dblky (A/2). Je to tecrji 
fada direktoru, ktera je schopna takove 
dielektricke prostfedi vytvofit a vest 
povrehovb elektromagnetickd vlny. (Pfi 
t6 pfilezitosti je tfeba poznamenat; ze 
Yagiho antena je v sovetskc literatufe 
nazyvana velmi vystizne „volnovoj ka¬ 
nal. “ Tak totiz pojmenoval. tyto anteny 
puvodne sam H. YAGI, jak se o tom 
zmihuje TATARINOV [18]). 

■Vime, ze v kazdem dielektrickem 
prostfedi, tj. v prostfedi, ktere ma vetsi 
dielektrickou konstantu e nez vzduch 
(s = 1), je fazova rychlost sifeni v 
elektromagneticke vlny mens! nez rych¬ 
lost svetla c ve volnem prostoru.*) Lze 
fici, ze v takovem prostfedi se vlnova 
delka zkracuje. 

Prikladem^ muze byt sifeni elektro- 
magnetickych vln v souosych kabelech 
s polystyrbnovymdielektrikem (e = 2,3), 
se kterym' se prakticky setkavame napf. 
pfi uziti tzv. symetrizacnich smycek, 
ktere umozhuji pfipojeni nesoumernejio 
napajece (souoseho kabelu) k soumerne 
antene pfi soucasne transformaci im|' 
pedance. Tato smycka ma mit elektriS, 
kou (rezonaneni) delku^A/2. Pouziti 
polystyrenu jako dielektrika zkracuje 
vlnovou delku na kabelu tak, ze skutec- 
na delka kabelu je kratsi vlivem 
koeficientu zkraceni. Velikost zkraceni 
vlnove delky, resp. fazova rychlost sifeni 
elektromagnetickych vln v souosbm 
kabelu je tedy dana vlastnostmi dielek¬ 
trika. 

Chova-li se tedy prostor podel fady 
direktoru (vlnovy kanal) jako dielektri- 
kum, je vlastnostmi tohoto dielektrika 
nutne ovlivnena fazova rychlost sifeni 
povrehovb elektromagneticke vlny. Vla¬ 
stnosti tohoto dielektrikajsoudany del¬ 
kou, tloust’kou a rozteci direktoru. Te- 
mito rozmery je tedy dana fazova rych¬ 
lost sifeni elektromagnetickych vln podel 
fady direktoru a naopak, pozadovane 
fazovb rychlosti lze dosahnout vhodnymi 
rozmery teto fady.. Gim vetsi je fazova 

*) Pojem fazova rychlost sifeni zavadime pro 
Sifeni elektromagnetickych vln v. prostfedi, jehoz 
dielektricka konstanta je kmitoftove zdvisld. V ta- 
kovem prostfedi je pak kmitoftove zSvisla i rychlost 
Sifeni na rozdil od ide&lniho dielektrika, v nemf se 
elektromagneticke vlny Sifi rychlosti nezSvislou 
na kmitoftu. 
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Obr. 4. Zisk Tagiho anteny o deice L = 6 X 
v zavislosti na' deice direktoru (D) pro 
roztece d = 0,1 X, 0,2 X, 0,3 X a 0,4 X 


rychlost podel anteny, tj. Bm vke'se blizi 
rychlosti svetla, tim vetsi je zisk.. Pro antenu 
dane delky Ize vsak vzdy stanovit optimalni 
velikost fazove rychlosti, ktere Ize dosahnout 
vhodnou dpravou rozmeru fady direktoru. 
Jakakoli jina hodnota fazove rychlosti, 
mensi ci vetsi, zpusobuje pokles zisku.**) 
Pro jinou, dels! antenu je treba opet 
optimalni hodnoty; ta je vsak vetsi nez 
predchozi; (dim je tedy antena deist, tim 
vetsi fazovou rychlost je nutno nastdvit, aby 
bylo dosazeno maximalniho zisku. Matema- 
ticke vyjadreni tohoto vztahu je tzv. 
.Hansen-Woodyardova podminka [19]: 

v _ L/X 
c L/X + 0,5 

kde v je fazova. rychlost sireni podel 

- struktury 

c je rychlost sireni ve volnem pro- 
storu, resp. rychlost svetla 
- LjX je celkova delka anteny, vyj ad re¬ 
nd ve vlnovc deice 

Graficke znazorneni Hansen-Woodyar- 
dovy podminky je na obr. 2. 

Lze dokazat, ze fazova rychlost po- 
vrehove elcktrornagneticki': vlny je men- 
sj nez rychlost ve volnem prostoru, je-li 
rezonaneni delka direktoru mensi nez 
XI 2. To je prva podminka pro vznik" 
smeroveho ucinku. Pro spravny nazor 
staci si dale zapamatovat, ze fazova 
rychlost 

- vzrusta se zkracovanim delkv direk- 
; toru, ale klesa s rostoucim prumerem 

direktoru. 

- vzrusta se zvetsujici se vzdalenosti 
mezi direktory 

- ^lesa se zvetsujicim se kmitoctem. 

L Je videt, ze vsechny zavislosti jsou 
lavzajem v souladu, z jedne podminky 
nutne a logicky vyplyva druha. Prak- 
ticky to tedy znamena : 

Cim je antena delsl, tim kratsi musi byt 
direktory (aby bylo dosazeno optimalni 
fazove rychlosti resp. optimalniho zisku). 
Nahradime-li direktory optimdlni delky 
jinymi, ale 6 vetsim prumeru, fazova 
rychlost klesne a klesne i zisk. Aby bylo 
dosazeno znovu optimalni hodnoty, je 
treba tyto silnejsi direktory zkratit; 

Cim je antena delsi, tim maji byt direktory 
dale od sebe (aby bylo dosazeno optimalni 
fazove rychlosti resp. optimalniho zis¬ 
ku). Z toho dale logicky plyne, ze pri 
uziti vetsiho poctu direktoru cili s men- 
simi vzajemnymi roztecemi, lze pokles 
zisku kompenzovat jejich zkracenim. 
Takze antena urcite delky bude mit 
na urcitem kmitoctu stejny zisk pri 


• **) Vytvofime-li podel dlouhe Yagiho anteny 
stojate vlny; lze fdzovou rychlost zmefit malym 
dip61kem (s vhodnym indikdtoremh kterym pohy- 
bujeme t6sn6 podel fady direktoru, Ze vzdalenosti 
maxim nebo minim je mozno zjistit delku vlny, 
a tudli i rychlost sireni podel rady direktori. 
Stojatd vlny podel anteny se vytvofi umistenim 
dostatednfe velike vodive desky pfed poslednim 
direktorem. V praxi, zejmena u kratsich anten, se 
vSak mereni fdzove rychlosti neprovadi. 


,,hustsich“ a kratsich direktorech, jako 
pri „ridsich“ a delsich direktorech. 

Je tedy videt, ze optimalni fazove rych¬ 
losti a tedy i maximalniho,zisku lze u anteny 
dane delky dosahnout ruznymi rozmery fady 
direktoru. 

Existuje vsak jistA maximalni roztec 
direktoru, po jejimz prekroceni zisk 
velmi rychle klesa [20]. Na obr. 3 a 4 
je znazornen prubeh zisku v zavislosti 
na deice direktoru pro roztece d = 
= 0,1 X ; 0,2 X; 0,3 X a 0,4 X -a pro anteny 
o deice L — 1,2 X a L = 6 X. Na obr. 5 
je pak zavislost max. zisku na rozteci 
direktoru pro antenu o deice L = 6 X. 
Z obrazku je videt, ze vyrazny pokles 
zisku nastava pro d > 0,4 X. U anteny 
kratsi, L— 1,22, je ten to pokles jiz 
velmi znaeny. Castecnf; zmenseni zisku 
pri d > 0,3 X lze ponekud reduko'vat 
pouzitim dalsiho direktoru, ktery se 
umisti pomerne blizko (0,1 X) u dipdlu. 
Jeho pusobenim se zvetsi vazba mezi 
zaricem a radou jiz pomerne ridkych 
direktoru. Pro d > 0,4 X je vsak tento 
zpusob neucinny. 
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Obr. 5. Maximalni zisk Tagiho anteny 6 X 
dlouhe v zavislosti na rozteci (d) direktoru 

Vsechny zavislosti na obr. 3 a 4 plati 
pro jednu tloust’ku direktoru, p = 0,052 
(na 435 MHz to odpovida p = 35 mm). 
tlvedenc mereni totiz bylo provadeno 
na mikrovlnach, kde pochopitelne ne- 
bylo mozno realizovat p = 0,001 X az 
0,005 X, uzivanc na VKV pasmech. 
Pro takove prumery by bylo treba 
udaje korigovat. 

V praxi neni'radno vyuzivat maximal- 
nich rozteci az 0,4 X. Smerovost anteny 
je kmitoctove mene zdvisla pro mensi rozted d, 
takze u sirokopasmovych TV anten klesa 
max. pouzitelna roztec mezi direktory zpra- 
vidla na hodnotw d 5 0,25 X. ffa uzkych 
amaterskych VKV pasmech lze vyuzitim 
max. d = 0,4 X (zejmena u velmi dlouhych 
anten) zmensit na minimum pocet direktoru 
pri zachovani maximalniho zisku, odpovi- 
dajiciho- pouzite deice anteny. Kritiinost 
nastaveni se tim vsak zvetsuje, coz muze 
vdst k nezdarum pri vyrobe anten podle 
spravnych podkladu, pokud nejsou pr esne 
dodrzeny nejen predepsane rozmery, 
ale i vlastni konstrukce (zpusob pripev- 
neni prvku k nosn6 tyci apod.). 

Maximalni zisk anteny urcite delky je 
tedy dan optimalni, ale konstantni fazovou 
rychlosti cili vhodnymi rozmery a uspofdda- 
nim direktorfi. Delky direktoru a vzdalenosti 
~mezi direktory se u takoveto anteny nemenl. 
Roztei i delka direktoru z&stavd konstantni. 

Typickym znakem takto nastaveni anteny 
(se stejnymi direktory ve slejnych vzdalenos- 
tech) jsou pomerne vyrazne postranni laloky 
v obou 'rovinach. Na kmitoctu, kde je zisk 
anteny maximalni, jsou postranni laloky 
necelych 10 dB pod urovni hlavniho. laloku 
(10 dB odpovida poklesu napeti na 
0,316 max. hodnoty). Na nizsim kmito¬ 
ctu se sice uroven postrannich laloku 
zmensuje, sifka diagramu (uhel pfijmu) 
se vsak zvetsuje a zisk klesa. Na vyssim 


kmitoctu postranni laloky rychle vzrus- 
taji a zisk velmi rychle klesa (viz 
obr. 6). 

I kdyz 1 proti takove antene nelze'' 
mit z hlediska zisku namitek, jevi se 
jako mcne vyhodna z hlediska provoz- 
niho, zejmena na amaterskych VKV . 
pasmech. Stejne tak TV posluchac zpra- 
vidla zada, aby pri -protaceni anteny 
o 360° dostal na stinitku obraz vyhovu- 
jici kvality jen jednou. I pri stredne sil- 
nem signalu totiz neni mozno, at’ akus- 
ticky nebo opticky, objektivne zhodnotit 
velikost potlaceni signalu pri pfijmu 
postrannim lalokem, takze antena se zda 
pri tomto laickem hodnoceni mene 
dobra. Rozdil je patrny az pri slabych 
signalech. Snad je vhodne pri teto pri- 
lezitosti poznamenat, ze u takove anteny 
lze s vyhodou \yuzit velmi ostreho mi¬ 
nima (-30 az 40 dB) mezi hlavnim 
a postrannim lalokem k potlaceni sig¬ 
nalu nezadaneho odrazu nebo nezadane 
stanice, ktery dopada na antenu ze ' 
smeru malo odlisneho od smeru k pri- 
jimane stanici. Toto minimum je velmi 
ostre; proto je treba velmi\pozorneho 
nasmerovani. 

Odstranenim, pripadne zmensenim 
postrannich laloku pri soucasnem za¬ 
chovani zisku, odpovidajiciho deice 
anteny, se zabyvaji nektere prace z po- 
slednich let [12], [21], [22]. Ukazuje se, 
ze na rozdil od pripadu predchoziho, 
kde zuslava fazova’ rychlost po ceie 
deice anteny konstantni (konstantni 
rozmery a roztece direktoru), je vyhodne 
takove usporadani, kdy se fazova rych¬ 
lost mem linearne nebo periodicky. 
Zpusob prvy (linearni zmena) lze lepe 
apiikovat u kratsich anten (do 3X). 

Postupnym -zkracovanim direktoru 
smerem od zarice, nebo postupnym 
zvetsovanim vzdalenosti mezi direktory 
smerem od zarice, pripadne kombinaci 
obou zpusobu - tj. direktory se postupne 
zkracuji a soucasne se zvetsuje jejich 
roztec (tzn. fazova rychlost sireni po- 
vrehove elektromagneticke vlny se li¬ 
nearne zvetsuje), lze dosahnout u anteny 
temer stejneho^ (puvodniho) zisku, ale 
vetsiho potlaceni postrannich laloku 
[ 12 ]. 

Tak napr. byla navrzena a promerena 
'antena dlouha 6 A. Postupnym zkraco¬ 
vanim direktoru pri stejne rozteci byly 
postranni laloky potlaceny az na 
—16,6 dB v horizontalni a—13,6 dB 
ve vertikalni rovine. Optimalni pomer 
delky prvniho a posledniho direktoru 
byl v tomto pripade 1,176. Rychlejsi 
nebo pozvolnejsi zkracovani direktoru 
davalo horsi vysledky. Bucf se zacal 
znacne rozsirovat hlavni lalok - zisk 
klesal, nebo nebylo potlaceni postran¬ 
nich laloku dostatecne. U anteny dlouhe 
10 A byly postupnym zkracovanim di¬ 
rektoru potlaceny postranni laloky v pru- 



Obr. 6. Charakteristicky prubeh zisku a 
tirovne postrannich lalokd Tagiho' anteny 
v zavislosti na kmitoctu 



zisk proti A/2 dip o!u v dB 
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Obr. 7. zjisk soustavy dipol-reflektor v zii- 
vislosti na vzdalenosti (r) rejiektoru od 
dipolu 


meru-na -16,9 dB. Kombinaci obou 
zpusobu, zkracovanim direktoru a zvet- 
sovanim rozteci bylo dosazeno potlaieni 
az -19,9 dB. 

U kratsich an ten nelze sice pouzit 
vypoctu, vysledky experimentalnich pra- 
ci vsak potvrzuji, ze lze postupovat 
stejnym zpusobem. Postrami laloky lze 
potlalit postupnym zkracovanim direktoru 
nebo postupnym zvetsovdnim jejich rozteci, 
pripadne kombinaci obou zpusobu. Rychlost 
zmeny v dclce a rozteci zavisi na deice 
antdny a sirce prenasendho kmitocto-- 
vdho pisma. Cim je antena delsi, tim je 
zkracovanl delek mensl a tim drive je mozno 
zvetsit roztei direktoru na maximdlni hodnotu 
aZ 0,4 A. 

Je-li treba prekryt sirsi kmitoctove pdsmo 
(TV anteny), je zkracovdni direktoru inten- 
Ztvnejsi a rust rozteci mensi. 

Kazdd deice an tiny a kazdd siri pas- 
ma odpovida urcita optimalni rychlost 
zmeny rozmSri. Jeji stanoveni, resp. 
urceni vlastm'ch rozmeni je vsak i v tom- 
to pripade zalezitosti experimentalni. 

Reflektor 

Jak jiz bylo receno, sestava Yagiho 
smerova antena v podstate ze dvou 
cast!. Ze soustavy zaric (dipol)-reflek¬ 
tor a z rady direktoru. Ukolem re- 
flektoru je soustredit elektromagnetic- 
kou energii, vyzarovanou dip61em,sme- 
rem k fade direktorii, podel ktere se pak 
siri jako povrchova elektromagneticka 
vlna. 


Ddlka reflektoru a jeho vzdaleriost od 
dipolu musi byt takova, aby se v nem 
indukovaly vf proudy v protifazi, tj. aby 
pusobil skutecne jako reflektor a elektro- 
magnetickou energii odrazel zpet. Musi 
byt tedy vzdalen asi 0,25 A od dipdlu, 
a jeho rezonancni (elektricka) ddlka 
musi byt 0,5 A. Prubeh zisku v za- 
vislosti na vzdalenosti (r)' od dipdlu pro 
soustavu dipol-reflektor na obr. 7 uka- 
zuje, ze rozmery rejiektoru nejsou kriticke. 
Pomerne maid zmeny v zisku soustavy 
dip61-reflektor pri ruznem nastaveni 
rozmeru reflektoru se na konecndm 
zisku cele Yagiho -antdny projevuji 
zcela nepatrne, zejmdna u an ten del- 
sich. Vzhledem k funkci reflektoru v ta- 
kove dlouhe antenc lze soustavu dipdl- 
reflektor nastavit samostatne. Pripo- 
jenim rady direktoru se puvodni opti¬ 
malni nastaveni soustavy dipol-reflektor 
.nemeni. To plati zejmdna pro dlouhe 
Yagiho antdny. Prakticky nastavujeme 
konecnou delku rejiektoru tak, abychom na 
Zadanem kmitoctu, obvykle uprostred pasma, 
dosahli nejlepsi hodnoty cinitele zpetneho 
prijmu. Podari-li se takto u antdny 
o zisku 12 dB zlepsit cinitel zpetneho 
prijmu napr. z 15 dB na 25 dB, je to 
z provozniho hlediska mnohdy znacnd 
zlepseni. Celkovy zisk 12 dB anteny 
vsak stoupne jen o 0,2 dB. U uzkopAs- 
move antdny, ktera pracuje v oblasti 
maximalniho zisku, lze i s jednoduchym 
reflektorem dosahnout v pomerne tizkdm 
pasmu vysokd hodnoty cinitele zpetneho 
prijmu, az 20—25 dB. Pouzitim dvou 
stejnych reflektoru, umistenych po¬ 
merne blizko nad sebou (~ 0,1 A), 
lze tuto hodnotu jeste zlepsit. Pouziti 
nekolikanasobneho, zpravidla trojnasob- 
ndho (tzv. trigonal niho) reflektoru zlep- 
suje cinitel zpetneho prijmu v sirsim 
pasmu. Oba pridavnd reflektory se umis- 
t’uji 0,25 az 0,4 A nad a pod puvodni 
jednoduchy reflektor. Jsou vysunuty po- 
nekud dopfedu, smerem k dipolu. Pri 
pouziti vicenasobneho reflektoru je tre- 
ba jednotlivd reflektory prodlouzit, asi 
na 0,55 ?, nejnizsi pfcnasene vlnove 
ddlky. Tak lze dosahnout hodnot lepsich 
nez 20 az 25 dB v sirsim pasmu. Je 
>. 


treba poznamenat, ze u sirokopasmo- 
vych anten (na pr. TV antcn pro cele 
III. .pasmo) je maximalni pouzitelna 
delka nejdelsich direktoru. dina nejvys- 
sim kmitoctem prenasencho pasma. Re¬ 
flektory jsou tedy ladeny podle nejniz- 
siho, direktory podle nejvyssiho kmi¬ 
toctu. 

D61ka anteny a zisk 

Z toho, co bylo uvedeno, tedy plyne, 
ze zisk Yagiho anteny je dan predevsim 
celkovou delkou anteny. Ddlky a roz- 
tece pasivnich prvku, zejmena direkto¬ 
ru, je treba usporadat tak, aby byly 
vytvoreny podminky pro dosazeni ma¬ 
ximalniho zisku, odpovidajiciho . deice 
anteny. Z predchoziho vime, ze jsou 
mozn6 ruzn6 zpusoby optimalniho uspo- 
radani direktoru. U anten stejnd delky 
vsak nutne musi vest k prakticky stejnc- 
mu zisku. 

Zivislost zisku na d61ce anteny je 
znazornena na obr. 8 a 9. Pro informaci 
je zakresleno nekolik prubehu, udava- 
nych rfiznymi autory': (1)' Ehrenspeck 
[12] a Fiebranz [23], (2) Green- 
blum [14], (3) Orr a Jonson [15], 
(4) Kmosko [13] a (5) Kienow [24]. 
Za spravnou je treba povazovat za- 
vislost na d^lce anteny podle krivky (11 
resp. oblast mezi (1) a (2) pro ant6n] 
kratsi (asi do 1 A). Prubeh (1) je odvo-; 
zen s Hansen-Woodyardovy podminky, 
ktera plati presneji az pro delsi anteny. 
U kratsich anten je mozno dosahnout 
zisku ponekud vetsich nez podle (1) 
a (2). Max. zisk tfiprvkov^ anteny 
d61ky 0,5 A je 7 dB. 

Prubeh (2) je prakticky grafickym 
znazornenim vyrazu 

G = 10 log 10 L — 1 

kde G je zisk v dB proti pulvlnn^mu 
dipdlu 

L je ddlka anteny ve vlnovd deice 

V tomto pripade se v podstate vychazi 
z teoretickdho predpokladu, ze kazdym 
zdvojenim rozmeru antdnni soustavy 
by mel zisk stoupnout o 3 dB (odpovida 
dvojnasobnemu vykonu). Proto je na 
obr. 9 v logaritmickdm meritku tato 
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Obr. 8 a 9. 2jisk Yagiho anteny v zavislosti na deice ( L) anteny. 
(Podrobne informace v textu) 




zavislost primkou. Prakticky vsak zdvoje- 
nlm antenni soustavy, a (' patrovanlm, nebo 
zdvojenim delky, zisk o cele 3 dB nevzrusta. 
Rust je Um pomalejsi, cirri je antena delsi. 
Pro dels! anteny tedy krivka (2) neodpo- 
vida skutecnosti. 

Greenblum udava' prubeh (2) pro 
anteny s postiipne rostouci rozteci mezi 
direktory, az nad d = 0,4 A, jejichz 
delka se zprvu periodicky men! (klesa, 
stoupa, klesa) a pak zustava konstantni. 

Ostatni prubehy (3), (4)- a (5) ne- 
odpovldajl skutecnosti, i kdyz prave ty 
jsou v literature nejcasteji publikovany. 
Na obr. 9 vynika zejmena absurdnost 
krivky (5). Tim ovsem neni receno, ze 
smcrove vlastnosti an ten konstruovane 
podle pramenu [15] ci [26], [13] a [24] 
jsou spatnd. Nemaji pouze ten zisk, 
jaky uvadeji autori. 

Jednou z pficin nadhodnoceneho 
udavani zisku je nespravne provadend 
mereni zisku, kter^je totiz jednim z nej- 
obtiznejsich anttinarskych mereni. 

Kontrola smerovych vlastnosti tri 
druhu Yagiho smerovych ant6n, uziva- 
nych ve vets! mire na amaterskych VKV 
pasmech, provedena autorem, potvrdila 
spravnost zavislosti zisku na d6Ice podle 
krivky (1). 

) Na 145 MHz byly kontrolovany an- 
.t^ny 

A - iedenactiprvkova, 1,15 A dlouha, 
podle [25] ‘ 

B - desetiprvkova, 1,72 A dlouha, po¬ 
dle [16] 

C - dvanactiprvkova, 3,05 A dlouhi, 
podle [15] resp..[26]. 

Zjisteny zisk se sice znacne list od 
udaju autoru, sleduje vsak velmi dobre 
prubeh (1), i kdyz jde o ruzne typy anten 
s ruznym- usporadanim a s ruznymi 
rozmery direktoru (viz obr. 9). V pod- 
state'je tedy nespravne charakterizovat 
smerovd vlastnosti Yagiho ant6n poctem 
prvku. Jedenactiprvkova antena pro 
amaterske VKV pasmo muze mit zisk 
9 dB, alei 12,5 dB. Rozhodujicijc delka. 
Aby vsak bylo dosazeno zisku odpovi- 
dajiciho ddlce, je treba spravneho 
usporadani pasivnich prvku. 

Zaver II. casti 

Druha cast clanku mela vysvetlit 
v^tahy mezi smerovymi vlastnostmi a 
rozmery Yagiho anten. Z uvedencho 
plyne mimo jine obecny' zaver, platny 
i pro jin£ typy smerovych anten, ze zisk 
anteny je dan predevsim celkovym roz- 
merem anteny. Cim je antena rozmer- 
nejsi, tim muze mit vetsi zisk. V sou- 
casne dobe nezndme zadn6 anteny, na 
ktere se toto pravidlo nevztahuje. 
Takfka fantastickd udaje o zisku tech 
ruznych skeletschlitz-, ZL spec-, quad- 
a jinych typu anten neodpovidaji sku¬ 
tecnosti. Pokud pri amat^rsky provade- 
n6m srovnavani pusobi jcdnotlive druhy 
stejne rozmernych antdn rozdily ve veli- 
kosti prijimaneho (nebo vyzarendho) 
signalu, byva zpravidla pricinou ne- 
dokonaly prenos signalu z anteny (nebo 
naopakj vlivem nedokonaleho impe- 
dancniho prizpusobeni. O teto otazce se 
zminim v nekterem z pristich cisel. 

(Pokrafovani) 
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TRANZISTOROVY STABILNI VFO 


Pri konstrukci tranzistoroveho VFO 
cini potize udrzeni stability hlavne pro 
tepelne zmeny kapacity tranzistoru. 
Jednim z vlivu je pusobicich je proud 
tekouci tranzistorem. Proto se musime 
snazit pracovat s co nejmensim prou- 
dem. 

Predpokladem dobre stability je i vy- 
soka jakost rezonancniho obvodu — 


vzhledem k ncpatrnemu rozptylu 
toroidu se neprojevuje rusive blizkost 
sasi. C, a C 2 jsou postribrene slidovc 
kondenzatory, C, trimr a C, ladici kon- 
denzator. Pri hodnotach podle obrazku 
se mezi 3,5 az 5,5 MHz' muze ladit 
v rozmezi 0,3 MHz. C, je zpetnovazebni 
kondenzator. R, obstava se zpetnou 
vazbu, nutnou pro stabilizaci. V kolek- 



Q. = 200...300. Jenze nizka impedance 
tranzistoru oscilacni obvod silne tlumi. 
To pak vede k pozadavku velmi volne 
vazby. 

Vysledkem obojiho dohromady je,. 
ze tranzistorovy oscilator, pokud neni 
rizen krystalem, muze dodavat jen ne- 
patrny vykon, pozadujeme-li vysokou 


toru 77, je rezonancni obvod, naladeny 
na stfed pasma. Jeho sou casti je kapa-. 
cita vystupniho souos6ho kabelu! 

Na vystupu je k dispozici 9 V e //. Na 
obr. 2 jsou priklady pripojeni tohoto 
oscilatoru k ruznym spotrebicum — 
v horni fade kratsim kabelem, v dolni 
fade delsim souosym kabelem. 
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stabilitu. Je tedy nutny zesilovaci stu- 
pen, navazany tak, aby^emohl oscila¬ 
tor strhavat. 

Na obr. 1 je takovy oscilator, o nemz 
autor tvrdi, ze svymi vlastnostmi s vy- 
jimkoU vykonu dokonce pfedci elektron- 
kovy oscilator. Podarilo se pry potlacit 
zmeny kmitoctu, pusobene zmenou ka¬ 
pacity pfechodu, na m6ne nez 50 Hz. 

Rezonancni obvod LpAr C l ...C i ma 
Q. = 400. L, je toroidne vinuta na kru- 
hove f'erritove jadro o 0 17 mm, takze 


Zavislost kmitoctu na napeti baterie je 
nepatrna. V rozmezi 9..7 V se zmenil 
jen o 400 Hz. V rozmezi 7... 11 V byl 
zjisten posun kmitoctu jen o 700 Hz. 
Zavislost na okolni teplote je nepatrna 
a da se jeste zlepsit, nahradi-li se cast 
(asi 70 pF) kapacity C x + C a (ceikem 
150 pF) kondenzatorem se zapornym 
teplotnim soucinitelem. 
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Rubriku vede Jindra Macoun, OK1VR, 
nositel odznaku ,,Za obetavou praci" 


Polni den OK1KW na Kletl 

Na rozdfl od predeSlych Polnich dnii probehla 
letos priprava .v na§i kolektivce bez obryklych „ner-' 
vAk(i“, spodivajicich zejmena v torn* ie se zafizeni 
. dodelAvalo na k6td pfcd zAvodem. Jedinou zkous- 
kou nervA byla skutednost, it nAm byl dva dny pied 
odjezdem odreknut misic pfedem zajiSteny auto¬ 
bus, takic situace vypadala tak, ic se PD budou 
moci udastnit jen dva operatAri se zarizenim pro 
145 MHz - vice tottf nebylo mo2no do oktAvie, 
zapftjdene jednim z dlenfi kolektivky, nalozit. V po- 
sledni chvili se v§ak podarilo vypiijcit dalSi osobni 
auto' a sehnat Sofera, ktery byl zAroveft RO, takie 
jsme mohli v p&tek odpoledne s obSma zarizenimi 
a Sesticlennou posadkou vyrazit na cestu do Ces- 
k^ch BudAjovic. Redukce ptivodnA plAnovanAho 
poctu operAtorA se naStestf upravila same, jelikoZ 
jak OKlFOj tak i OK1VBF v posledni chvili ne- 
mohli z nalehavych diivodfl odjet a tak nezbylo 
.misto jen na 'OK1DV, ktertf tuto skutednost re- 
zignovand pnjal. 

Jii v pAtek pozdd veder jsme mstalovatf zafizeni 
na rozhledne na Kleti a hned na prve zavolAni na 
145 MHz se ozvala rada stanic, zatim co na 435 MHz 
byl ’ mamA hledAn protdjSek, Na§e zahzeni na 
145 MHz tvofil krystalem nzeny vysilad na kmito- 
dtu asi 144,4 (jiny krystal jsme nemeli) s elektron- 
kou GU29, anodovA modulovany. Antena byla 
dlouhA osmiprvkovA Yagi a pfijimai mdl na vstupu 
ECC84, za ni nAsledoval primo sme§ovac s 6F32, 
nzeny oscilAtorem. s krystalem o zAkladnim kmito- 
ctu 29,16 MHz. Jako mezifrekvendmho prijimace 
bylo u2ito Emila, upravenAho tak, aby bylo pAsmo 
rozprostreno po cele stupnici Mel rovnAi upravene 
mezifrekvence, a to bud 1 MHz, nebo 1 MHz 
a 62 kHz, tak£e bylo mozno volit dve Siiky pAsma - 
bud 6 kHz, nebo 800 Hz (na tuto sifku pasma lze 
jeste dobre pfijimat stabilni telefonii). Prijimad byl 
konstruovAn se zvlAStnim zfetelem na moznost 
provozu v silnem vf poli (TV vysilac na Kleti!) 
a lze fici, it se celkem dobre osvAddil, 

Na 435 MHz bylo jako vysilade pouiito s61o- 
oscilAtoru s LD2 v dutinovem rezonAtoru, coi 
mAlo pomemA pxizniv^ vliv na 'stabilitu, i kdyz 
provoz distou CW nebyl moiny. Vysilad byl ano- 
dovd modulovAn tristupnovym modulatorem 
s 2xRV12P2000 a LV1 a jako antAna byla uiita 
32prvkovA soufAzovA antAna s celovlnn^mi dipbly 
pied odraznou stAnou z dratdneho pletiva, jei da- 
vala znamenity zisk, takie jsme i pfes pomAme 
maly vf vykon vysilade (ca 8 W) dostAvali dobre 
reporty, 

Jako pfijimad byl pouiit upraveny Ras s novou 
mf 22 MHz osazenou elektronkami E180F, jei 
podstatnd zvySila jeho jinak velmi Spatnou dtlivost. 
Pfed nim byl jeste zarazen predzesilovad s elektron- 
kou 6AN4 a k omezeni Sifky pdsma, jei byla asi 
180 kHz, bylo pouzito nizkofrekvencniho filtru, 
kter\ r ostfe odrez^val kmitodty nad 3000 Hz. 

Obd zafizeni pracovala velmi spolehlivd, prak- 
ticky bcz jcdine poruchy po cely zivod. Podasi bylo 
bez poskvmy, takie bylo moino pracovat primo 


u stolft venku na vrcholku vdie od patku veder ai 
do skondeni zivodu. UbytovAni jsme byli ye sta- 
novem tabore, ktery je na Kleti zrizen jalko soudAst 
provozovny Raj a je velmi peknd vybaven. 

Tesne pfed SestnActou hodinou nastalo na pasmu 
obvykle ticho pfed bouri a vsech dlenii nasi skupiny 
se zmocnila lehkA nervozita. PD 1961 zacinA! 
Uderem SestnActd hodiny se na pasmu rozpoutalo 
peklo, z ndhoz jsme se v prvni chvili nemohli nijak. 
vymanit. Konedne v 1604 navazujeme prvni spo- 
jeni s OK1KRH na 435 MHz a v 1609 nAsleduje 
i prvni spojeni na 145 MHz s OK1KKD, Vyroba 
QSO se rozjiidi a cisla spojeni rostou... Opera- 
teri stanice 435 MHz maji velke potiie, protoze 
pri nasmdrovane antene 145 MHz, kterA je jen 
ndkolik metru od jejich anteny, nemohou po celem 
pAsmu pfijiinat. Vdc se nakonec resi domluvou 
a obe stanice, jejichi operateri se navzAjem vidi, 
se snazi pracovat paralelnd tak, aby byly obe sou- 
casnd bud na vysiiAni, nebo na prijmu. Jelikoi 
145 MHz ma lep§i nadeji na umisteni, ma pri ne- 
shodich prednost. . 

Nemilosrdne praiici sluncc pomalu zapadA a na 
pAsmu se objevuji OE, DL a DJ spolu se stanicemi 
z OK2 a OK3, podty spojeni pfes 200 km rostou, 
ai kolem jednd hodiny rAno nastAva spidka a dd- 
lAme jednu OK2 a OK3 za druhou, temef vSechno 
kolem 300 km. PrichAzi stfidAni operatdru a po¬ 
rn aly pokles ke ctvrte rAno, kdy je jiz znAt, ie okruh 
stanic byl vyderpAn a zAroven je.patmo, ie v fadd 
stanic All spAt... k ' 

Oiiveni nastAvA ai zase po dtvrte hodine, kdy 
zadinA druhA pfilka zAvodu a kdy pfichAzeji opdt 
moravske a slovenske stanice s nebyvalou silou. 
Po sedme hodine prichAzi stfidat 1 novy operatdr, 
obracime se na DM, DL a OE a delAme jednu 
ndmeckou stanici za druhou, mezi nimi DJ6QKP 
325 km, DJ3PU 318 km a hned zase SP3GZ 
380 km atd. Po tomto taktickem 5) napmaku‘ s pro 
OK stanice se obracime na Krkonose, kde je rada 
stanic, ktere nas jeStd neddlaly a zadinA nejlepSi 
hodina celeho PD, v nii jsme udelali 18 QSO 
a 3342 km. Tesne pfed jedenactou hodinou sly- 
§ime, jak OK1UKW pracuje s HB9KI a hned je 
objevujeme telegraficky v krAsne sile 58-99. Na- 
pjatd cekame na konec QSO a'dlouho volame - 
mamd. ZacinA pracovat telefonicky a samozfejmd 
dostAvA jednu DL stanici za druhou, takie po ne- 
kolika dalSich marnych volAnich zklamand opousti- 
me jeho kmitocet a pracujeme dale, i kdyi nepre- 
stAvAme pfilezitostne sledovat jeho podinAm. 
V 1129 slysime, jak konci spojeni a volA tejefonicky 
QRZ. Co kdyby to vyslo... VolAme „A,chtung 
Schweiz, hier ruft Tschechoslowakei“ a po skon- 
Ceni volAni pfichazi hladce HB1KI ve dtverci 
DH58g QRB 548 km - ODX nasi kolektivky. Roz- 
viji se velmi pdkne telefonickd QSO s oboustran- 
nym RS55, za asistence celeho kolektivu i rady 
turistd, ktefi zaplhuji patro rozhledny a zklamAni 
^patnym vyhledem do krajiny bavi se alespon sle- 
dovAnim naSeho provozu. 

Dal§i QSO nAsleduji, ai kolem jedne hodiny 
odpoledne nastAvA pomalA stagnace, sly§ime iadu 
stanic, av§ak vsechny jiz mAme.. . Polni den konii, 
pokouAime se jeste delat OE, eventualne DL sta- 
nice, ale je zrejme, ze jsou na neddlni odpoledni 
prochAzce. 

Na 435 MHz byl prubdh PD pondkud mdnd 
dramaticky pokud jde o vzdAlenosti a podet stanic, 
zato vsak byl zpestrovAn pro operatery, obsluhujici 
toto pAsmo, teikou zkouskou nervu, kdyz po dlou- 
hem dekAni na novou stanici navAzali spojeni a 
•v okamiiku, kdy priSla zpdt, spustila obsluha vy¬ 
silad na 145 a vymazala jim pfijem! Pfesto lze fici, 
ie se i na 435 MHz podarilo uddlat temef vSechno, 
co na pAsmu bylo, mezi jin^m i spojeni s OK3KEE, 
QRB 254 km, coi je na nase zafizeni a podminky 
provozu jistd velmi dobry vykon. 

Shmeme-li celkove vy'sledky, bylo na 145 MHz 
uddlAno celkem 185 spojeni a 33 594 bod6, tj. prdi- 
memd QRB bylo 181,5 km. Nejlepsi hodiny byly 
v prvni polovine zAvodu kolem sedmd vccer a pak 
kolem jedne rAno, ve druhe polovine zadAtek kolem 


pAtA, a pak dopoledne kolem jedenActe. Bylo pra- 
covAno s radou stanic, jejichz vzdAlenost pfesahuje 
300 km - sefazeny podle QRB jsou to stanice: 
HB1KI - 548 km, D J2BE/P - 403 km, OK3KLM - 
391 km, SP3GZ - 380 km, SP9AFI - 367 km 
atd. 

Na 435 MHz jsme udelali celkem 30 QSO 
a 3773 km, coi dAvA priunemou vzdalenost asi 
125 km. Je skoda, ze'na tomto pasmu je tak malo 
stanic a je§te bylo patrno, ie v radd kolektivek na 
' tomto pAsmu vysilali pouze vidy ze zadAtku ctapy 
a pak Sii proste spAt! 

Adkoliv se celkovA operatdrskA i technicka uroven 
na pAsmech znadnd zlepSila, prece jen se operater, 
zvykly na zAvody. na J3 stejnosmdrnych“ pasmech, 
neubrAni hlubokemu povzdechu! Stadi srovnat 
• nasi nejlepSi hodinu, kdy jsme uddlali (telefonicky!) 
18 QSO, s nejlepsi hodinou napr. ARRL DX 
contestu, kde se bdznd delA 50 spojeni za hodinu, 
a to telegraficky v pieplnenem pasmu za strasliveho 
ruseni a s podstatnd slabSimi QRK, nez na jake 
jsme zvykli na VKV! Rada zatvrzelych vekAvistA 
jistd namitne, ie stanic je mene a pAsmo je §irsi 
f atd. K tomu lze uvest, ie kdybychom byli vdas 
' hotovi s okruhem blizkych stanic, jiste by se nAm 
podarilo objevit jeSte dalSi „vrstvu“ vzdAlenejSich 
stanic, takie by byl alespofi v hodinAch dobrych 
podminek zaruden stAly provoz. A pokud jde o si- 
rokd pAsmo a a nim spojene zdlouhave ladeni pfi 
hledAni stanic - co nAm brAni vyvinout stejnou 
techniku, jakA je beinA na stejnosmemychl' pAsmech: 
ladit se pfi volani do blizkosti kmitodtu volane sta- 
nice, popx. pouiivat i BK? Technickd moznosti 
jsou.zde dAny, protoie kdo dovede udelat stabilni 
VFO na 28 MHz, svede prece totez i na 36 MHz, 
ktere stadi Jen dtyrikrat vynAsobit na 145.. . A ze 
lze uddlat VFO ve stabilnim zapojeni (VackAf, 
nebo Clapp), ktere by mdlo naprosto vyhovujici 
stabilitu i na 2 m, dokazuji jak priklady stanic, ktere 
takovych VFO uiivaji, tak i nektera profesionAlni 
zafizeni, zejmena signAlni generAtory pro ,VKV,i 
ktere maji stabilitu postadujici pro provoz napr. All 
i na 300 MHz, ad jejich oscilAtor neni nic jineho nei 
zcela obydejny Colpitts, pracujici primo na tomto 
kmitodtu! ' . OK1DE 

SP PD 1961 ZE STAL^HO QTH 

Po loAskd jen okrajovd ucasti v prvem rofi- 
niku polskdho Polniho dne (ktery ostatne 
trpAl naprostym nedostatkem soutezicich a to 
pokud jde o polske stanice), byla pro letosek 
ve stanici OK1DE naplAnovAna pin A ucast. 
Jiz dAvno pfed zAvodem byla provedena 
radna propagacni priprava fadou spojeni 
' s polskymi stanicemi za v^tednych podminek 
v obou predchazejicich tydnech, byly uza- 
vreny bilateraini. dohody s manielkou a 
ostatnimi ztidastnenymi a sledovana naddjnA 
meteorologickA situace, ktera naznacovala, 
ze se v rannich nedelnich hodinAch na nase 
ijzemi pfesune neobydejna tlakovA vy§e, jez 
v sobotnich rannich hodinach opustila Anglii 
a slibovala vytlacit de§tV ktery se u nas zatim 
spustil. 

V 1700 SEC stale padA desf a jako mokrA 
houba saje drahocennA decibely slabych 
signAlu a SP PD zacfna jako velky zAvod - 
v 1728 je jiz na kont£ 5 QSO, i kdyz vdtAinou 
z kratkych vzdalenost! (nejdelsi QSO s OK1- 
KCU/p, ktefi jiz tradidnA obsazuji BoufnAk 
a jsou zde slysitelni S9 pfi ka2dem natoceni 
anteny). Po vyrizeni mistnxch QSO natoc^ui 
do obvyklych smArd polskych stanic neprin^i 
nic, nei nepravidelnou hladinu Aumu a id se 
vtirA myslenka, ie podminky jsou tak slabA, 
ie „to“ na 300 km nedonAsi, kdyi je slysena 
■* novA SP znadka, a to SP9WY/p, pracujici 
zrejmA z k6ty SP9AF1 (dtverec JJlOf) na 
kmitodtu as! 145,32 MHz. Dafi se osme a sou- 
dasnA prvA QSO s Polskem v zAvodA (SP9WY/p 
ma jii 25 QSO! - na polske stranA za Krkono- 
Aemi je tedy znadnA aktivita) a na konte pfi* 






byvd cenn^ch 310 km. N&sleduji dalSI spojeni, 
mezi nimi SP3GZ, ktery upozornuje, ie 
v Poznanl pracuje na 144,08 MHz SP3PJ. 
Poslech tira smerem bohuzel bez 

v^sledku. Zato se pH projizd&ni p&sma daH 
zachytit na kmito£tu asi 145,5 MHz zvuky, 
ktere by bylo moino pokl&dat za signaly 
z vesmiru - modulovanou telegrafil, jiz lus- 
titne jako „CQ SP TEST DE SP6FL/p“ 
teprve po n&leiite synchronizaci ladcni priji- 
maie s ujiidgjici nosnou vlnou teto stanice, 
jei do skoncenl CQ hladce ,,urazila“ asi 
500 kHz. V navazan&m spojeni upozornujeme 
na tento mcnsi nedostatek a z&roven doporu- 
cujeme pracovat tone, V odpoved se ze 
Sneiky (nebo okoli - fctverec HK18) ozyva 
v ICW: .. sri my fone is kaput“ a sdeleni, 

ie QRH je operat£ru znimo, ale co se- da od 
s61ooscil&toru transceivru Cekat... 

Nisleduji dalSI spojeni, mezi jinymi i te- 
lefonicke spojeni s SP9DR/3/p, ktery je ve 
Ctverci IM71 na nivstivi, asi u SP3GZ. Pak 
se 3,80 m dlouh&osmiprvkovA Yagi, na kterou 
vytrvale bubnuje deSt, nat&ci k severu a' na 
kmitoctu asi 144,1 MHz je ve sluch&tk&ch 
slyset slabounk6 CQ na automatickdm kli£i, 
davan£ sviin^m rytmickym tempem, jei se 
vyraznfi odliSuje od obvykliho charakteru CW 

d&v&ni na 145 MHz;.CQ CQ DE SP3PJ..." 

Dlouh6 zavolani a rozviji se prve spojeni 
s Poznanl, opakovan£ i ve tfreti fi&stl z&vodu. 
Po ukon£enijetuOK2BBS, ktery upozorfiuje, 
ie na Chopku pracuje OK3HO/p,' kter£ho je 
shodou okolnosti po nasm£rov4nl ihned sly§et, 
jak vola CQ a chvilemi pfitom mizi v sumu. 
N£kollker£ vol&ni je bezvysledn£ a pak jii 
neni na kmito£tu nic nez sum. Etapa kon£i 
spojenim s OK1KNU, podminky jsou stAle 
hor§l. DR TV je sotva slysitelnd, d£st pada 
vytrvale a nejevi £4dn£ znamky, ie by v&del 
co o vysi, jei se na nSj chysta. 

/Druhd etapa zacin& op£t rychl^m koloto£em 
a b£hem pAl hodiny je hotovo 7 QSO, jako 
posledni z nlch spojeni s OK3HO/p (£tverec 
JI09g - QRB 380 km), kter£ mi o 8 spojeni 
vie. Jii behem predchozich fazi z&vodu bylo' 
nikolikrat z vychodu zaslechnuto rychl£ CW 
divini a posl&ze i serie RRRR— Ivovi OK2BDO 
(ex 2VCG) se zfejmfe podaril jeden z MS 
skedd, kter£ mel programovany ve dnech 10. 
a£ 13. se stanicemi SM5AAS, ON4FG.UR2BU 
a G3LTF. V pul druhe r£no skute£ne Ivo > 
odpovid& mimo sout££ na CQ a sd&luje, ie 
udelal SM5AAS, G3LTF a rozdSlal ON4FG. 
UR2BU slysi, ale neni slysen. Pozdiji se pak 
dovidamj ie dod£lal i ON4FG! Gratulujeme, 
Ivo, k piknemu usp£chu - kdy budes mit 
hotovo vsech 8 SM distriktu na 145? 

Druhou* etapu uzavtr4 ve dve hodiny r&no 
spojeni s OK1KEP, kdy£ bylo predtim praco- 
vano se vsemi stanicemi z prve etapy a navic 
s OK3CBN/p na Velke JavorlnS, ktery nebyl 
v prve c&sti zavodu zaslechnut pies stdl£ 
hlid&ni kmitoctu a presto, ie je zde bezvadnS 
slysitelny i za nejhorsich podminek. 

Po peti hodinach spanku zacind kolem 
sedme rano opet prace; spojeni s OK3HO/p, 
SP3PJ, SP9WY/p, SP3GZ, OK2BBS a dal- 
simi stanicemi jdou za sebou v rychl6m 
sledu. OK3HO/p mi v sedm rdno jiz 64 QSO! 
Zfejmi se b€hem noci £inil privi tak jako 
SP9WY/p, kter^ hlasi dokonce 87 spojeni. 
Zato^ SP3PJ pracuje zfejmS jen na objed- 
n&vku, protoie v tut6£ dobu mi teprve p&te 
spojeni. V^Se se nedostavuje, je§te pr§i a 
Mminky jsou hluboce podprdmirne. Do 
y&tu spojeni z pravidelnych „abonentii“ 
chybl ke konci zdvodu u£ jen OKlKCU/p a 
OK3CBN/p, ktereho op&t neni slySet pfesto, 
ie je z prdee ostatnich stanic zfejm£, ie je na 
p&smu. Dv8 mxnuty pred koncem daH se 
konecni spojeni s OK1ABY, kter^ byl ui delsi 
dobu vyhllzen jako n4hrada za OK1KCU. 
Rychld v^mfina kodu, jedin£ kratk£ QZR - 
a tu je 30 vtefin pred koncem ztracen^ syn 
OK3CBN/p, kter^ piinSSi svych 262 bodd a 
divd Hslo spojeni 79! Klobouk dold pied 
Velkou Javorinou - kdo vi, zda nebude ze 
vsech koped polsk^ho PD 1961 nejvy§si? 

• A kone£n£ udtov^ni? 43 QSO a celkem 
5973 body za de§t£, velmi podprdmirn^ch 
podminek a z QTH, jehoz nadmo£sk4 vy5ka 
je 180 m a je stinSno lesem, ukazuji, ie to jde 
1 za podminek, v nichi obvykle neni na p&smu 
jedin4 stanice. jakl spojeni by asi bylo mozno 
d£lat pH std!4m obsazenl pdsma za dobry-ch 
podminek, naznacuji. pravidelni opakovand 
QSO na vzddlenosti 380, 310, 282, 262 km a 
dalsi (OK3HO, SP9WY, SP3PJ, OK3CBN). 
Bylo by to byvalo ostatni moino prakticky ' 
zjistit v odpolednich hodin&ch po skoncenl 
zavodu, kdy kone£n£ prisla o£ekavand v^se 
a prinesla jedny z nejlepsich podminek tohoto 
roku, jez vydriely a£ pozde do vecera na 
bohuzel zcela opust£nem pasmu. OK1DE 

REKORDY BYLY PRECE 
O Dni rekordd 3/9 1961 mezi 0900-1000 SEC 
navazala stanice OKIKDO/p na Mdstku prv£ 
mezinarodni spojeni na sv£t£ na 2300 MHz 
s DL6MH/p na Javoru. 

Pri t6to prileiitosti navdzala st. OK1KKD 
prve spojeni ze stdl£ho QTH na 1250 MHz 
s OKIKDO/p. QRB 122 km bez pMm£ viditel- 
nosti. . ' 



Rubriku vede Eva Marhova, OKIOZ 


Znama DX amaterka - 
DM30YN v Praze 

Znate ten zvlastni pocit, kdyz amatdfi, 
kterl se znajf z provozu na pdsmu a nav&zali 
pratelstvl, si vymSnuji zpravu, ze jeden 
z nich pojede tam a tarn a ie pravdSpodobnS 
vds osobnS navstlvi? „QSO visual 44 se tomu- 
rlka a myslfm, ie takova setkanf jsou vzdy 
radostna a srdedna a ze se .vryjf trvaie do 
pameti. Tak se stalo. i nam - mnS a memu 
synu - kdyz znama DX amaterka z NDR 
Barbara - DM30YN z Lichtensteinu nam 
pri jednom spojeni sdelila. ze pojede na 
doyolenou do Rakouska a ze se pri zpateCni 
ceste zastavf v Praze, o nfz tolik krasneho 
slysela vyprav£t a pri te prileiitosti, ze by 
chtgla osobne poznat i nas, TeSil jsem se na 
toto setkanf. 

Kolektivnf stanice, v nfz Barbara pracuje, 
je velmi dobra; pracujf tam ,i amateri, 
s ktery mi jsem jiz mel spojenf. Barbara je 
studentka, ktera dokonciia dvanactiletku 
a nynf nastupuje jednorocnf praxi v nemoc- 
nici a pak bude studovat medidnu. 

Po pnjezdu do Prahy si prohl£dla krasy 
naseho mesta a stacil jeste cas i na natocenf 
interviewui s nf o dojmech z navstevy 
v Praze i v Rakousku. ,,Radioamateri jsou 
jako jedna rodina, bez ohledu na narodnost" 
-rfkala.,,V RakouskuveVfdni i v Innsbrucku 
jsem se setkala s amatory a vsude bylo 
ovzdusf srdecne a pratelsk£ tak jako zde 
v Praze. Mam z toho radost - je to ma prvnf 
cesta do zahranief a budu na ni dlouho 
vzpomfnat.“ Barbara byia v Praze pr£v§ 
v dobe, kdy ylada NDR zatarasila spionum 
a revansistum ze zapadnfho Berlfna cestu 
do demokratick4ho Berlfna. Na mou otaz- 
ku, co tomu nk^, odpovedHa: „Pri sve 
cestS do zahranid, pokud jsem mohla, sle- 
dovala jsem vyvoj udalostf. Jsem presvedee- 
na, ze opatrenf naSf vlady smeruje k zaji§- 
tenf mfru a ze slouif vSem lidem v Nimecku. 
VSrfm, £e mfr bude zajisten 44 . Vrele hovorila 
o pratelstvf amat^ru NDR s nasimi. ,,Cesko- 
slovenstf radioamat^ri radi s nami pracujf 
a my s nimi tak4 (4 - rfkala; ,,je to dukaz 
pevneho pratelstvf a i okolnost, ie' jsem 
mohla navstfvit Prahu, je toho dukazem.* 4 - 

Pri rozlou£enf me Barbara poiadala, abych 
vyrfdil ysem na^im amat4r6m srdecn4 73. 

OKIAFZ, Frantisek 



DM30 TN v doprovodu OKIAFZ 
a OKI-1198 


, jjUkai, co to neses, ty takd d6U§ do radia?“ - tak 
se podivila Helena Rumlerovd, kdyi potkala na 
schodech v budovfc OV Svazarmu soudruiku VSru 
Musilovou (ob£ zam£stnan£ na OV), kter& prfive 
nesla QSL listky do kolektivky. A tak se seznamily 
dv£ radioamaterky, kter£ o sobfi dosud nevSdely. 

Veru Musilovou pro radioamatersky sport ziskala 
Olina Muronovd, OK2XL, ktera prodelala prav£ 
v roce 1957 I. celostatni kurs pro PO. V'roce 1958 
pofadala ZO Svazarmu pri UV Svazarmu kurs 
telegrafni abecedy, ktery vedli ss. Krbec, Jeiek a 
‘Helebrandt a do tohoto kursu se jii prihUsila 
s. Musilov6. Do kursu zafalo chodit 15 poslucha££, 
ale dokoniili ho pouze 2. Z t$ch dvou byla i Vera. 
A to byla priprava k tomu, aby se mohla zuiastrdt 
celost^tniho kursu PO v Cervnu 1958 v Houstce. 
Po absolvov&ni kursu zaiala pracovat. v kolektivni 
stanici OK1KFW. Zde nalezla dobrdho ufitele 
v zodpovednem operateru J. Helebrandtovi. 
Zufasthovala se r^znych z^vodCi a soutSil, napr. 
CW ligyi letos TP 160. V tydnu pak vyslli podle 
dasovych moinostl. 216vody YL absolvovala vSechny 
odr. 1958. 



s, Vera Musilova pH praci na stanici 
0K1KFW 

/ 

Ziskala i velkym dilem spojeni potrcbnd’pro di- 
plom WADM IV CW a 100 OK. I podminky 
pro DLD 100 jsou splneny. 

Letos poprve se zuiastnila s kolekdvkou OK1KFW 
Polniho dne. Meli prid£lenu kotu (GJ67) na Sokolu 
na Sumave. Vystup na tento vrch byl velmi obtizny 
a kdyz v sobotu 1. iervence odpoledne zacali vy- 
silat, behem 20 minut nav^zali 5 spojeni. Ale meli 
velkou smiilu - v nejlepSim se porouchal agregat 
-a OK1KFW zustala bez proudu. PrestShovali se 
tedy k elektricke siti pod kopec a zde zavod dokon- 
£ili. Samozfejme, ie zde jii tolika spojeni nedosahli.. 

2. a 3. z&ri zucastnila se opet s kolektivkou 
OK1KFW na SumavS na Sokolu Dne rekordvi 
. a EVHFC. Tentokr&te m61i vetsi stesti a podarilo 
se jim navazat 60 spojeni mohlo jich^-byt vie, ne- 
byt bourky. 

Podle usneseni II. sjezdu - zkvalitneni odbor- 
nosti a vychova mlSdeie ~ vede nynl s. Musilova 
kurs telegrafni abccedy o poctu 10 lidi. Tohoto 
kursu se zufcasthuje i jedendctiletS Hana Pickartovd 
/ a osmileti Eva Sturcovi, takie tento ukol - vy- 
chovu mlideze - plni velmi dobre. A do kolektivky 
ziskala op&t jednoho ilena. Tez se zucastnuje jako 
rozhodci pri celostitnich rychlotelegrafnich prebo- 
rech a jako predtitatelka testfi. A to nekdy namluvi 
denne vice nei 12 000 slov, coi je i na ienu mnoho. 

Voleski 



Meri£ h-parametru tranzistoru 

Uprava gramofonu na prehra- 
vanf stereodesek 

Elektronky pro centimetrov& 
vlny 

Maly vyslla£ pro telefonii 

Tranzistorovy prijfmac pro hon 
na Vtlku v pasmu 80 m 





Rubriku vede Mfrek Kott, OK1FF, 
rriistr radioamaterskeho sportu ■ 
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OK1CX 


Novinky a zpravy z pasem 


Konednd po diouhd dobe nechal o sobd vddfit 
na§ zn&my W4BPD - Gus - a hncd mi poslal 
velmi dlouhe psani se srdeinymi pozdravy pro 
vSechny deskosloyenskd amatery, hlavnd ty, sc kte¬ 
ry mi prisel do styku. Vzpomma velmi vreleho 
pfijeti u n4s, na OK1IH a OK1AWJ a jejich mile 
XYL, na JT1AA a hlavne na JT1YL. Srdednd 
nechi take pozdravovat- Harryho - OK3EA. 
Oznamuje, it podnikne novou expedici, kterfi m6 
predcit dosud vSechny podniknute v^pravy. Gus 
ji plinuje asi tak na rok a celkem mi behem teto 
doby navStivit asi 75 zemi, z nfchi previzna^ist 
maji byt zemd milo obsazene amatery nebo viibec 
nove, ktere by platily pro DXCC; Nyni po reorga- 
nizaci jeho podniku mi pry vice casu se venovat 
svd z&libe, amatdrskemu vysilini, a tak se pry na 
pristi cestu miiie klidnd vydat bez obav o svuj 
profesionilni vysilad a jeho provoz. Je uz nyni 
zamdstn&n shindnim vselijakych viz a informaci 
o pristi cestd. Doma bude vyfizovat jeho amater- 
skou agendu W4ECI, kter^ pr£ je tak vlastne 
druhym muiem zudastndnym na expedici, ale jen 
dozna. 


Vypravu chce zapocit asi v lednu a t v tinoru 1962. 
Slibuje, it bude pouzivat CW - SSB asi tak na 
50/50 % a bude se venovat v§em pismum od 
28 MHz do 3,5 MHz, ale prednost bude divat vzdy 
tomu nejvyssimu pasmu, ktereho bude mozno prdve 
pouzit. Bude pouZivat vysilac a prijimad KWM2 
se separatnim VFO, k dispozici bude mit zdroje 
110/220 V a 12 V mdnic., Zisadne bude pouzivat 
pdlvlnne anteny na vsech pasmech a jiz nyni jsou 
tyto anteny zkouseny. ^ 

Na poslednl vyprave udelal asi na 30 000 spojeni 
• a tak si nyni slibuje., it pri teto vypravd daleko tento 
pocet spojeni pfekrodl. Ovsem na jeho minule vy- 
. prave nis mrzi jen to, it QSL listky od W4BPD 
nepfiSly. Alespon mne celi rada naSich amaterti 
o tomto nedostatku informovala a musim se ho 
zeptat, jak to vlastne mysli s posilinim QSL listkti. 
Nema preci cenu udelat zemi, kterii je raritou, kdyi 
nedostanu od ni QSL listek, ktery je na§i jedinou 
odmenou a jak^msi trralym a hmatatelnym dQka- 
zem, ze jsem kdysi s touto zemi pracoval. V tomto 
se musi W4BPD .polepiit, nechce-li si amatery 
rozhndvat. 

D&le se musim zminit o vyprave, kterou 
podnikl 7G1A do republiky Mali ve dnech 
26.—28. srpnn. Tentokr&te dal Josef o sve 
v^pravd vidit pfedem a tak i vysilad OK1CRA 
mohl veas informovat, na§e DX many o teto 
vyznadne ud&losti. V sobotu byl na 21 MHz, 
ale byl dosti slab? a pozdeji z vedera byl na 
14 MHz a z&vodnim tempem ddlal jedno spo- 
jenl za druhym. Jsem zvddav, kolik spojeni 
z Mali udelal. QSL listky samozrejmd zase 
y pfes naSe QSL dstfedi. 

Jak jsem minule ohldsil, md Malga§sk& republika 
novy prefix - 5R8 -. Pracuje odtamtud 5R8BZ a 
5R8CH. Malga§sk4 republika byla drive, jak znamo, 
Madagaskar se znakem FB8. 

V poslednl dobfe pracuji na 14 MHz dve 
nov6 stanlce. Prv®u je BV2A, ktery je novou 
znagkou pro dlplom WPX. Pracuje z Tajvanu, 
ale nezabird na voldni zemi z lidov£ demokra* 
tickeho tdbora. Drzel se kmitoctu^ 14052 kHz 
pH zavod£ AA (Asljsky zdvod). Druhou sta- 
nici, kterd vsak pracovala na SSB, je HM4AQ 
a chovd se stejni jako vyse zmineny BV2A. 
Pracoval snad s celou Evropou na kmito5tu 
14 309 kHz a byl pres silne rulenl docela dobre 
slyiet. Tak6 jeho znak by byl dobrym pro 
diplom WPX. 

PravidelnS casne ,'rd'no je na pdsmu slychat a jde 
s nim dobre pracovat TN8AT z Konga, z Brazza¬ 
ville. Pracuje hlavn£ okolo kmitodtu 14 085 kHz 
s tdnem T8.. QSL listky chce pouze na adresu 
P. B. 108 Brazzaville, Kongo. 

SSB provoz se slibne rozviji a tak jsme 
skoro kafcdodenne svfdky toho, ze se na p&smu 
objevuji novd a nove zemi. Poslednl dobou to 
jsou hlavn& sov^tske stanice, ktere velmi pilne 
pouzlvaji tento druh telefonie. Na 14 MHz se 
objevily stanlce UH8DA, UF6FB, UA2AO, 
UP2CG a dalsi, ktere jsou casto sly&et. Je 
pochopitelnd, ie v celem svlte je o tyto nove 
zemi na SSB zna6n^ zajem. 

Na 14 MHz stile pracuje stanice XR2AR, locf, 
o ktere jsem se ji2 drive zminiL Poslednl jsem s ni 
pracoval, kdy2 byla u brehO Argentiny. Chce QSL 
listky pres LA QSL bureau/ Jinak neni k ni£emu, 
neplati ani pro WPX, jen jako locf pro diplom MM. 

Mezi zeme, kterti necht^ji s nami pracovat, 
patH i EA6. Poslednl jsem se mame a dlouho 
namdhal volat SSB EA6AZ, ktery by byl pro 
mne dobrou zemi, ale marne. A i kone£ne se 
urd£il a bez uddni meho znaku mi rekl, ze 
nesmi se socialistick^mi zemimi pracovat. 
Tak nevim! 

Pri spoieni s W2CTN jsem se od neho dov5d51 
dpln^ a posledni stav stanic, kterym deld QSL 
managers. Celkem vyrizuje agendu za 77 stanic 
a fikal zpola iertem, ic chce to dotihriout na 100 
zemi platnych pro DXCC. Obdivoval jsem se jeho 
praci, kterou md s vyrizovinim QSL listkG a dekoval 
jmdnem nasich amaterfl, hlavne RP posIuchaCfi, 
kteri od n€ho dost^vaji QSL listky lepe jak od 
kohokoliv jineho. 

KV4AA ml pri poslednlm spojeni Mkal, ie 
Danny Weil, VP2VB, 1. zari vyjede zase na 
mofe, na dal§i novou vypravu. Zatim neni 
zndm program jeho cesty. Neopomenu V4s 
Informovat, ai bude znamo, co Danny bude 
podnikat. 

2e posledni dobou pracuji na p&smu VR3L, 
VR5RZ a VR6AC, vite davno. Novym na pAsmu 
je VR6CB. Jen malo nasich amaterii md v§ak to 
StSsti, aby nekterou z tdchto stanic ulovilo. Je to 
z toho jednoduch£ho dfivodu, ze nejlepSi dobou pro 
spojeni s t£mito stanicemi je doba mezi 0700 a i 
0900 naseho iasu. Zda se vsak, 2e z tfehto tri rarit 
je nejhfire k dosaieni VR5RZ, ktery mil pravdepo- 
dobnS hluch^ pfijimac. Jednu nedeli rano, kdyi 
byl v Evrope slysen, byl mam6 volan od cele fady 
amaterfi a a£ pom^hal pH tdchto pokusech o spojeni 
VK5IB, vSechno nam6h^ni bylo mame — neslysel. 
Pracuje pravidelni na kmitoctu 14348 kHz, .tedy 
t6sn6 na konci pisma, ale je pom^me velmi slatiy. 
Samozrejmfc tc pracuje na tomto kmito&u SSB. 
Zda pouiivi nebo uml telegrafii, to nevim. VR6AC 
a VR6CB byli zase nekolikrdte dobre slySeni a take 
nekolik evropsk^ch stanic melo to stesti, ie s nimi 
pracovali. Mezi nimi byl i nd§ OK1MP, jak jsem se 
dovidel z druhd mky. 

Z Thajska pracuji nyni v posledni dobe 
HS1R a HS2M, oba pracuji na 14 MHz a jeden 
z nlch i na 21 MHz. 

O Sevemim Kamerunu neni dosud znamo, zda 
bude platit pro diplom DXCC zvldSf jako nova 


zem£. Myslim ale, it zatim neni nad£je na uzndni 
za novou zemi. 

602LB chce QSL listek via P. B. 136, Moga- 
discu. Zda se, it vObec s posilanim QSL 
listkO stanicim, ktere pracuji z novych afric- 
kych zemi, jsou znaind potize. Celd rada 
stanic chce QSL listky pouze direct a ne pres 
jakdkoliv QSL dstfedi. 

Na ostrovfe Lord Howe pry posledni dobou pra¬ 
cuje VK0FZ. Av§ak ZL4CK zase tuto zprdvu vy- 
vraci a fika, it VK0FZ je na ostrove Macquarie: 

EL4YL je XYL EL4A a pracuje casto na 
21 MHz. 

W2GUM nds informoval, it na ostrovS Nauru 
pracuje ti. VK9DJ. 

Kromd zminendho TN8AT pracuji take 
TN8AF telegrafii a TN8TZ telefonii. Infor¬ 
maci podal ZD6RM. 

MP4DAB je byyal* GW3HMQ a jeho QTH 
neni, jak by znacka napovidala, ostrov Das, ale 
ostrov Bahrein, 

OK1SV pracoval s VK8HA, jehoi QTH je 
Darwin a je velmi dobr^ pro diplom WA- 
VK-CA, na 14 010. 

Z ostrova Weight pracuje posledni dobou 
G3KDE, ale neni celkem zajimavy pro iddn^ 
diplom. To jen tak pro informaci, abych prede§el 
eventudlnim dotazim. 

By] slySen HKOTYO, ale zatim neni vubec 
zndmo, co je to za stanici, zda nfejaki vyprava 
nebo zvldStni znacka. O v^pravd bychom se 
v§ak u2 n£co dovddeli, v2dyt‘ ten svet neni tak 
veliky - hi. Tato stanice byla slysena na 1 
14 065 ve 2325. , 

Zndmy SV0WZ z Krety, ktery posledni dobou 
je velmi pilny na vsech pasmech jak telegrafii, tak 
telefonii, chce QSL listky pouze via W7FTU. 

A dalSi zndmy z p&sem - KL7TI - pracuje 
nyni z franu pod zna^kou EP2AP., 

Na 40 metrech byl slysen a mam£ vol^n VK0TC 
na kmitoCtu 7020 kHz ve 2240. Jeho RST by^ 
asi 549. 

G2JFF je nyni prdv£ na v^pravfe na ostroVW 
Fiji a znaiku VR2EA. Pracuje na 21 MHz 
a byl slysen ai 579. Pouiivi pry kmitoctu 
14 020 a 21020 kHz. Pristi m^sic pry bude 
u VR1M. 

OK1SV mfl Stesti a udelal VP5GT z ostrova 
Grand Turks. Pracoval s nim na 21 MHz. Je to ui 
jeho treti stanice z tohoto ostrova, ale mama snaha, 
QSL listek zarim nemd zddn^. 

OR4TX se jii vratil z Antarktidy a QSL 
listky vyf izuje nyni z Belgie s&m. Jeho adresa 
je: Roger Vanmarcke 83, Ave Sacre-Coeur, 
Brussels 9, Belgium. 

KH6EDY na ostrov^ Kure je casto slyset, ale 
mdm na nej smilu, kdy2 je na p&smu on, nejsem 
tam ji a naopak - hi. Pracuje hlavne SSB na kmi- 
toCtech 14 280 ai 14 320 kHz a pak ha konci 
p£sma, na 14 345 kHz, obycejne brzy po rAnu. 
Jiz nekolikrdt ho delal OE1RZ a casto ho slySel. 

Mimo zminenou stanici VR2EA pracuje z Ti- 
cheho oceanu dalsi rarita, ktera je velice zridka kdy 
slyset. Je to YJ1CR, kter^ho slysel OK1QM na 
21 MHz v 1830 (YJ1 = Nov6 Hebridy). 

Na 14 MHz byla slysena stanice VP8DG, jak 
uddvala sve QTH jako Carlisle. Neni mi ani 
OK2QR, kter? tuto stanici slysel, znamo, ke ktere 
skupine ostrovti z VP8 patri a zda vObec je OK. 

* 

POSLECHOVE ZPRAVY Z PAsfiM 

Snad pfedem bychom si mohli fici n£co o pod— 
minkSch, jake byly v uplynul6m obdobi. Moil 
fici,. it celkove nebyly spatn6 a hlavne koncel 
m^sice srpna se podstatnS zleplily..Nfkdo.sice hu- 
buje, .it to nestojl za riic, ale netvrdil bych to tak 
urCitS; vidy se naSla doba, kdy se dalo na n£kter6m 
DX pasmu neco d61at. Bylo nfkolik dnO, kdy byly 
velmi dobre podminky na Pacifik, a to po ranu na 
dvaceti metrech,' dopoledne pak nekdy Ha smerem 
vychodnim patnaetka a na tomt6i pismu v pod- 
veder pak §ly ddlat zajlmave zemS z Afriky. Skoro 
pravidelne veder se dvacitka otevirala smdrem na 
Severn! Ameriku a slabdji na Jiznl. Ov§em Jiini 
Amerika nekdy sla take po rdnu a v abnormalnich 
silach, kdy napr. stanice z Kostariky byly u n&s 
slyieny V silAch S 9 +. 

Zdi se tedy, ie-se pdsmo pomalu blizi lep§im 
podzimnim podminkdm, a to je doba, kdy se daji 
velmi lehce ddlat mnohd zemd, kterd pfes cely rok 
jdou ddlat s potiiemL A nyni tedy, co a jak bylo 
slyset na pismech. 


1,75 MHz ( 

"" Pfes letni sezdnu by jeden nefekl, it by se zde 
dalo ndco delat, a pfece doSlo ndkolik zprfv o din- 
nosti na tomto pasmu. Byly to sice hlavne jen 
anglickd stanice, ale jak viddt p^smo je stdle 
v oblibe. A tak to byly: G3CMJ ve 2120, G5AQ 
ve 2145 a G3NQF, GM3HIK a GW3LEW. 

3,5 MHz 

Na osmdesdti metrech se take daly ddlat i v letni 
dobe dosti dobre DXy jak ukazuje seznam: 

4X4WF ve 2150, 3A2AE v 0500 a chce QSL via 
DJ60G, ZBIFA ve 2245, KP4AXU v 0430, 
VE1AGG v 0420, velmi dobr^ MP4BBE v 0140, 
podivn^ UA0YB ve 2015 a v 0515, ktery ud£val 
QTH Kyzyl, 23. z6na, LA0JML( ?) ve 2225, celd 
fada sovetsk^ch stanic sla dobfe delat ve vedemlch 



hodinich, jako UA1, 2, 3, 6, UB5, UC2, UNI, 
U05, UP2UQ2, UR2, z nichi zejmena posledni 
jmcnovane stanice jsou velmi dobre pro WAE. 
Z dalSich zajimavosti to jsou HB1YS ve 2045. 
HAOHH ve 2345 a v 0400, ISlOR ve 2200, 
LX3DX v 0430, ON5AF ve 2145 a DJ0BS ve 2350. 

7 MHz 

Ze dtyriceti metrti- je take n£kolik poslechovych 
zpriv, ale celkem to neni nijak zvli§( dobr£; fekl 
bych priimirhe. Jsou to: GC2FMV v 0110, 
HB1YS/FL rino v 0500 a v 0930, LX3DX v 0450, 
EA7JZ ve 2300, dobry DX - VK5KO ve 2300, 
PY4VT v 0420, OD5JV v 0500, OD5LX v 0430, 
3A2DA v 0520, DM8EMN v 1050, YV5ANY 
s v 0320, KZ5MQ v 0415, ZL4FB v 0645, UF6BR 
v 0415, 4X4YL v 0030, 5A2AN v 0730, velmi 
dobry DX - CE7BV byl slySen v 0550, KP4ZK 
a KP4HQ/MMbyli slyieni okolo 0320, a zase byl 
na tomto pismu slyien ON5AF ve 1300, udajne 
z Kretyj pracuje SV6TN a byl.zde v 11,40, dile 
SV0GL v 1145 a SL2ZA ve 2335. US stanice byly 
slyseny mezi 0400 a 0500 naseho £asu. 

✓ 14 MHz 

Dvacet metrfi je stile stabilnim pismem, kde se 
da d£lat snad za kafdych podminek. V2dy se najde 
cas, kdy se tam objevi n£jaki velmi ‘dobre DX 
a z nich na prv£m misti bych dnes cht£l jmenovat 
VR6CB, ktery byl slySen od nekolika naiich ama- 
terti mezi 0715 at 0745. DalSi: BV1US byl slySen 
od 1500 do 2300, dinski klubovi stanice BY1PK 
byla slyiena ve 1400; CE1AD a CE1CS asi ve 
2350, CN8JF v 1910, C06AL a C08WD v 0700 
a ve 2250, CP3CN ve 2250, CR7IZ v 1900, EL4YL 
v 0820, EP2AF v 1930, FY7YI ve 2200, HC a HK 
stanice byly slyseny rino po 0700 do 0800, HP1IE 

0830, HS1X v 1800, HS2M v 1920, klubovi 

nice HZ1AB CW i SSB v odpolednich hodinich, 
^ ^.OAQ ve 2150, z 23. z6ny JT1KAA v 0815, 
tiavajske stanice byly slyset mezi 0700—0800, 
KV4CI ^e 2250, KV4CF ve 2240, KW6CGA 
v 1850, KZ5MQ v 0740, LX3QX ve 2020, OHONF 
v 0640, OHORT v 1900, PJ2CE ve 2150, PZ1AP 
ve 2200, PZ1AY v 1940, z Afriky TU2AL v 0810, 
velmi dobry VP2VJ ve 2200, VP4TR ve 2200, 
VP8CA v 0740, VP9EU ve 2155, VQ3HD ve 2000, 
a rovnSi ve stejnou dobu dalSi, VQ3HZ a VQ3HV, 
VQ5IB v 1935, VQ8AD ve 2050, velmi hledany 
a vzicny VR3L byl slySen v 0910, VS9MB ve 2120, 
ZD7SE (co neposili QSL listky) ve 2210, celi fada 
ZE stanic mezi 1800—2000, ZK1AK. v 0930, 
ZP5AY ve 2300, 3A2DA v 1040, 5U7A"C ve 2040, 
5N2LKZ v 1935, 5N2KHK v 1955, 5R8AB 
v 1750, 601LB ve 2000, 9G1DE v-1925, JZ0PH 
ve 1315, SP0ZHP (dobry pro WPX) byl slyien 
v 1940, VP6LN ve 2140, VQ9HB v 1900, XE1PJ 
a XE1AC v. 0320 a v 0410, 4S7EC v 1845, 9 < M2FR 
v 1830, EA6AZ (nepracuje se zememi LD) ve 2130, 
F2CB/FC ve 2200', HH2JV ve 2150, HH2CD 
ve 2140, HI8DGC v 0450, KH6EDY z ostrova 
Kure v 1000, PJ2ME v 0000, a stile pracuje 
TA5EE - byl sly$en ve 2100, z Antarktidy UA1KAE 
v 0500, pro lovce WPX je dobry UPOL8 v 0450, 
VKOTC^ 0620, VK0FZ v 0615, VP5MJ v 0530, 
AP2RP v 1030 a je zajimave, te QSL chce via 
VU2RP!, ET3AZ v 1720, lod kanadskeho 'namof- 
nictva v 0745, 7G1A a 7G1A/TZ z Mali 5el dobfe 
dilat veier, CT3AV v 0020, EP8AA v 0420, 
IP1TAI byl na vypravfc na ostrovd Panteleria a byl 
to ITATAI - Sel dobfe takd vecer, KG1CC ve 2355, 
KG6FAE v 0550, OA4GZ v 0500, TT8AG (rep. 
Tchad) v 0600, VP8DG dival QTH Carl Isl. (?) a 
slySen ve 2135, velmi dobry byl YN3KM v 0400, 

,7P v 1700, VK0CE ve 2210, VOIFQ v 1950, 
Vi'ejmy iemoch HV1TU byl slySen v 0735, 
HR8AB byl slySen v 1910, PJ3AH ve 2050, 
UT5CC, ktery je dobry pro WPX (a take mn£ 
posili zprivy), byl slySen ve 2130, VSIKFv 1700, 
LX1DE v 1520, 6W8BL v 0010, KJ6BV(!) v 1010, 
LA2NG/p ve 2215, zase dalsi cemoch - HV1NNN 
v 1615 a na koncc byl znovu slySen DM2XLO/XZ 
v 1635. 

21 MHz 

21 MHz pismo se celkem dobre oteviralo pro 
priti s DX at k veieru. Z it doby taki je prcviini 
6ist poslechovych zpriv. 

CE3DG ve 2200, CN2AQ ve 2025, CP3AZ ve 
1455, CR5AR v 1615, CR6CK ve 1430, CR7IZ 
v 1635, CR9AI 'v 1510, CX2BT v 1640, DU6TY 
ve 2020, EA6AM v 1831, EA8DL v 1800, EL4A 
v4820 a EL4YL v 1925, EP2AP v 1910, FA3V-T 
v 0940, FB8CE v 1840, GC30BM v 1810, HC1IE 
v 1950, HC2IU v 1845, japonske stanice byly 
slyJeny mezi 1630—1930 a pfi zivodS AA byly 
slySeny skoro po cely den, brazilske a argendnske 
stanice byly sly§eny take v podveCemich hodinich, 
mezi 1800—2100 hodinou, OA4FM byl sly§en 
v 1840 a OA4JH at ve 2235, taki ON5AG, ktery 
je dobry pro WPX, byl slysen v 1815, PX1AA 
v 1735, PZ1AP v 1930 a PZlAQ ve 2100, SV0WZ 
z Krety byl sly§en snad ve vlech dennich hodinich, 
TN8AF v 1920, VQ2WM v 1945 a zhruba ve stej¬ 
nou dobu tak£ VQ2DL a VQ2EW, VQ4HY Sel 
v 1810, VQ5IG v 1920 a rovn it tak VQ5IB, 
VS1FF a VS1FW mezi 1700—1800, VS9AAC 
v 1630, ale VS9MB at v 1820, taki drive odpoledne 
Sly stanice z Indie jako VU2JA a VU2XG, XE1AX 
v 1820 a znimy XE1PJ v 1715, Venezuela YV - Sla 
mezi 1940—2130, dobry bod pro lovce WAE skyti 
ZB1FA, ktery je na pismu dennS okolo 1800 
hodiny, ZD6RM byl slyien jii 1040 a ZD6NJ 
v 1855, ZP50G v 1735 a ZP5LS v 1830, 5A1, 


5A3 a 5A5 stanice Sly mez il800—2030, 5N2LKZ 
v 1810, 5N2AMS v 1615, 601MT mezi 1830 a t 
1930, 601LB pak at ve 2100, 6W8BL v 1925, 
7G1A a .7G1A/TZ byl slyien a pracovin v 0925 
a pak v £asnych odpolednich hodinich, 9K2AJ 
v 1835, 9M2FK v 1815, 9U5MC v 1930, 9U5DS 
ve 2040, 9Q5AO a 9Q5LY v 1800 at 1945, dile 
byly slySeny: TN8AS v 1815, VQ3HZ v 1655 
5U7AC po rinu v 0745, KG6KGR v 1930, 
XW8CW ve 2030, KR6IV ve 2100, TI2LA ve 
2140, VP3RW ve 2110 a VP6-ky Sly celkem pozde 
okolo 2200, velmi dobry DX byl VR2EA, ktery 
byl slysen, jak pracuje s EU'v 1155, CP4CC byl 
zde v 1920, XZ2ZZ v 1845, KH6DSW v 0510(1), 
dalSi tichomofski stanice - VR1B ve 1300, ZD7SA 
ve 1415 a skuteCni rarita YJ1CR v 1830, ktery chce 
QSL via W2CTN. 

Na toto pismo snad patfi take hliSeni o poslechu 
majors Titova z Vostoku II. Dostal jsem nekolik 
hliSeni a sim jsem ho take nekolikrite slysel pri 
jeho epochilnim letu kolem.Zeme. Zajimave bylo, 
ie byl slySen nekdy po velmi dlouhou dobu, sice. 
slab6, ale stopy po jeho vysilad na 19 995 kHz, 
ktery byl neustile v provozu, byly docela dobre 
identifikovatelne. 

28 MHz 

Z desed metru doSlo jen jedno hliSeni a z neho 
je videt, ze bylo poslouchino zrovna v dobe, kdy 
na pismu byl jen „short skip 4 ', a proto jsou 2 de 
slyseny jen stanice blizke, iidny DX. 

G5 a G3 v 1730—^1800, EI2V v 1800, UOSAI 
ve 1450, LZ2PA v 1920, OZ3GW v 1925, UB5JB 
v 1940, Y02CX v 1755 a UA3ULY. Jak vid*t, 
tentokrit desitka nestila ' vubec za nic, ale to 
prinisi jedenictilety sluneCni cyklus jiz s sebou. 


A nyni po poslechovych zpravich jestfi. pir slov 
o provozu na pismech. Jisty posluchai z Moravy 
kromfi stereotypniho poslouchini si take vSimi 
provozu a napsal o neSvarech, kter6 se mu nelibi: 

„Zavedl jsem si ,£emou listinu*, na kterou si 
tfeba poznamenavim,. ie n^ktere naSe stanice 
vedou normalni vnitrostitni provoz pfi podminkich 
pro DX na kraji osmdesitimetrov^ho pisma,vyhra- 
zenem pro DX a tlm ruSl ostatni (vyjmenovivi 
viniky a profi stanice). Mnoho naSich stanic vy- 
zafuje silne subharmonick6 kmitocty. Lze to pozo- 
rovat na 80 metrech i na 160 metrech. Napf. 
OKI A DM j e ve spojeni s C04WD a divi 569, ale 
ji C04WD vObec neslySel. Jindyx jsem slysel 
OK3CBN jak voli 3A2BH. Take jsem ho neslySel. 
Tak honem na 40 metrfl a ejhle, on tam byl 
3A2DA! Takie ty subharmonicke jsou pfece na 
n&co dobre ... hi. Jini ha5i amateri se zase vtibec 
nedivaji na pismo, ne2 zacnou vysilat, a naprosto 
jim nevadi, ie rusi jini spojeni ji2 na tomto kmi- 
toitu divno provozovane.“ 

"K tomu bych dodal, ie tento nesvar je velmi 
hojn£ rozSiren a co horilho, dili to hodne naSich 
stanic pfi dokoniovint relace OK1CRA, ladi se 
jeite pfed ukondenim na jejim kmitoitu a znemoi- 
nujl poslech zpriv ke konci vysilani stanice 
OK1CRA. Nevim, zda si tyto stanice uvidomuji 
svi pocininl nebo spolehaji, ie vysilac OK1CRA 
je tak silny, te jejich ladini nemuie vadit jinym, 
ale myii se. Zapominaji, ie jsou i v jejich vlastnim 
QTH posluchadi, ktefi poslouchaji zrovna zprivy, 
ktere je zajimaji. 'Apeluji na nase fonisty - diyejte 
vice pozor pri ladeni sveho vysilaie, zda zrovna 
nihodou na tomto kmitoctu neruSite nijaki spojeni 
jine a na ladini sveho vysllaie si najdite prizdne 
misto nikde vedle. Mali doladini po pismu pak 
naprosto neuSkodi va§emu vysilaii a nezkazite tak 
radost ze spojeni jinym. 

* 

Dnes bych chtil oznimit dva velmi zajimavi 
diplomy, jeden pro posluchaie a druhy pro vysilade. 

HAYUR 

(Heard All Yugoslav Republics.) 

1. Diplom HAYUR se udiluje vSera radioama- 

tirum-posluchadiim, ktefi maji potvrzeni o po¬ 
slechu jugoslivskych stanic ze viech federadvnich 
rcpublii, a to: , 

a) posluchadi z Jugoslavie od tfech stanic z kaide 
republiky (celkem 18 QSL) 

b) posluchadi ostatnich evropskych zemi od dvou 
stanic z kaide republiky (celkem 12 QSL). 

c) posluchati z mimoevropskych zemi od jedni 
stanice z kaide republiky (celkem 6 QSL) 

2. Volaci znaky. (prefixy) federadvnich republik 
jsou: 

YU1 - Srbsko 

YU2 - Chorvatsko 

YU3 - Slovinsko 

YU4 - Bosr.a a Hercegovina .**- 

YU5 - Ma.c;-onie 

YU 6 - Cemi Hora 

3. Pro diplom plati pouze QSL od rfcznych 
radioamatirskych stanic. 

4. VSechny QSL - potvrzeni o poslechu - musi 
znit na jednu posluchadskou znadku. 

5. Poslech m6ie byt proveden telegraficky, te- 
lefonicky nebo smiseni, na jednom nebo vice ama- 
terskych pismech; neiiznivaji se.potvrzeni o po¬ 
slechu stanic vzdilenych mine net 20 km. 

6. Upravovani QSL a QSL s minenymi udaji 
(volaci zna dka, RST, RSM, amatirske pismo) se 
pro diplom HAYUR neuznaji. 


7. K iidosd o diplom je tfeba pnloiit potrebni 
potvrzeni o poslechu (QSL listky), seznam pfilo- 
ienych QSL s nasledujicimi ddaji podle QSL: 

- volaci znacka 

- potvrzeni teportu o poslechu, tj. RST anebo 
RSM 

- pismo ’ 

a 5 IRC (zahrani ini amatiri) nebo poStovnf 
znimky v ceni 100 dinarti (jugoslivSti amatefi). 

8. 2adost o diplom HAYUR s QSL seznamem 
a IRC nebo postovnimi znimkami je tfeba zaslat 
SRJ (diplom HAYUR), Post box 324, Beograd, 
Jugoslavia. 

' 9. Konedni rozhodnud o vykladu tichto pravidel 
prinilefi komisi pro diplomy SRJ. 

„GAME OF RUMMY IN THE ETHER" 

26 pfedem urdenych madarskych* radioamater- 
skych stanic bude mit 52 karet (QSL). Kazda stanice 
dostane 2 karty se svoii vlastni znadkou. Cislice 
a znacky se u jedne a tefe stanice nebudou menit. 
2olik bude kafdy misic u dvou riiznych stanic, cot 
se di zjistit jedini pri spojeni. 

CizI stanice, kteri pofaduje kartu, musi volat 
takto: 

HA5BG de W3RD . .. pse QSL R/a nebo R/b 

R/a, resp. R/b znamena, ze W3RD .4idi od 
HA5GB pikovou 7.nebo srdcovou 7. 

Stanice, kteri momentilni mi u sebe tolika, 
informuje protistanici takto: 

W3RD de HA5BG hr Y 

Na jednom pismu lze iidat jen jednu kartu. 
Jini karty lze vyfadovat na jinych pasmech, resp. 
na temze pasmu po uplynuti nejmend jedne hodiny. 

Hraje se na 3, 5, 7, 14 a-21 MHz. Driitele karet 
budou na pismech druhy a posledni pitek kaideho 
mesice mezi 1900—2200 GMT. 

Stupnd diplomu: 

I. tfida - ozdobny diplom. 

Stanice musi.mit QSL listkyv numericke hod- 
notd 50, (nebo jinou souslednost Sesti karet jako 
hapf. 234, 678) podle pravidel hry rummy. 

II. tfida: 

14 takovych QSL karet, kteri se mohou. umistit 
do serie (mini rummy). Za toto se divi doplnovaci 
znimka i. I. 

III. tfida: 

VSechny karty a oba follky - divi se doplnovaci 
znimka i. II. \ 

Pfi iidosti o samotny diplom stadl poslat obvykly 
podrobny seznam. 

Pfi zidosti o diplom a znimky je nutno poslat 
ov£xujici QSL karty na adresu: 

Central Club of The Hungarian Radioamateurs, 
Budapest 4, P. Box 185. 

Dodatek: Diplom je moino ziskat i za telefonii. 

Jednotlive karty se posilaji bez poplatku. Za 
diplom se vybiri 5 IRC kup6n&, za II. a III. tridu 
po 3 IRC kupdnech. 


N 

R/a 

R/b 

HA ISP 

Pique 2 

Coeur Q 

HA1KSA 

Pique 3 

Coeur J 

HA3MA 

Pique 4 

Coeur 10 

HA0KDR 

Pique 5 

Coeur 9 

HA5FB, 

Pique 6 

Coeur 8 

HA5BG 

Pique 7 

Coeur 7 

HA5BT 

Pique *8 

Coeur 6 

HA5BI 

Pique 9 

Coeur 5 

HA5BJ 

Pique 10 

Coeur 4 

HA8KUC 

Pique I 

Coeur 3 

HA5FX 

Pique Q 

. Coeur 2 

HA5DQ 

. Pique K 

Coeur A • 

HA5KBP 

Pique’ A 

Coeur K 

HA5KDQ 

Caro 2 

Treff Q 

HA5KFR 

Caro 3 

Treff J 

HA5BU 

Caro 4 

Treff 10 

HA5DU 

Caro 5 

Treff 9 

HA7PZ 

Caro 6 

Treff 8 

HA5FO 

Caro 7 

Treff 7 

HA8CZ 

Caro 8 

Treff 6 

HA8WS 

Caro 9 

Treff'5 

HA90Z 

Caro 10 

Treff 4 

HA9KOB 

Caro J 

• Treff 3 

HA5AQ 

Caro Q 

Treff 2 

HA5AM 

Caro K 

Treff A 

HA5BE 

Caro A 

Treff K 


To by bylo pro dnesek vie. Nipomocni mi tento- 
krat byli: HA5AM, OE1RZ, W4BPD, OK2QR, 
OK1US, OK1SV, OK1QM, OK1NH, OK1YG, 
OK2BCC a posluchaci: OKI-449, OKI-8440, 
OKI-9097 a OKI-11185* v$ichni z Prahy, 
OKI-6701 ze 2elezneho Brodu, .OKI-6292 ze 
Sedlice, OR1-756.Z Brandysa n./L., OKI-879 
z Pardubic, OK17837/2 z Brna, OK2-8036 z Ha- 
vxaniku^ OK2-3439 z Bruntilu, OK2-7072,z Nem- 
cic na Han£, OK2-4857-.Z Jaromiric n. Rok. 
a OK2-1393 z Poruby. 

Tesim se na Vase dalsi a Ceratv6 -zprivy; • pi§te 
na adresu: Mirek Kott, Praha'7, Havanski 14. 
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Zmeny v soutezich 
. od 15. Cervence do 15. srpna 1961 

„RP OK-DX KROUZEK** 

I. trida 

Diplom fi. 20 byl udSlen stanici OK3-6029, 
Borisu Bosakovi z Bratislavy. Blahopfejeme. 

II. tfida: 

Diplom £.. 115 byl vyd&n stanici OKI-3011, 
Zdenku Kibrtovi, Horni MarSov, okres Trutnov. 

III. tfida: 

Diplom £. 318 ziskal OK3-139, DuSan KopCa 
z Bratislavy. 

,,100 0K“ 

Bylo ud£leno dalSich 14 diplomfi: £. 605 
HA8CF, Mak6,. £. 606 LZ1KNB, Sofia, C. 607 
DJ3DL, Hann. Munchcn, 6. 608 HA5FE, Buda¬ 
pest, e. 609 SP9UB, Zabrze, fi. 610 DL9KP, 
Hambom, £. 611 (94. diplom v OK) OK1KGG, 
Vrchlabi, i. 612 (95.) OK1WT, Most, £. 613 
SP50A, VarSava, 6. 614 UA6KAB, c. 615 UA1DX, 
Leningrad, 6. 616 DM3ICK, Ilmenau, £. 617 
UA3KZO, Orel, 6. 618 UA3XN, Kaluga. 

„P-100 OK** 

Diplom C. 218 dostal UA3-12890, Bykov P. J. 
z Kalugy. 

„ZMT" 

Bylo udfleno dalSich 18 diplomfi ZMT £. 757 
ai 774 v tomto pofadi: DL6FF, Langenargen, 
OK3KSI, KoSice, LZ2KSK, Kolarovgrad, 
LZ1KSP, Sofia, W8WT, Farmington, Mich., 
Y06KAL, Sibiu, DJ3DL, Hann. Munden, 
SP2HL, Torun, W8PQQ, Charleston, W. Va., 
OK2KOJ, Brno, DU IP, Schleswig/Schlei, UA1PP 
Archangelsk, UC2AG Minsk, DM2ACG, Magde¬ 
burg,“UA3XV, Kaluga, UA3KZO, Orel, UA3NG, 
Jaroslavl a UA3CD, Orechovo. . , 

„P-ZMT‘‘ 

Nov6 diplomy P-ZMT byly ud&leny temto sta- 
nicim: c. '562 LZ2-C-8, D. Dincev, Vidin;, i. 563 
OK2-6074, Jaromir Novosad, Ostrava, c. 564 
UAO-1020, MaSonkin G. M., Vladivostok, £. 565 
UA3-926, Ivahin Veni Moskva, 6. 566 UF6-6214, 
Rudnickij M. A., Kutaisi a 6. 567 Karel Odstrcil, 
Kmov. 

„S6S‘* 

V tomto obdobi bylo vyd£no 27 diplomfi CW 
a ll'diplomfi fone (v z&vorce p6smo doplnovaci 
znimky):.- 

CW: 6. 1790 SP5PA, VarSava (14), 6. 1791 
WA6GFE, Covina, Calif. (21), 6. 1792 UA3YI, 
Kaluga (14), £. 1793 K5UYF, Albuquerque, N. 
Mex. (14, 21, 28), 6. 1794 OK2KHD, Hodoriin 
(14), i. 1795 OH3SO, Kaleva (14), c. 1796 PY1ATR, 
Rio de Janeiro, c. 1797 WA2CUI, Wharton, N. J. 
(14), 6. 1798 UA6FK, Pjatigorsk (14), 6. 1799 
W5PQA, Albuquerque, N. Mex. (14), £. 1800 
601MT, Mogadiscio,, c. 1801 SP50A, VarSava 


(14), 6. 1802 DL1NS, Hagen/Westfallen, i. 1803 
W5ARJ, Houston, -Tex. (14), 6. 1804 ZS6AYU, 
Lyttelton (14), 6, 1805 LZ1KSP, Sofia, 6. 1806 
Y07DL, Craiova (14), 6. 1807 SM5BPJ, Nykoping, 
6. 1808 DM30YN, Lichtenstein/Sa, c. 1809 

UA0KDA, Chabarovsk, 6. 1810DM3SBM, Lipsko 
(14), £. 1811 DJ5GW, Muhlenrahmende (14), 
c. 1812 W1ZJJ, Cedarcrest, Conn., 6. 1813 W5CK, 
Albuquerque (14, 21, 28), 6. 1814 YU3TT, Mari- 
bor, c. 1815 LZ2FB, c. 1816 UH8AB, Aschabad 
(14) a 6. 1817 UA3KWA, Kaluga (21). 

Fone: t. 443 ZS4LX, Kroonstad (21), C. 444 
K5UYF, Albuquerque, N. Mex. (21, 28), 6. 445 
DL3TJ, Munchen (14, 21, 28), i. 446 UB5BZC, 
Svaromje (28), 6. 447 G3NRZ, London (21, 28), 
6. 448 W5PQA, Albuquerque, N. Mex. (14, 21, 
28), 6. 449 PA0DJ, Amsterdam (14), 6. 450 
K9TYS, Chicago, Ill. ‘ (21), 6. 451 SM5BPJ, 
Amsterdam (14), 6. 450 K9TYS, Chicago, III. (21), 
e. 451 SM5BPJ, Nykoping (14 SSB), 452 
W6YK, Oxnard, Calif. (21) a £. 453 UC2AFN (28). 

Doplnovaci _znfimky vesmfcs za CW obdrieli: 
K1GUD k 6. 1738 za 21 MHz, W6YC k t. 481 za 
28 MHz a W3AHX k £. 425 za 14, 21 a 28 MHz. 

CW - LIGA - Servenec 1961 


kolektivky: 

1. OK2KJU 

1347 bodil 


2. OK2KOS 

1207 

}> 


3. OK2KGV 

' 1014 

iy 


4. OK1KKY 

700 



5. OK1KNV 

610 

tt ■ 


6. OK2KHD 

392 



7. OK3KJH 

303 



8. OK2KOO 

233 

» 

ednotlivci: 

1. OK2LN 

2272 



2. OK1AEO 

1167 

,, 


3. OK1TJ 

1023 



4. OK2KU 

635 



5. OK1US 

489 

)3 


6. OK2BCZ 

370 

}) 


7. OK3CCC 

267 



8. OK1ADD 

204 



a 

. 


FONE - LIGA - 

Cervenec 1961 

kolektivky: 

1. OK3KJH 

313 bodii 

jednotlivci: 

1. OK2BBJ 

441 

}) 


2. OK1ABL 

422 



3. OK1ADX 

407 



4. OK2LN 

225 

» 


Nu, zacina jit do tuheho. Pro ce!kov6 hodnoceni 
v^sledkO za rok 1961 obou Iigovych soutfzi zbyvaji 
3 mesice a pro soutei plati soucet bodfi za 4 mfcsice. 
Nic neni ztraceno, ani pro ty, kteri nemeli cas nebo 
odvahu se prihl&sit. Tri mSsice soustfed£ne prace 
nahradi jistl i ztraty, ktere vznikly tim, it dosavadni 
£innost si stanice nevydislily. A prece je sly§et OK 
sign£16 dost.a do souteze se nijak nepromitaji. Zdd 
se, ze zejmena vedeni kolektivek si neumi se soute- 
zemi poradit a ze nedovede vycvik podpofit vzbu- 
zenim sportovniho z^jmu svych operaterfi. 

A nyni jako pokazde: 
nejzajimavSjsi spojeni 

. .. OK1AEO: LX a I, tj. 37. a 38. zeme na 80 m 
s 10 W. 

.. OK2KOS: prvni spojeni s Jifni Amerikou, na 
ktere stanice lekala nekolik mdsicu - pro S6S. Byl 
to PY4AYU . .. 


.. OK2LN: krouiek na 21 MHz se stns G3MII 
a G3NNV, kdy se tyto stanice neslySely a na§e 
stanice jim d£lala prostfednika. D41c spojeni 
s OK1MP, ktery pracoval s 1 W a jeho pokus SSB 
s jednowattovym prikonem.- QSO s OK3EM, kter£ 
pouiival tranzistorovchd txu 20 mW. RST 349/559. 
(Douftmc, it ob£ stanice OKIMP.i OK3EM sdeli 
pro AR blii5i technickd \idaje.) 

...OK1ABL: QSO s OK1UT, kter^ pracoval 
s tranzistorov^m txem 100 mW a byl v Praze slySet 
a i RS 57. (Tot 6i co MPa EM). 

...OK1ADX: temff vsechna spojeni zajimavd. 
ZvI4ste pak QSO se stns: OK1ADT — SSB/FM 
OKI FT SSB/FM a OK1MP CW-SSB/.FM atd. 
nejlepsi dxy ... 

. . . OK2KOS: KV4AA, 5N2LKZ, nekohk W 
... OK1KNV: HE9 a Ml, oba na 80 m 
... OK2KOO: 3V8 na 7 MHz 
. .. OK2LN: ET3AZ na 14 MHz a IS1ZEI pro 
WAE 

.. .. OK1US na 14 MHz: HS1R, VS6 a VP7 
. . . OK2QR: potvrzene PZ1 a VK9/Norfolk 
. . . OK1SV: VP2VJ Brit. Virginia, ZD6, HV, 
TU2AL (Ivory Coast), PJ2ME (ostr. sv. Martina), 
potvrzeno 602 a 6W8BF - Senegal 
novinky v technick^m vybaveni. . . 

. . . OK1ADX se pustil po obdrzeni tridy B do 
upravy txu pro fone. Pracoval v fiervenci s uzko- 
pdsmovou kmitodtovou modulaci, vyuziv jeji 
hody, it nepotrebuje z&dneho zdsahu do vysilaic 
ur£eneho pro telegrafni provoz. Jako kmitottoveho 
modulitoru pouzival pripravek s jedinou elektron- 
kou ECF82. .Pcntoda pracuje jako nf zesilovai 
krystaloTcho mikrofonu Tesla a vlastni modulator 
je trio da - modulace na principu zmfny dynamicki 
kapacity teto triody. Reprodukovanou hudbu 
z nizkoohmoviho vystupu gramoradia prey&di 
pres odpor 500 O pfimo na katodu teto triody 
(R*: = 125 Q). Mriika triody je spojena pfes trimr 
asi 15 pF pro nastaveni zdvihu s dolnim konua 
civky Clappova oscil£toru. Vazba mezi nf ze^^H 
vacem a mriikou triody je kapacitnl. . . DO^^P 
zpr^vu, konecne neco technickeho a konkretniho! 

. .. OK1KNV stavi nov^ vysilac pro p£sma 80 
a i 20 m. 

... OK2LN dale zbroji, tentokrSt buduje zdroje 
. . . OK3MM: pracuje s novym vysilaiem: pSsmovd 
filtry, na konci elektronka 6146-75 W . .. 

. . . OK1SV: novy tx se bli^i dokon£eni; V provozu 
zatim VFQ, diferenc. kliiovani, zdvojovaie a zatim 
star? PPA, 

nekolik poznimek z provozu 
. .. OK1KNV, OK1BCZ a jini se opr4vn5n£ zlobi, 
it pro vypsanA? diplom SOP pfi prileiitosti miro- 
vych oslav na Baltu, poridanych NDR, nebyly na 
nizsich pasmech (80 m) k disposici pfislusne stanice, 

napr. LA, UA1, UQ2, UR2, UP2 a;- 

. ..OK1US: mdlo nasich stanic je schopno pra- 
covat „£istym ft bk-provozem. Volal jsem casto na 
zkousku cqbk, ale opravdu bk mne prerusil' jedine 
OK1KIV. 

...OK1BV: stdle je§te dosti tech, kteri sedi u klice 
a zatim by se meli kli£ovdni a provoz ucit „na 
sucho“. Stejn£ i prijimat.'Pak by ned&vaii RST 599 
a sou£asne „pse rpt, hr QRM...‘* 

...OK2BCZ: 20. 5. tr. v 0438 SEC jsem slysel 
VP9G na 3,5 MHz N RST 589. Ale bylo po radosti: 
na jeho kmitocet si sedla stanice OK2YJ a yelmi, 
velmi dlouho ,,cdkvila“... (k tomu poznamka: 
neumyslne ru§eni je vfci £asto n6hody, nebof 
rusici stanice nemust pr^ve vzdcn^ DX sly§et. To 
se tedy stane, a ne zfidka. Horsi je to nevy*^£iteln6 
dlouhe volani vyzvy). t> 

...OK1ABL: ndpadntf fibytek OK stanic na p6s- 
mech - zfejmf v dfisledku nov^ch predpisi^® 
1. 5. pfedSUivky nebo stavby novych zarizeni.^H 
...OK2KHD: 6ast6 bezohlednost naSich stanic pri 
honb£ za vzicnejsimi stanicemi, kdy QSO je 
uprostred spojeni rozsekano a pfebr^no nedo£ka- 
vou stanici... (nase poznimka: stiinosti, pokud se 
tykaji poklcskfi opakovanych — nikoliv n^hodn^ch - 
nebo zreteln$ umyslnych, nutno h!4sit dlenfim 



OK2QR: . . . duleZite je, jak to chodi, a nejan to vypada. . . J^arizenl OKljVHpodlenovych koncesnlch podminek. TxXCO FD PA. 

(davame pfednost .i vzhledu - red.) ' Rx korwertor podle OKIFF a E£6, mod podle OK1JX 














Kontrolniho sboru. Ti pak zjednaji ndpravu — od 
toho je mdme). 

...OKlTJ: podle pozorovdni nov£ povolovacl pod- 
minky pfinesly daleko horsi kvality signdlu nc i 
byly pfed 1, kv£tnem. Vzhledem k predepsanym 
koncepcim vysilaCe je nedoresena otdzka, zda mo- 
derm a slozitd koncepce vysilaCe neni horSim 
probldmem v odstran£ni kliksfi, spatne kvality tdnu- 
a stability n ti jednoduche, ale dobre provedene 
zafizeni. Jsme amatefi a naSe zafizeni nemaji byt 
podle jednoho receptafe, ale maji se vyvijet podle 
moinosti stanice a byt podloieny teoreticky. 
(K tomu nase poznamka: nikdo neomezuje ve 
volbe systemu a provedeni vyslladho zarlzeni. Po- 
volovacl podmlnky vsak kategoricky pozaduji vy- 
sila£ kvalitnl, ktery neruSi a je stabilni. Je ved 
amatera, jak toho dosdhne. Spatne postaveny a 
neodzkouseny vysilai modern! koncepce bude mit 
tytez chyby, jako mely vysilace drivftjSi, zejmdna 
inkurantni, mozna i horSi. Jde tedy o to budovat* 
promyslene kvalitni pnstroje, a to neni snadne. 
Zde se nedd spfechat.) * 

Ctendffim teto rubriky dlu2i poradatel dv£ ved: 
v^sledky souteze „Telegrafni pondelky na 160 m‘* 
a pozndmku k diplomu P75P. Odkldda na priStS 
a omlouva se dm, ze na dovolene, kterou trdvi mimo 
Prahu, nemd. podklady s sebou. 



Rubriku vede Jiri Mrazek, OK1GM, 
mistr radioamaterskeho sportu. 

1 Predpovecf ’podmfnek na rijen 1961 

Trebaie slune£m -£innost neustdle kles&, 
takze ji i dokonce nastal i den, kdy poprve od 
posledniho maxima sluneCni binnosti nebyla 
na Slunci ani jedna skvrna (tohoto dne vyuzil 
major Titov ke svbmu kosmickdmu letu), 
prece jcn je Mjen m£sic, kdy je pokles slune&ni 
cinnosti v prub£hu celdho roku patrny nej- 
mene. V rijnu byva totii dosahovano nejvyg- 
Slch dennlch hodnot kritickeho kmitofctu 
vrstvy F2 v prub&hu celdho roku a - jak staH 
amatefi dobre pamatuji - byvaji DX-pod- 
minky obvykle nejlepSi. Anl letosni rijen ne- 
bude Cinit vyjimku a — jak jsme ji£ v mlnuldm 
£lsle naznacili - podmlnky se neust&le zlepsujl 
a dosahnou nyni sveho optima. Pasmo 
21 MHz bude odpoledne a zejmcna v podvecer 
dosti 2ive a vydrzi do pozdejsich vefiernich 
ho din se zcela dobrymi podminkami casto 
i v nfkolika smferech soucasnd. Na deseti 
metrech se take da nfeco ulovit, i kdyi bude 
letos k tomu opet treba jelti vice n&mahy nez 
loni ve stejnou dobu. Ip&smo dvacetlmetrovd 
bude - zejmena v prvnl polovinS noci - dosti 
£iv£ a i kdy2 po pulnoci bude nfkdy zddnlive 
tich^t neznamena to, 2e je zcela mrtve; v tuto 





dfctse cate mini pravMekii 
Spalni nebo neprwidetni 


dobu bude mo2no naopak zazit radu zajlma- 
vych pfckvapeni. Dokoncc ani okolo poledne 
a v prvnich, hodin&ch odpolednich nebude 
toto pdsmo zcela bez vyhtidek. ( 

Pasmo Styricetimetrove bude poskytovat 
v noci sve standardni podmlnky ve smeru na 
americky kontinent. „Novozelandske“ pod- 
minky po v^chodu Slunce trvaji sice krdtce, 
jsou v§ak jii z naSich strdnek dostateCnfi zna- 
my a proto se o nich dnes podrobne giHt 
nebudeme. Na osmdesatce budeme pozorovat 
jiz mnohem men§£ denni utlum nez v l£t£, 
a proto se podminky pro vnitrost&tni spojenl 
prodlouii do pozdejgich dopolednich hodin 
a objevi se op£t brzo po obede. Pasmo sto- 
sedesdtimetrove bude vykazovat sv£ stan-, 
dardni no£ni podmlnky tim£i* po celeEvrop£ 
a m£lo by ho b^t vice vyu*2lvdno. 

Zbyva dodat, ze mimofddnd vrstva E ne¬ 
bude prindset zadnd mimorddnd pfekvapeni, 
tfebaie ve druh& polovinS m^slce jeji dinnost 
ponekud vzroste; ani pak ji vsak nebude 
mofno v iddnem pripad£ srovndvat a tim, co 
zn&me z letnlho obdobl. Tim je na§e pfed- 
povfed na rijen hotova a vSechno ostatni jii 
naleznete na nasem obvykldm diagramu. 
Vyuiivejte lispesne rljnovych podminek, pro¬ 
tore v listopadu to ji£ zase bude horSi. 

/ SPORTOVCI SVAZ- 
ARMU VYPRAVUJ1 

ITjB V pfedsjezdovych dnech 
i vydala edice Svazarmu 

\ rj publikaci „Sportovci 

I y Svazarmu vypravuji 44 . Je 
L" JDffl .. [ \ to knlzka pozoruhodn^, 

•■**“™^*“*" kteri md co nci- a rlkd 
/ITP IU C Cl to populamlm zpdsobem 
W fclTIb vl povldek, ani2 by jejich hie- 
disko bylo mozno povazo- 
vat za vylucne propagacne 
agitacnl. A napsat takovou kniiku nebylo opravdu 
snadn6. K uskutecnenl jejlho vyd^nl se seSlo pfed 
. rokem mnoho autoru a dnes deset z nejlep§£ch 
predlozilo svazarmovskemu cten^ri svoji praci. 

Tak se 6tendr dovl o Dukelskem zdvodu'brannd 
zdatnosti, ktery hluboce Hdskym zpusobem popi- 
suje Ota Pavel. Jif! Tunkl se ve sv6 povidce 
„K vrcholum motocyklovych olympiad** zabjbrd' 
sldvou, vytrvalostl a odolnostl na§ich jezdcfl i strojei 
na Mezinarodnlch sestidennlch sout£2ich. Jaroslav 
Holub pise o jednom ze 6tyi set tislcfl, ktef! starto- 
vali na SZBZ. Pavel Novotny si zvolil za predmSt 
sveho dramatick^ho vypravovani osud Frantiska 
Sfastn^ho, na jehoz vytrval^m usilf dokumentuje, 
ze cesta k motocyklov6mu mistrovstvl neni tak 
jednoduchd. Miroslav Fisera se zabyvi nasimi 
plachtafi a pise o mistru sv£ta v letecke akrobacil 
Ladislavu Bezdkovi. Povldka Milady Vejsadove 
j,Bude to litat?“ je v&novgna leteckemu modeldf- 
stvi. PCisobiv6 tema si vybral Jaroslav Maii^lek, 
ktery nim Hcl zivot naseho paraSutisty, mistra sv^ta 
Zdenka Kaplana a rovnez Jifina BureSovd si zvolila 
ve sv^ povidce IStku. vdfiinou, st61e zajlmajicl nasi 
ml6de2 i dospele: vypravuje o leteckem rekordmanu 
Frantisku Novakovi z Bma. Strelectvi n&m pred- 
stavuje Frantisek Raven hlavnl postavou sveho 
vypr^vSnl - Jirim Hmeikem. A konecn^ posledni 
povidka j,Indicke dobrodru2stvi“, kterou napsal 
• Karel Hrubec, iten^re nejenom pouii, ale i pobavi. 
•Je prosycena viinl dalekych exotickych krajin, 
v nichi jsou obdivovdni jak nasi jezdci, tak i vy- 
■ hledavand deskoslovenske stroje. 

V z^vSru se pak chceme zmlnit o dvou prlbfaich, 
kter6 Cerpajl svou 16tku z naSeho radioamaterskeho 
sportu. Jsou to: „0 jedne iemd vysiladce" a 
„Propadl bych tomu zase!“ a jejich autorem je 
Zdenek Skoda. Prvni povldka pojedn^ivd o pernych 
zacgtdch (jejl d^j je poloien do doby byvaleho 
protektorsitu) in3. Oty Petr6£ka, OK1NB, a Karla 
Turka, a druh£ povidka se pak zab^vi iivotni 
cestou dra Jirlho Mrdzka, OK1GM, jen2 se dostal 
na 4r4hu vSdce pfes' radioamaterstvl. 

O vSech povidkdch pak lze nci, 2e nesou pozoru- 
hodn^ rys. Jsou z prostfedi socialisticke spolei- 
nosti, ve kter^ jedinec vynik£ jedine z^sluhou ob6- 
tav6ho kolektivu a nevypravujl jen o sportovdnl, 

• ale i o lidskych vztazlch, kterd jsou hlavnim jmeno- 
vatelem noveho spoleienskeho zivota. ap 

Karl Rothammel: 

UKW - AMATEURFUNK - DAS 2m BAND 

(Amaterske vysildnl na velmi krdtkych vlnach - 
dvoumetrove p6smo.) Nakladatelstvi „Sport und 
' Technik** Berlin NDR 1960; patnact^ svazek knii* 

. nice „Der praktische Funkamateur“. Sit6 broiurka 
formatu 11 x ISO mm mi 103 strany, 31 obrdzkft 
. a nekolik tabulek. Cena 4,20 Kds.- Do CSSR ji 
dovezlo nakladatelstvi Cs. spisovateL 

Autor, zndmy amat6r DM2ABK, predklidA 
amatersk^ vefejnosti - po dspfesn6 knize „Antennen- 
buch* 4 - dalil dilo, tentokrdt o technice velmi 
kritkych vln. 

Brozurka je rozdtlcna na p6t diKi. 

1. Velmi krftki vlny. Na 34 atranich je sedm 
kapitol, ve kterych se zadinA obecnS o velmi kr&t- 
, k^ch vlnich, dAle o siren! velmi kiitk^ch vln, 
o troposfefe, o lomu velmi krdtkych vln v tropo- 
fifdfe apod. Jsou zde tabulky a grafy vktahujicl te 
k probirand litce. Jedna kapitola je vdnovAna 
' meteorologii. Je vysydtlen vyznam mapy podasi. 


ndsledky zmdn barometru (tj. tlaku vzduchu) a po¬ 
zorovdni horizontu — majici prlmy vztah k Sifeni 
velmi krdtkych vln. Ddle je vysvdtlen vznik vlno- 
v6ho kandlu (mezi dvema inverznlmi vrstvami), 
odrazy od vrstvy E, odrazy od poldmi zdre a od 
stop meteoritO (se seznamem spojeni stanice 
OE1WJ) a spojeni rozptylem. 

2. Sum. Na dvanacti stranach se pojedndvd 
o §umu, o Sumovem disle apod. Jsou popsdny dva 
Sumove generdtory (jeden s ED704 a druhy s va- 
kuovou'diodou GA560) a postup pri mereni s nimi 
pri zji§(ovdni citlivosti prijlmace. 

3. Souddsti pro VKV pflstroje. Asi na 30 stra- 
ndch se vykladd o v§eobecnych vlastnostech zapo- 
jeni a dvek, kondenzitoru, pruchodkovych filtru 
a pruchodkovych kondenzdtorii, odporu,,clektron.ek 
apod. V kapitole o elektronkdch se objashuje pojem 
„ndhradni Sum 44 , ddle pak vstupni a vystupni odpor 
elektronky a jejich vzdjemne vztahy. Nakonec 
pomer S/C. V tomto dlle jsou uvefejneny cenne 
katalogove tidaje r&znych keramickych kondenzd- 
torfi (trubidkov^ch i trimnli), pruchodkovych kon- 
denzdtordi, miniatumlch kondenzatoru apod., vy- 
rdbdnych - pochopitelne - v NDR. 

4 . Amatdrsky provoz na dvoumetrovdm pdsmu. 
Na 25 stranach je administrativne propagadnl 
pfehled dinnosti na VKV. Mluvl sc o VKV diplo- 
mech, amaterskych zkratkdch, zdkladnich kmito- 
dtech, doporudovanych zafizeni, antendch, provozu 
apod. 

5. Prvd spojeni DM amatdrt na VKV. Je zde 
sestavena tabulka spojeni na dvoumetrovem pdsmu 
k 1. 1. 1961. 

Brodurka je pfimdrend doplnena obrazov^m a po- 
dobnym informadnim materidlem. Svym obsahem 
je urdena pro informaci zdjemd • zacdtednlkii 
o prdci na VKV. HlubSi zpracovdni ldtky.by si vy- * 
dddalo daleko vdtSi rozsah brozurky (viz napr. 
Rambousek Ant.: ,^\matdrskd technika velmi 
krdtkych vln“). Do amaterskych knihoven a archive 
pribude opdt jedna zdafild prace o velmi krdtkych 
vlndch. B. 

• 

Morton Nadler — Vlldm Nessel: 

ELEKTRONKOVV OSCILOSKOP 

Druhe, rozSirend vydani. Vydalo v Cervnu I960 
Stdtni nakladatelstvi technickd literamry.v Praze. 
Formdt vdzaneho vytisku A5, 276 stran, 316 obrazku 
(12 obrazkCi na osmi pfilohdch) a 2 tabulky. Cena 
21,10 Kcs. . 

. Tato kniha organicky zapadd mezi ji i drive vy- 
dand knihy autora M. Nadlera: „Elektronkovy 
oscilograf 44 (SNTL 1954) a „Oscilograiickd mefeni 44 
(SNTL 1958). Vlastne je nove pfepracovanym 
dilem jjElektronkovy oscilograf 44 . Autor tohoto pre- 
pracovandho vyddni V. Nessel' je zrtim ze svych 
zprdv z oboru oscilografie - pracujc radu let ve 
vyvojovem zdvode a je konstrukterem vetsiny cs. 
.osciloskopu. 

Kniha je rozdelena na 12 dilfi. Ndzvy jednotli- 
vych dilfi: uvod, obrazovky , kfivky a obrazy, prou- . 
dove zdroje elektronkoveho osciloskopu, zesilovade 
osciloskopu, dasove zdkladny, kompletni oscilosko- 
py, pomocne pfistroje, zkouseni a cejchovdni oscilo- 
.skopfi, perspektiva vyvoje osciloskopfi a osciloskopy 
vyrdbend v CSSR. Kniha. je uzavrena dvoustrdn- 
kovym seznamem doporudene a pouzite literatury 
a abecednlm rejstrikem. 

Rada informaci je od dtvrte kapitoly u nds 
obsahleji probirdna vfibec poprvd. Kapitola o troj- 
rozmdmdm zobrazovdnl — modulace osy Z — vy- 
svetluje, jakym zpfisobem se na stinitku zjevi obrazy 
kreslene jako v deskriptivni geometrii. Zajimavd 
jsou modem! obvody k fizeni polohy stopy (tzv. 
upinaci obvody — obvo'dy udrzujici stejnosmemou 
sloiku), 

Zajimavd je zminka o. bateriovem osciloskopu, 
diplomovd praci studentfi z fakulty radiotechniky 
v Podebradech. 

•V kapitole o dasovych zdkladndch neni napr. 
Jifeji rozveden Millerfiv integrator tak, jak by si 
zaslouzil. Vidyf ho nalezdme i ve velkych siroko- 
pdsmovych osciloskopech. Na obr. 170 je chyba, 
na anodd elektronky je pilovite napdti. Zminka 
o integrdtoru na str. 138, ,,ie se musf pfepinat oba 
kondenzdtory 44 , neni smerodatnd. V osciloskopu 
TESLA M102 se zrovna prepind jen jeden, a to 
nabijed kondenzfitor mezi anodou a fldici mHikou 
elektronky, zatimco vazebnl kondenzdtor je pevny. 
Podobnou upravu nalezdme i v literature. Zajimavd 
je dasovd zdkladna s tranzistory 3NU70, s vystup- 
nim pilovitym napdtim 3 V. si.,1 

Kapitola o modernlch zesilovadlch s primou vaz- 
bou je doplndna skutednymi zapojenimi tovdmich ^ 
pfistrojfi. Zndmy petikandlovy osciloskop KRlZtK 
K552 je.popsdn a v pfiloze je uplnd zapojeni jeho 
zajimaveho pfepinaciho dilu. V pfiloze jsou. vfibec 
„vdd“ - dvandct zapojeni cs. osdloskopu tak, jak 
jsou normdlni a chvalitebnfi prikldddny k tovdmim 
ndvodfim, jako doplnek pfistrojoveho vybaveni. 

Dobrou strdnkou dila je, ie se pomemd podrobnd 
vdnuje ds. osaloakopfim a pomocnym pHstrojfim, 
pHpadnd pflbuznym pHstrojfim s obrazovkami 
(polaroskop KRiZiK P524, kardioskop KRlZtK 
K555). 

O knize se dd mluvit jen pochvalnS. Je dobrym 
vzorcm knihy o osciloskopech, ve ktere se takfka 
nemluvi'O zastaralych znalostech tak, jak je nikdy 
nalezdme i v nove zahranitni literature. Napf. ba- 
nilni opakovdn! firemnich zapojeni starRkych a 










.probiha ctv r td etapa VKV maratonu 1961. Podminky viz 
AR 1211960. Deniky do 10. tislopadu! 

.2. a 4. pondelek, tj. 9. rijna a 23. fijna, se opet pojedou 
TP 160, telegrafni pondelky na 160 metrech! 

.15. se hldsi ojtsledky „CW-ligy“ a „Fone-ligy“. Do 
tehol patnacteho obnovte lake hlasenl do DX-iebrlcku, 
i kdyi nedoslo ke zmene. Tatohldleni se neposilaji OK IFF, 
nybrz 0K1CX, pozor na to! 

.13. az 15. rijna probehnou v Praze celostdtni rychlotelegrafni 
pfebory. Budou opravdu celostdtni, nebo se budou musit 
obejit bez ucasti vaseho kraje? 
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zastaratych obrazovek, asi jen proto, aby vzrosd 
objem knihy ... 

Byla by zde vhodnA pfiloha s technickymi daty . 
a zapojenim elektronek, o kterych se v textu mluvL 
Podobne jako tomu je v tabulce o doutnavkach 
(stabilizAtorech). na str. 78, nebo o obrazovkAch na 
str. 182. Casto nalezAme osciloskopicke obvody 
s tranzistory. 

Jinak je cele dBo „nabite“ infonnacnlm matc- 
riAlem - snimky, grafy a obrazky. ZvlAstni ocenbni 
si zaslouii dvanAct^ dll „Osci!oskopy vyrAbbnb 
v Ceskoslovensku“, kde katalogovym zpusobem 
jsou sestaveny dtileiite technicke udaje a snimky 
nasich^ osciloskopu. Pracovnik pouzivajid oscilo- 
skopn zde najde radu dobr^ch nAmbtfi, jak svoji 
prAci „zpestrit“. ^ B, 
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RADIO (SSSR) 
£.8/1960 

Prvenstvi sovetske vedy 
- SedmnActA vsesvazovA 
vystava radioamaterskych 
prad - Kybemetika a lin- 
guistika - Vynikajfci vi¬ 
deo a inienyr - Novinky 
v. ovbrovAni sportovnlch 
znalosti - 25 dni ve 23. 
z6ne - Kriotron - Polo- 
vodidovb diody jako ladici 
kondenzator - NapAjenl vybojky pro fotoblesk ze 
sltb - Pristroj na ovlAdAniplamene - Radioprijimad 
„Mir“ - DvojitA pilovitA antena - Fazovy budid 
pro SSB - Kontrastni obrAzky na televizni obra- 
zovce - Za hranicl zarudeneho prljmu TV - Mos- 
tovy jefAb, ovladany dAlkovb — Nove typy repro- 
duktoru. ' 

Radiotechnika"(MLR) £• 8/1961 


Funkamateur (NDR) c. 8/1961 

Chceme to dblat jestb lepe - SovetSti konstruk- 
tbri ukdzali co znaji Mistrovstvi republiky hodno- 
cenb kriticky - Nemecke setkAnl DARC - Pohled 
za kulisy - ZAvady v nf zesilovadch - Elektronicky 
dasovy spinad - DAlkore mereru a udriovanl 
teploty - Technika plolnych spojil (3) - Seznam 
oblasti pro sovetsky diplom R 1000 - Stavba 
trinactiobvodbvbho prijlmade - DAlkovb laddni AM 
pnjimade — PrAce DM3ML na VKV a deseti- 
meuovu pasmem - Audion s tranzistory — Me- 
todickb pokyny pro v^cvik zadAtednlkfi. 


Radioamator i krdtkofalowiec (PLR) £. 8/1961 

Instalace k dosazenl pfirozeneho zvuku - 
XXX. mezinArodm poznanske veletrhy - Samo- 
dinny dasovy spinai pro fotografy ~ Novinky 
v konstrukci mikrofonil' - Dvouelektronkovy ba- 
teriovy zesilovad - Zesilovad pro nedoslychave se 
tfemi tranzistory - „Malva“ - Vysilad SSB (filtrova 
metoda) - tJvahy o predzesilovabi s ferritovou 
antbnou - Dvouelektronkovy bateriovy prijimad. 

Radio und Femsehen (NDR) £. 15/1961 

DevAtb setkAnl elektrotechniku ve Vymaru - 
Impulsni tlouSfkombr se zlepSenym zapjsovaclm 
zarizenim ~ Ctyrvrstvovd dioda - Nove elektronky 
pro TV prijimade - D-metr pro vf civky - Tladit- 
kovd dvkovd souprava pro vSechna pasma - Nomo¬ 
gram pro vypodet litlumovych cldnku - Stavebni 
ndvod na stereomagnetofon (1). - „Stemchen“ se 
dvdma plochymi bateriemi - Gerraaniovd hrotove 
diody OA 645, OA 665, OA 685 a OA 705 - Sta- 
bilizace pracovnfho bodu tranzistorO. s germanio- 
vymi plosnymi usmdrAovadi - Problemy pri vyvoji 
elektronicky stabilizovaneho sifoVdho zdroje s tran¬ 
zistory - Ndhradni zapojenl zesilovadd s' elektron- 
kami (3). 


- II. sjezd Svazarmu - Konference o mefid tech- 
nice v BudapeSti XXX. jubilejni poznahsky 
veletrh — Infratechnika - Elektronika v lekarstvi — 
SSB adaptor - Mezindrodni zdvod ve viceboji 
v Giycku (PLR) - Kcndenzdtorovy mikrofon, po- 
uiity pro kmitoctovou modulaci - Televizor Orion 
AT611 „Budapest“ (+ schema) - Televizni tech¬ 
nika (XIX) - Trikovd technika v televiznim studiu - 
Zdklady tranzistorove techniky - Mesa tranzistory - 
ZaHzenl pro mdfeni tranzistorCi a diod (dynamicke 
vlastnosti) - Univerzdlni mdrici pristroj MIL- 
LAVO. 

Radiotechnika (MLR) £. 9/1961 

Charakteristiky germaniov^ch diod - Stabilni 
osdldtory — Organizace honu na li§ku v KV a VKV 
pdsmech — PrizpCisobovdni antdn ~ Principidlnl 
zdklady po&tadch strojii a ovldddni - Tranzistorovy 
mfinid stejnosmemeho napeti - Tranzistorovy ge- 
nerdtor pruhCi pro zkousem televizoru — Televizni 
technika triki - Elektronika v lekarstvi (elektro- 
skalpel) - Novy zpflsob vyroby elektricke energie — 
Univerzdlni m£ricl pristroj Unimeter (IX.). 

Radio 1 televizia (BLR) £.7—8/1961 

Automatizacc' a mechanizace v lehkem prfi- 
myslu - Nove diplomy - Uiebnl tabla a makety 
pro radioklub - Stavba sifoveho napdjeCe — Stavte 
s ndmi (krystalka s tranzistorovym zesilovaiem) — 
Reflexnf tranzistorovy prijlmai - Reflex se dtyfmi 
tranzistory - Dvoukandlovy stercozesilovac 2 x 12 W 

- Televizni pfijimad „Opera“ - Data sovdtskych 
diod a tranzistory - Sirokopdsmovy TV zesilovac - 
Selektivita mf zesilovadti - Tranzistorovy zesilovad 
pro gramofon a kytaru - Gramozesilovac s UCL82 - 
Snimad prenosky pro stereo — RC generdtor - 
Sajnokmitajid smdsovad pro KV a predzesilovad 
a smbsovac pro VKV - Linedrni nf .zesilovad 
s 2 X EL84 - Prenosny indikator.zdrenl - Novosti 
hudebniho ndbytka - Stereozesilovad pro gramofon 

- Metronom - Navy fdzovy invertor- PPP zesi¬ 
lovad pro kino - Radondlnl usmbrnovad s DG-C27 

- T6novy rejstrlk. » 


Radio und Fernsehen (NDR) £. 16/1961 

ZkuSenosti s rozhlaaovym stereofonnim preno- 
sem (1) — Ctyrwattovy zesilovad pro stereo s ploS- 
nymi spoji - ZaHzeni pro vyrobu dozvukii (Moto¬ 
rola) - Stavebni ndvod na stereomagnetofon pro 
amatbra (2) - Automaticky gramofon ,,Ziphona 
A 30“ - Stavebni ndvod na zarizeni pro odposlech 
magnetofonovych pdskij - Magneticke stabilizitory 
napbtl - Sirokopdsmovd zestlovade s triodami - 
Tranzistorovy meric zarenl beta a gamma - PH- 
davek k pfipojovdid pobodnych stanic dispeder- 
skbho zarizeni - Tranzistorove zesilovace k foton- 
kdm - Termostat s polovodidi pro termoelektrickd 
mbfenl - Tranzistorovd technika (22) - Problemy 
pri vyvoji elektronicky stabilizovaneho sifoveho 
zdroje s tranzistory (2) - Multivibrdtor v inverznim 
zapojenl pro vysoke a nizne teploty. • , 


OBNOVUJEME TRADICI 
Od 2. rijna se schaztme na 
radioamaterskych pondelcich 

vzdy v 18,00 SE£ v malem sale 
v Praze-Nove Mesto, Opletalova 
1 29 (UV Svazarmu). 

Porada KV Praha mesto austrecl* 
, ni sekce radia. Je mozno zde 
odevzdavat deniky ze.zavodu, 
kvesle, hlaseni do soutezi,.pris- 
pevky pro OKICRAaAR. Ma- 
terialova burza. 


INZEBCE 

' . ^ 


Prvnl tudny rddek Kds 10,20, daldi Kcs 5,10. Na 
. inzerdty s ozndmenim jednotlive koupe, prodeje 
nebo vymeny 20 % sleva. 

PfisluSnou castku poukazte na tidet c. 01-006-44.465 
Vydavatelstvi casopisu MNO - inzerce, Praha 2, 
Vladislavova 26. Telefon 234355 linka 154. Uza- 
vbrka vddy 6 tydnti pred uvefejnenim, tj. 20. v m£- 
sici. Neopomehte uvest prodejni cenu. 

PRODEJ 

ELIO (250), ElOaK (300), UkwEe (250), FUG16 
(200), nepoui. gramomot. ASM10 (30), gramosasi 
J78 komplet (70), menid U101 (70), U10S (100), 
rele (d 10), otod. rele F (50), selsyny (d 10). D. Ko- 
daj, Urbdnkova 9, Bratislava. 

Amatbrsky 1 magnetofon (bez kufriku), rychl. 
9,5 cm (750). M. Fabianovd, Luzice u.Hodonina, 

Obrazovka 12QR50 (100) - Koupim skfinku 
gramoradio Poem. J. Muller, Truhldfska 9, Li- 
berec. 

Zdsilkovy prodej radio-elektrotechnickeho 
zboi&i. Specializovanb prodejna radio-elektrotech¬ 
nickeho zbozi v Praze 1, VAclavske ndm. 25 zavedla 
pro pohodli svych zAkaznlkii, zvldstb z venkova, 
nove odddleni pro zdsilkovy prodej. Aby si spotre- 
bitele mohli vybrat zbofcf doma, obdril po§tou na. 
dobirku nejnovdjsi ilustrovuny cenik veSkereho 
radio- i elektrotechnickeho zbozi, obsahujicl radio- 
pnjimade, radiosoubastky, mdfid prlstroje, elektro- 
technicky material a elektricke spotfebide. Vytisk 
Kds 2,80. Objednane zboil obdriite poStou na- 
dobirku. I 

V^prodej radiosouddstek: ampermetry do pa- 
nelu 0 20 cm 0 - 300 A, 0 - 400 A a 0 - 300 - 600 A, 
profilove ampermetry 10x20 cm 0 — 300 A, 
0 - 1,5 A - 3 kA, dtvercovd ampermetry 16 x 16 cm 
0-1-2 kA, profilove wattmetry 8 x 16 cm 0 - 8 
— 8,5 MW tfifdzove, ctvercove wattmetry 16x16 
cm 8-0-8 MW trlfdzove, wattmetry 0 - 8-kW 
380 V neb 0-12 kW na stfidav^ proud. VSechna 
uvedend mSfidla za Kds 23,— kus. Transformdtory 
k mdriclm pflstrojfim na 1000 A - 5 A - 30 VA 
nebo 600 A - 5 A - 15 VA za Kcs 5,—. Stavebnice 
doplftovacl^sknnky galvanometru E 50 s kompletnl 
sadou 'soudastek vdetne bakeJit. skfinky pro mdreni 
stridaveho napdtl a proudu, kus Kds 40,—. Kabe- 
love vidlice kus Kds.0,55. Sasi typ 407 Kds 5,40, 
montovane sasi s nlznymi kondenzatory (na ro- 
zebrdni) kus Kds 7,20. Kulidkovd loziska' 0 22 mm, 
svdtlost 8 mm, kus Kcs 2,—. Spir&lovd perka 
0 5, mm dl. 46 mm Kds 0,25, 0 7 mm dl. 20 mm 
Kcs 0,10 a 0 10 mm dl. 47 mm Kds 0,10 kus. 
Zadnl steny k televizoru 4001 Kds 1,75, k pfijlmadi 
'508 B Kds 1,—, k prijimadi Mfij Kds 1,— a k Bla- 
nlku Kds 4,40 vhodnd po upravd (vyrezu) pro nove 
modely. LineAml potenciometry 50 k!7 Kds 2,35. 
Sikatropicke kondenzatory 10 000 pF 3/9 kV 
Kds 0,95, 500 a 2500 pF 250 V Kcs 0,30, 5000 pF 
125 V Kds 0,30 a 0,25 ft F 125 V Kds 0,25 2 a kus. 
Na skladd jsou tbi kondenzatory keramickb, svit- 
kovb, pevne v kovovbm pouzdfe a skupinove bloky. 
Qvky KV, SV, DV a MF, civky odladc^ad, 
kostridky pro civky. Elektronky II. jakosti z^po- 
iovidnl ceny, objlmky elektronek star^lch typ6 od 
1,— do 1,30 Kds. Kovove kryty na reproduktor^ 
0 135 mm, vy§ka 70 mm Kds 1,05, hranatb kry^f 
na-meziirekvence Kds 0,80 za kus. Drziky stupnil 
Kds 0,30. Drobny keramicky material v§eho druhu. 
Odpory dratove, zalite zbstrdkoye, Rosenthal - 
v bohatbm vybbru. Uhllky rdizn^ch velikostl od 
0,60 do 4,— Kds. Tlumivky na kostfe trolitulove, 
bakelitove, pertinaxovd a keramickb. Stupnice 
tbmbr do vjech typA starAich prijimadfi za jednotnou 
cenu Kds 2,—. Prodejna potreb pro radioama- 
tery, Praha 1, JindfisskA 12. Telefony 231619, 
226276 227409. 

KOUPfi 

Magnetofonove hlavy, kombinovanou a mazaci, 
dvoustop. Josef Smid, Pomezi 161, Polidka. 

Kruhovy reguladnl transformbtor zn. Krizik 
nebo i tzv. variak. J. Bartos, KamennA 82, okres 
Sumperk. 

RX Fug 16 bezv., nbhr. osad., X-tal 3500, 8000, 
8750 kHz, prechod. kond. 2k5. Predbm el. 1738 
(200), Z. Mednanski', Prievidza, Sidlisko 1239/g7. 

Vychyl. dvky a vn trafo k Narcisu nebo L,otosu. 
F. TreSfi&k, HusineckA 4, Praha 3. 

* * * 

Tesla Orava, nbrodn^ podnik v Niinej n. Ora- 
vou, prljme ihne<f tychto pracbvnJkov s praxou: 
vacsi pocet vyudenych rAdiomechanikov, vadsl 
podet absolventov vy&sich a nii§lch priemyselnych 
§k61, oznamovacej elektrotechniky pre funkde 
technoldgov, opravArov, majstrov, postupArov. 
Platovb zadelenie podfa vynosu ministerstva pres- 
neho strojArenstva o uprave platov ITA pracov- 
nlkov a TKK. Ubytovanie ako pre slobodnych, tak 
aj pre ienatych zabezpedene. Stravovanie v zAvod- 
nej jedAlni.. 


